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Szanowni Klienci

Prezentujemy Panstwu Katalog naszych wyrobow.

lestesmy stabilng, polska firma, obecna na rynku od 1978 roku.

Specjalizujemy sie w produkeji wyrobow ze stali weglowych, nierdzewnych oraz aluminium.
Posiadamy bogaty i nowoczesny park maszynowy oraz wyspecjalizowany, dynamiczny zespot
wdrozeniowy skladajacy sie z wukwalifikowanych projektantow, kanstruktorow i technologow.
Nasze wyroby zaspokajajg potrzeby nawet najbardziej wymagajgcuych Klientow.

Firma dziala w oparciu o cerfufikowany system zarzgdzania jakoscia, srodowiskiem | BHP zgodnie
z normami IS0 90071, IS0 14001, IS0 45001.

OFERTA

Podstawe naszej oferty stanowig wuysokiej jakosci meble warsztatowe, Wyposazenie do hal
produkcujnych, magazunow, szafki szkolne, meble socjalne, reczny sprzet fransportowy oraz przemystowe
szafy komputerowe.

Rozwigzania techniczne zastosowane w naszych wyrobach, poparte wieloletnim doswiadczeniem

w produkcji elementow ze stali sprawiajg, ze sg trwate i ergonomiczne. Dzieki stabilnej i mocnej kanstrukeji
mogg byc uzytkowane przez wiele laf.

UStEUGI
Dysponujemy najnowoczesniejszymi maszynami i fechnologiami. Oferujemy ustugi kooperacyjne

w zakresie szeroko pojetej obrobki blach, rur i profili stalowych, spawalnictwa, przygotowania powierzchni,
malowania, projektowania CAD/CAM.

62 725-22-91

office@jotkel.com

Zapraszamy do odwiedzenia nasze| strony infernetowej

jotkel.com

oraz sklepow internetowych:

sklep.jotkel.com

itunarzedzia.pl

Jotkel Jan Krzywonos Spétka komandytowa
ul. Wiejska 43

63-700 Krotoszyn

NIP: 621-181-34-30

REGON: 302780961

KRS: 0000517804



Spis tresci

Stoty warsztatowe

Charakterystyka grupy produktowej:
Stoly warsztatowe - wersja H5503:
Wuyposazenie dodatkowe stotow HS503:
Stoly warsztatowe - wersja H5504:
Wuyposazenie dodatkowe stolow HS504:
Stoly warsztatowe - wersja HS507:
Wyposazenie dodatkowe stotow HS507:
Stoly warsztatowe - wersja HS508:
Wyposazenie dodatkowe stotow HS504:
Stoly warsztatowe wyspowe:

Stoly warsztatowe lekkie HSS06:

Waozki, szafki i pulpity warsztatowe

A2

A3 - A5
A5-AB
A9 -A12
Al2 - A15
Alb - AT7
A18 - A20
A21-A23
A23 - A26
A27 - A2B
A29-A30

Wazki warsztatowe - wersja HWWOD5:
Wyposazenie dodatkowe wozkow HWWO5:

Waozki warsztatowe - wersja HWWO04:
Wyposazenie dodatkowe wozkdw HWWO4:

Wozki i szafki warsztatowe ze stali nierdzewnej:
Szafki warsztatowe - wersja HSWO04 | HSWO5:
Wyposazenie dodatkowe szafek HSW04 i HSWOS:
Szafki warsztatowe - wersja HSWO7:
Wyposazenie dodatkowe szafek HSWO07:

Pulpity warsztatowe:

B2 - B3
B3-B5
B7-B8
B9 - B10
B12

B14 - B16
B17 -B20
B2z -B23
B23-B25
B26

System do opraw narzedziowuych do obrabiarek CNC

Charakterystyka grupy produktowej:
Regaty, wozki, szafy i stojaki
do opraw narzedziowych:

Szafy komputerowe

o=
C3-010

Szafa komputerowa HSCO1:
Szafa komputerowa HSCO1-N:
Szafa komputerowa HSCO2:
Szafa komputerowa HSC03:
Szafy kamputerowe HSCO4:
Szafa komputerowa H5C05:
Szafa komputerowa HSCO6:
Wozek do laptopow:

Uniwersalny system magazynowania

Charakterystyka grupy:

Elementy zabudowuy:

Elementy do zawieszania na tablicach:
Zawieszki ocynkowane:

Pojemniki z tworzywa sztucznego:
Wozek z tablicami perforowanumi:
Szafa magazynowa z pojemnikami:
Potki nascienne z pojemnikami:

D2
D3
D4
D5
D6-D8
D9 -D10
D11 -D12
D13

E2
E3
E4 - ES5
ES=E7
EB
E8B
E9
E9

System nascienny:

Wiozki przejezdne z pojemnikami:

Stojaki wolnostojgce 1i 2 -stronne:

Regaty magazynowe metalowe 4-potkowe:
Regaly magazynowe wiykowe 5-potkowe:
Regat do duzych obcigzer:

Szafy uniwersalne HSPOT:

Szafy uniwersalne z perforacja:

Szafy zamykane roleta:

Szafa narzedziowa z wysuwanymi panelami
perforowanymi:

Meble socjalne

E10

EN
E12-E13
E14 - E15
E'6 - E18
E19

E20- E23
E24 - E27
E28

E-29

Szafy ubraniowe HSUOD2:
Wyposazenie dodatkowe szaf HSUO2:
Szafy na czysty i na brudng odziez:
Szafa gospodarcza:

Wyposazenie szatni:

Szafy schowkowe i szkolne:

Szafki sniadaniowe:

Sprzet transportowy

F2-F3
F3-F4
F5
F6

F9-FN
F12

Charakterystyka grupy:
Wozki 2 kotowe:

Wozki platformowe:

Wozki 3 i 4 potkowe:
Zawieszki do dokumentow:
Hulajnoga fransportowa:
Kontenery samowyladowcze:

Segregacja odpadow

G2

G3
G4-Gb
G6

G7

G7

G8

Metalowe pojemniki na odpady do zastosowania
wewngtrz budynkow:

Uchwyty i stojaki do workdw do segregacji odpaddw:
Pojemniki do segregacji odpadow do zastosowania
na zewnatrz:

Kaciki czystosci 55:

Wozek z pojemnikami do segregacji odpaddw:

Stacja do dezynfekcji rgk:

Pozostale

Uchwyty do flag:
Stojak do rowerow:

Krzesta do zastosowan specjalnych:

Oferta kooperacyjna

Mozliwosci technologiczne:

Warunki handlowe

H2 - H3

Ha4
H5

H5
HB&
HB

12 - 14

Zamowienia / warunki ptatnosci / gwarancje:

K1
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WARSZTATOWE
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Charakterystyka grupy

Profesjonalne stoly warsztatowe zaprojektowane specjalnie do
stosowania w pracach wymagajgcych duzych obcigzen. Rozwigzania
konstrukcujne sprawiaja, ze stoly znajdujg zastosowanie w kazdym
miejscu pracy - na kazdym stanowisku warszfatowym, mechanicznym,

HSS03, HS5504, H5507, HSS08 narzedziowym, remontowym, mantazowym, kontralnym i $lusarskim.

> Modutowa konstrukcja, pozwalajgca na zamontowanie szafek z drzwiami lub szufladami oraz szuflad pod blatem, umozliwia
optymalny dobdr stotéw w zaleznosci od potrzeh.

Dodatkowym afutem jest mozliwosé zamontowania do stoldw tylnego panelu (z tablicami perforowanymi, szafka narzedziowa,
modutem oswietleniowym), ktory moze stuzyc jako scianka narzedziowa do odwieszania biezgco uzywanego wyposazenia, jako
tablica do wymiany informacji, zawieszania dokumentow, rysunkow wykonawczych, protokotow kontfrolnych i innych
niezbednych w danym miejscu pracuy.

Do kazdej szafki z szufladami dofgczony jest gratis jeden przybornik na drobne przedmioty i organizer (wewnetrzna podziatka
szuflady) z tworzywa sztucznego, ktory mozna zastosowac we wszystkich szufladach.

Szuflady zamykane centralnym zamkiem, blokujgcym wszystkie jednoczesnie.

v

v

v

v

Elementy stolow, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, malowane sa w technologii proszkowej, ktora
obok walorow estetycznych petni funkcje powloki ochronne;.

> konstrukcja stalowa, zabezpieczona przeciwko korozji, malowana farbami proszkowymi,
blat o grubosci 45 mm z wielowarstwowe| sklejki lisciaste],

W

W

dopuszczalne maksymalne obcigzenie stotdw do 1000 kg,

v

opcjonalne pokrycia blatéw: guma ryflowana olejoodporna, guma gtadka olejoodporna, wykiadzina PCV, blacha ocynkowana lub
nierdzewna (w fym zakresie uwzgledniamy inne zyczenia uzytkownikow),

W

niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, co zwieksza ich wytrzymatosc na zarysowania (za doplatg na zyczenie
uzytkownika dna szuflad mozna wutozyc gumowag mata tHumigca, ktdra zapobiega przesuwaniu sie narzedzi),

rolkowe prowadnice szuflad wytrzumujgce obcigzenie do 70 kg,

> zamykanie szuflad

W

(1) standardowo - centralnym zamkiem - blokujgcym wszystkie jednoczesnie.
(2) opcjonalnie - system zamukania centralnego umozliwiajacy wysuniecie wytgcznie jednej szuflady; kolejng szuflade mozna
wuysungc dopiero po wsunieciu poprzedniej. System zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania nie dopuszczajgc do przesuniecia
srodka ciezkosci | przewrdcenia szafki (opcja za doplata). Do kazdej szafki z szufladami gratis jeden przybornik na drobne
przedmioty 1 organizer z tworzywa sztucznego. Dostepne rowniez za doptatg podziatki do szuflad, maty tumigce.

> koniecznosc kotwienia do podioza.

@& jotkel.com ¢, felfax: +48 72522 91 = office@|otkel.com 5



Stoty warsztatowe - wersja HS503

listwy ulatwiajace
wysuwanie szuflad

=

w jednej szufladzie

0 wysokosci

60 mm umieszczony jest
organizer z tworzywa

mozliwosc zamontowania regulacji
wysokosci stolu, (zakres regulacji
od 815 do 995 mm - co 30 mm)

sztucznego szafka ST

wymiary gabarytowe (5 x W x GE) mm 614 x 670 x 600
drzwi (S x W) 557 x 444 [mm] 1sztuka
drzwi (S x W) 557 x 00 [mm] x

; palka 2-06-31 1sztuka
szuflada typ 60 2 sztuki
szuflada typ 120 x
szufiada typ 180 x
szuflada typ 240 x

—

65 & jotkel.com

Q. tel/ffax: +48 725 22 91

(JotKEL)

wuymiary wewnetrzne - uzytkowe
szuflad (szer. x wys. x gleb.):

Typ 60: 530 x 46 x 445 [mm]
Typ 120: 530 x 106 x 445 [mm]
Typ 180: 530 x 166 x 445 [mm]
Typ 240: 530 x 226 x 445 [mm)]

60 )
120 )

w) TE—

zaa}\

N ——
B —

podziatki do szuflad - patrz strona AB

duzy wysuw szuflad utatwia szybki
i wygodny dostep do narzedzi
uzytkowanych w trakcie pracy

Wysuw a0%
(435 mm)

do kazdej szafki

z szufladami
dotgczony jest jeden
pojemnik na drobne

przedmioty
szafka 512 szafka 513 szafka 514
B4 x670x600 6B14x670x600 614x670x600
x x *
1sztuka x x
1sztuka x x
x 2 sztuki 1sztuka
% 1sztuka 1sztuka
% 2 sztuki 15zfuka
® ® 1sztuka

= coffice@jotkel.com



Stoty HSSO03 - warianty standardowe

i

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm

> nosnosc: 700 kg
> masa: b0 kg

A

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm

>1szafka - S13
>masa: 108 kg

|

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm

> 1szafka - 511
»1szafka - 512
> masa: 117 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm

> 2 szafki - 512
= masa: 110 kg

& jotkel.com

Q, fel/fax: +48 72522 91

=2

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
>1szafka-SN
>masa. 92 kg

=2

> blat ze sklejki liciastej 45 mm
>1szafka-S14
>masa: 104 kg

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
>1szafka- 51
>1szafka - 513
>masa: 140 kg

|l

> blat ze sklejki lidciaste] 45 mm
> 1szafka - 512
>1szafka- 513
=masa; 133 kg

& office@jotkel.com

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
>1szafka - 512
> masa: B5 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
= 2szafka-sSNn
>masa; 124 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
>1szafka - ST
>1szafka - 514
= masa: 136 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 1szafka - 512
=1szafka - 514
> masa: 129 kg
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> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 2 szafki - 513
>masa: 156 kg

Stoty HSSO03 - wyposazenie dodatkowe

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
>1szafka - 514
>1szafka - 513
> masa: 152 kg

> Blaty stotu 1500 x 740 mm z pokryciem

Dodatkowe warianty blatu:

20375
20342
20346
20344
20376
20377

> Potki do stotu bez szafek lub z jedng szafka

Polki o grubosci 15 mm przystosowane do zamontowania na wysokosci: 180 mm i / lub 600 mm

Pdtki do stolu z jedng szafkg 614 x 595 mm

Potki do stolu bez szafek 1228 x 595 mm

=

20358

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
>2szafki- 514
>masa: 148 kg

blat z klejonki bukowej o gr. 35 mm

pokrycie gumg ryflowang olejoodporng o gr. & mm
pokrycie blachg ocynkowang o gr. 1 mm

pokrycie wuktadzing PCV o gr. 2 mm

pokrycie guma gladka olejoodporng o gr. 4 mm
pokrycie blacha nierdzewna o gr. 1 mm

* inne rodza)e blatdw na zapytanie

20354  sklejka lisciasta lakierowana

20352  pokrycie gumg ryflowang olejoodporng
20353  pokrycie wyktadzing PCV

20355  pokrycie blachg ocynkowang

20365 pokrycie gumg gladky olejoodporng

* inne rodzaje blatow na zaputanie

sklejka lisciasta lakierowana

20356 pokrycie guma ryflowang olejoodporng
20357  pokrycie wyktadzing PCV

20359 pokrycie blachg ocynkowang

20373  pokrycie guma gladka olejoodporng

* inne rodzaje blatdw na zapyfanie




> Elementy zabudowy szuflad i szafek

20670 2067

wymiary gabarytowe (S x W x GE) mm 528 x 42 x 458 528 x 100 x 458

masa [kal 17 33

Organizer do szuflad stolow warsztatowuch Przybarnik na drobne przedmioty do szuflad stotow
wuykonany z tworzywa sztucznego. warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego

>wymiary (S x W) 530 x 460 mm > wymiary (S x W x Gt): 560 x 25 x 540 mm
> mata z gumy gladkiej olejoodpornej o gr. 1.5 mm > gpcjonalnie szafka moze byc wyposazona w wieksza ilosc polek
(standard - jedna pdtka)

> Nadbudowy stotéw warsztatowych HSS03

> 3 listwy jednomodutowe 23903 Tablice z perforacja kwadratowg (wymiar oczka

> tablice perforowane o wymiarach (S x W): 10 x 10 mm).
1tablica 23620 (814 x 480 mm) Mozliwosc zamontowania zawieszek drucianych,
1tablica 23623 (626 x 480 mm) zawieszek z pojemnikami, polek do zawieszania

pojemnikaw, patek ocynkowanych - patrz dzial F

> 3 listwy dwumodutowe 23904 Tablice z perforacjg kwadratowa (wymiar oczka

> tablice perforowane o wymiarach (S x W): 10 x 10 mm).
2 tablice 23620 (B14 x 480 mm) Mozliwasc zamantowania zawieszek drucianych,
2 tablice 23623 (626 x 480 mm) zawieszek z pojemnikami, polek do zawieszania

pajemnikaw, polek ocynkowanuch - patrz dziat F

& jotkel.com ¢, ftelffax: +48 725 22 91 = office@jotkel.com g



> 3 listwy dwumodutowe 23904

> tablice perforowane o wymiarach (5 x W):
2 tablice 23620 (B14 x 480 mm)
2 fablice 23623 (626 x 480 mm)

> modul oswietleniowy 23919

> wykonanie z blachy ocynkowanej
zwigksza trwalosc | odpornosc

na uszkodzenia mechaniczne

= mozliwose regulacji wysokosci

= gwarantuje dobre oswietlenie

W miejscu pracy

> Standardowa kolorystyka

(JotKEL)

> 3 listwy dwumodulowe 23904
> tablice perforowane o wymiarach (S x W):
1tablica 23620 (814 x 480 mm)
2 fablice 23623 (626 x 4B0 mm)
> szafka 23614 (S x W x GL): B14 x 480 x 250 mm
(tulna scianka perforowana)

Tablice z perforacjq kwadratowg (wymiar oczka
10 x 10 mm)

Mozliwosc zamontowania zawieszek drucianych,
zawieszek z pojemnikami, polek do zawieszania
pojemnikow, potek ocynkowanuych - patrz dzial F

Tablice z perforacjg kwadratowa (wymiar oczka
10 x 10 mm).

Mozliwosc zamontowania zawieszek drucianych,
zawieszek z pojemnikami, polek do zawieszania
pojemnikow, polek ocynkowanych - patrz dzial F

> Elementy wyposazenia: lampa LED,
mocowanie lampu, elementy srubowe,
konsole, whacznik

Konstrukcje stotow, obudowy szafek, listwuy, tablice Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice

niebieski antracyt

RAL 5005 RAL 7016

UWAGA!

Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistuych.

10 & jotkel.com L tel/fax +48 725 22 91

czerwony popielaty
RAL 30M RAL 7035

= office@jotkel.com



> Listwa do dystrybucji zasilania i sprezonego powietrza 22092

wartosé M
szerokosc 526 mim
wuysokost 105 mm
glebokosé a5 mm
masa 293 kg
napigcie znamionowe 230V/50 Hz
maksymalny prad sumaryczny (ZI) max. 10A
maksymalne cisnienie robocze 8 bar (0,8 MPa)

> listwa zasilajgca wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo

> b otwordw: do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ladowarki USB, doprowadzenia sprezonego powietrza

> klient wybiera konfiguracje gniazd

> doprowadzenie sprezonego powietrza montowane jest na skrajnych pozycjach, do wyboru koncowka standardowa lub koncowka bezpieczna

» ksztaltf listwy umozliwia bezpieczne | wygodne umieszczenie jej na blacie stolu warsztatowego lub szafki warsztatowej, mozna |g przymocowac do blatu

> modut do przechowywania pit 25001

wysuwana polka

wartosd m
szerokost 572 mm
wuysokosd 538 mm
glebokosd 172 mm
masa ns kg

> do montazu w szafkach stotow warsztatowych H5S03, HS504, HS507, HSS08,
stoldw wyspowych H5509, szafkach warsztatowych HSWO04 | HSWOS5,
wozkach warsztatowych HWW0O4
> sluzy do bezpiecznego przechowywania tarczy pil
> zabezpiecza tarcze przed stykaniem sie powierzchniami bocznymi, poszczegolne
tarcze sg odseparowane
> sklada sie z konstrukcji metalowej i plyt ze sklejki z nacieciami do umieszczania tarczy pit
> montaz na prowadnicach umozliwiajgcuch bezpieczne wysuwanie modutu z szafki

> ilos¢ miejsc do umieszczania pil (ilosc naciec). 9 szt
= rozmiar pil, jakie mozna umiescic w module: fi 500.

& jotkel.com ¢, fel/fax:+4872522 9 = office@jotkel.com 1



Stoty warsztatowe - wersja HSS04

listwy ulatwiajgce
wuysuwanie szuflad

w jednej szufladzie o wysokosci
60 mm umieszczony jest
organizer z tworzywa

sztucznego

=
o)

1870

mozliwoéé zamontowania regulacji
wysokosci stolu, (zakres regulacji
od 815 do 8995 mm - co 30 mm)

wymiary gabarytowe (5 x W x GE) mm
drzwi (S x W) 557 x 444 [mm]

drzwi (S x W) 557 x 00 [mm]

pdtka 2-06-31

szuflada typ 60

szuflada typ 120

szufiada typ 180

szuflada typ 240

& jotkel.com

2030

szafka 1

614 x 670 x 600

1sztuka

x

1sztuka

2 sztuki

X

X

X

Q, fel/fax: +48 725 22 91

(JotKEL)

wymiary wewnetrzne - uzytkowe
szuflad (szer. x wys. x gieb.):

Typ 60: 530 x 46 x 445 [mm]
Typ 120: 530 x 106 x 445 [mm]
Typ 180: 530 x 166 x 445 [mm]
Typ 240: 530 x 226 x 445 [mm)]

60 ) ———
o) THE——

—
'IB.B’ |

zw’\

podziatki do szuflad - patrz strona AB

duzy wysuw szuflad utatwia szybki
i wygodny dostep do narzedzi
uzytkowanych w trakcie pracy

uw 90%
wu:ﬂs mm)

do kazde|j szafki

z szufladami
dotgczony jest jeden
pojemnik na drobne
przedmioty

szafka 512 szafka 513 szafka 514

Bl4x670x600 6B14x670x600 614x670x600

x x *
1sztuka x x
1sztuka x x
x 2 sztuki 1sztuka
% 1sztuka 1sztuka
% 2 sztuki 1sztuka
® ® 1sztuka

&= office@jotkel.com



Stoty HSS04 - warianty standardowe

L

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
= nosnosc blatu: 700 kg
> masa: B7 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
>1szafka - 5N
>masa: 120 kg

L

= blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
>1szafka - 514
>masa: 131 kg

= blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
»1szafka - 513
>masa: 135 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 1szafka - 511
>1szafka - 512
>masa: 144 kg

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
> 1szafka - 511
> 1szafka - 513
=masa: 167 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 2 szafki- 512
> masa: 137 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
»1szafka- 512
> 1szafka - 513
> masa: 160 kg

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
=1szafka - 513
> 1szafka - 514
> masa: 180 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 2 szafki- 513
> masa: 183 kg

@& jotkel.com ¢, felfax: +48 72522 91
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> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 1szafka - 512
= masa: 12 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 2 szafki- SN
>masa: 151 kg

=ls

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
»1szafka - 51
> 1szafka - S14
>masa: 163 kg

= blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 1szafka-S12

> 1szafka - S14
= masa: 156 kg

0

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 2 szafki - S14
>masa: 175 kg




> blat ze skigjki lisciaste] 45 mm
> 3 szafki- SN
> masa: 183 kg

o
— .___—'=-__—|—__.._
e}

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
= 2 szafki - SN
> 1szafka - 512
> masa: 176 kg

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
> 2 szafki - 512
> 1szafka - 511
= masa: 170 kg

SES

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 2 szafki- 513
>1szafka - S11
> masa: 215 kg

SHE RRSS

> blat ze sklejki lidciastej 45 mm
> 2 szafki - S14
> 1szafka - 512
> masa: 200 kg

14

Su=

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 3 szafki - 512
> masa: 162 kg

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
> 2 szafki - 511

> 1szafka - 513

>masa: 200 kg

NEN

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
> 2 szafki - 512
> 1szafka - S13
> masa: 185 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 2 szafki- 513
»1szafka - 512
= masa: 209 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 2 szafki- S14
> 1szafka - 513
> masa: 224 kg

@ jotkel.com ¢, telffax +48 72522 91
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> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 3 szafki- 514
> masa: 220 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
=2 szafki- SN
= 1szafka - 514
> masa: 195 kg

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
> 2 szafki- 512
>1szafka - 514
> masa: 181 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 2 szafki - 514

>1szafka - 511
> masa: 208 kg

> blat ze sklejki lidciastej 45 mm
= 1szafka - 51
> 1szafka - 512

=1szafka - 513

> masa: 192 kg

&= office@jotkel.com



> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
> 1szafka - SN
> 1szafka - 512
> 1szafka - S14
> masa: 189 kg

Stoty HSS04 - wyposazenie dodatkowe

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 1szafka - 511
> 1szafka - 513
> 1szafka - 514
> masa: 212 kg

> Blaty stotu 2100 x 740 mm z pokryciem

> Potki do stotu bez szafek, z jedng lub dwiema szafkami

Patki o grubosci 15 mm przustosowane do zamontowania na wysaokosci: 180 mm i / lub 600 mm

& jotkel.com

¢, felffax; +48 725 22 91

&= office@jotkel.com

20378
20343
20347
20345
20379
20380

20354
20352
20353
20355
20365

20358
20356
20357
20359
20373

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 1szafka - S12
> 1szafka - 513
> 1szaftka - 514
= masa: 205 kg

blat z klejonki bukowej o gr. 35 mm

pokrycie guma ryflowang olejoodporng o gr. 4 mm

pokrycie blacha ocynkowang o gr. 1mm
pokrycie wyktadzing PCV o gr. 2 mm

pokrycie guma gtadka olejoodporng o gr. 4 mm

pokrycie blachg nierdzewng o gr. 1mm

sklejka lisciasta lakierowana

pokrycie gumg ryflowang olejoodporng
pokrycie wykladzing PCV

pokrycie blachg ocynkowang

pokrycie gumg gladka olejoodporng

sklejka lisciasta lakierawana

pokrycie guma ryflowana olejoodporng
pokrycie wykladzing PCV

pokrycie blachg ocynkowang

pokrycie gumga gladka olejoodporng

15
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(JotKEL)

o 20362 sklejka lisciasta lakierowana

I 20360 pokrycie gumg ruflowang olejoodporng
20361 pokrycie wyktadzing PCV

20363  pokrycie blachg ocynkowang

20374  pokrycie gumg gladkg olejoodporng

> Elementy zabudowy szuflad i szafek

20670 2067
wymiary gabarytowe (Sx W x Gk) mm 528 x 42 x 458 528 x 100 x 458

masa [kg] 17 33

Organizer do szuflad stotow warsztatowych Przybornik na drobne przedmioty do szuflad stolow
wuykonany z tworzywa sztucznego. warsztatowuch wukonany z tworzywa sztucznego

> wymiary (S x W): 530 x 460 mm > wymiary (S x W x Gt): 560 x 25 x 540 mm
> mata z gumy gladkiej olejoodpornej o gr. 1,5 mm > opcjonalnie szafka moze buc wyposazana w wiekszg ilosc polek
(standard - jedna potka)

> Nadbudowy stotu warsztatowego

= 4 listwy jednomodutowe 23903 Tablice z perforacja kwadratowa

> tablice perforowane o wymiarach (5 x W): (wymiar oczka 10 x 10 mm).
2 tablice 23620 (B14 x 480 mm) Mozliwosc zamontowania zawieszek
1tablica 23622 (406 x 480 mm) drucianych, zawieszek z pojemnikami,

potek do zawieszania pojemnikaw,
potek ocunkowanych - patrz dziat F

13 — 16 & jotkel.com ¢, fel/fax +48 725 22 91 = office@jotkel.com



> 4 listwy dwumodutowe 23904

> tablice perforowane o wymiarach (S x W):
4 tablice 23620 (B14 x 4BO mm)
2 tablice 23622 (406 x 480 mm)

> 4 listwy dwumodutowe 23904
> tablice perforowane o wymiarach (S x W):
3 tablice 23620 (814 x 480 mm)
2 tablice 23622 (406 x 480 mm)
>szafka 23614 (S x W x GE).
B14 x 480 x 250 mm
{tylna scianka perforowana)

> 4 listwy dwumodutowe 23904

> fablice perforowane o wymiarach (S x W):
4 tablice 23620 (814 x 480 mm)
2 fablice 23622 (406 x 480 mm)

> modut oswietleniowy 23920

= wukonanie z blachy ocynkowanej
zwieksza trwatosc | odpornost

na uszkodzenia mechaniczne

> mozliwosc regulacji wysokosci

> gwarantuje dobre oswietlenie

W miejscu pracy

> Standardowa kolorystyka

Konstrukcje stotow, obudowy szafek, listwy, tablice

niebieski antracyt

RAL 7016

czerwony
RAL 5005

RAL 301

UWAGA!

Tablice z perforacjg kwadratowg
(wymiar oczka 10 x 10 mm)

Mozliwost zamontowania zawieszek
drucianych, zawieszek z pojemnikami,
patek do zawieszania pojemnikaw,
polek ocynkowanych - patrz dziat F

Tablice z perforacjg kwadratowa
(wymiar oczka 10 x 10 mm).
Mozliwost zamontowania zawieszek
drucianych, zawieszek z pojemnikami,
potek do zawieszania pojemnikdw,
polek ocynkowanych - patrz dzial F

Tablice z perforacja kwadratowa
(wymiar oczka 10 x 10 mm).
Mozliwosc zamontowania zawieszek
drucianych, zawieszek z pojemnikami,
patek do zawieszania pojemnikow,
padlek ocynkowanuch - patrz dzial F

= Elementy wyposazenia: lampa LED,
mocowanie lampu, elementy srubowe,
konsale, wigcznik

Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice

popielaty
RAL 7035

Kolory na wydruku moga nieznacznie

odbiegac od rzeczywistuch.

& jotkel.com ¢, tel/fax: +48 725 22 91 &= office@jotkel.com
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> Listwa do dystrybucji zasilania i sprezonego powietrza 22092

wartosé
szerokosc 526
wiysokosc 105
glebokosé a5
masa 293
napigcie znamionowe 230V /50 Hz
maksymalny prad sumaryczny (ZI) max. 104
maksymalne cisnienie robocze 8 bar (0,8 MPa)

> listwa zasilajgca wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo
> 6 otworow; do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, tadowarki USB, doprowadzenia sprezonego powietrza
> klient wybiera konfiguracje gniazd

(JotKEL)

im

mm
mm
mm

ka

> doprowadzenie sprezonego powietrza montowane jest na skrajnych pozycjach, do wyboru koncowka standardowa lub koncowka bezpieczna
> ksztalt listwy umozliwia bezpieczne | wygodne umieszczenie jej na blacie stotu warsztatowego lub szafki warsztatowej, mozna jg przymocowac do blatu

> modut do przechowywania pit 25001

wysuwana potka

wartosé
szerokost 572
wysokost 539
gtebokosc 172
masa ns

> do montazu w szafkach stolow warsztatowych H5503, HS504, HS507, HS508,
stoldw wyspowych H5509, szafkach warsztatowych HSWO4 | HSWOS,
wozkach warsztatowych HWW0O4
> stuzy do bezpiecznego przechowywania tarczy pit
> zabezpiecza tarcze przed stykaniem sie powierzchniami bocznymi, poszczegolne
tarcze sg odseparowane
» sklada sie z konstrukcji metalowe] | plyt ze sklejki z nacieciami do umieszczania farczy pit
>montaz na prowadnicach umozliwiajgcuch bezpieczne wysuwanie modutu z szafki

> ilos¢ miejsc do umieszczania pit (ilosc naciec): 9 szt
> rozmiar pil, jakie mazna umiescic w module: fi 500.

15 — 18 & jotkel.com ¢ fel/fax: +48 72522 91
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Stoty warsztatowe - wersja H5507

wymiary wewnetrzne - uzytkowe szuflad
(szer. x wys. x gieb.):

2030 ——

Typ 60: 530 x 46 x 445 [mm]
Typ 120: 530 x 106 x 445 [mm]
Typ 180: 530 x 166 x 445 [mm)]
Typ 240: 530 x 226 x 445 [mm]

¥ podziatki do szuflad - patrz strona A16

duzy wysuw szuflad utatwia szybki
i wygodny dostep do narzedzi
uzytkowanych w trakcie pracy

Wysuw g0%

listwy utatwiajace (435 mm)

wysuwanie szuflad

w jednej szufladzie

o wysokosci 60 mm
umieszczony jest
organizer z fworzywa
sztucznego

do kazde| szafki

z szufladami
dotgczony jest jeden
pojemnik na drobne
przedmioty

szafka HT1 szafka H12 szufliada H13

wymiary gabarytowe (Sx W x Gt)mm 635x855x 600  635x B855x 600 635x186 x 600

drzwi (S x W) 557 x 598 [mm] 1sztuka ® %
polka 20631 1sztuka % *
szufiada typ 60 X 1sztuka ®
szufiada typ 120 x 1sztuka x
szuflada typ 180 ® 1sztuka X
szufiada ryp 240 X 1sztuka x
szuflada typ 120 z zamkiem % x 1sztuka

@ jotkel.com ¢, telffax; +48 72522 91 & office@jotkel.com 19



Szafki warsztatowe HSS07 - warianty standardowe

8

Stoty HSSO07 - warianty standardowe

=

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
> nosnosc blatu - 700 kg
> masa: 60 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 1szafka H12
> masa: 101 kg

> blat ze sklejki lidciastej 45 mm
= 1szafka HN

>1szafka H12

> masa: 125 kg

20

= blat ze sklejki lisciaste] 45 mm

>1szafka HIT

>masa: 48 kg

> wuymiary (S x W x Gt): 670 x 900 x 650

> opcjonalnie szafka moze byc wyposazona
w wigkszg ilosc polek (standard - 1 polka)

> kantener przejezdny warsztatowy, ktarym
mozna wjechac pod blat stolu warsztatowego HS507 | HSS08

> moze byc wykorzustywany rowniez
jako samodzielny wozek narzedziowy

> powierzchnia gdrna wozka z wysokimi krawedziami,
wylozona matg z tworzywa ABS

1

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
= nosnosc blatu - 700 kg

> 1szuflada H13

>masa: 77 kg

d

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 1szafka H1

> 1szuflada H13

= masa; 98 kg

=

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 2 szafki- H1
>masa: 105 kg

@ jotkel.com ¢, telffax +48 72522 91

(JotKEL)

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
>1szafka H12

= masa: B6,20 kg

> wumiary (S x W x Gt); 670 x 900 x 650

> wymiary (S x W x Gt).
533 xB40x 592

> 1szuflada typ 60

= 1szuflada typ 120

>1szuflada typ 180

=1szuflada typ 240

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
>1szafka HT
> masa: Bl kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 1szafka H12

> 1szuflada H13

> masa: 118 kg

> blat ze sklejki lidciastej 45 mm
> 2 szafki - H12
> masa: 145 kg

&= office@jotkel.com



> Blaty stotu 1500 x 740 mm z pokryciem

Dodatkowe warianty blatu:

20375
20342
20346
20344
20376
20377

> Potki do stotu bez szafek lub z jedng szafkg

Patki o grybosci 15 mm przystosowane do zamontowania na wysokosci: 178 mm i/ lub 387 mm

Polki do stolu z 1szafkg 634 x 499 mm

24909
24910
24912
24915
2491

Pdlki do stolu bez szafek 1355 x 499 mm

24901
24902
24904
24914
24903

> Elementy zabudowy szuflad i szafek

& jotkel.com R, tel/fax: +48 725 22 91 = office@jotkel.com

blat z klejonki bukowej o gr. 35 mm

pokrycie guma ryflowang olejoodporng o gr. 4 mm
pokrycie blachg ocynkowang o gr. 1 mm

pokrycie wyktadzing PCV a gr. 2 mm

pokrycie guma gladka olejoodporng o gr. 4 mm
pokrycie blacha nierdzewna o gr. 1mm

nne rodzaje blatdw na zapytanie

sklejka lisciasta lakierowana

pokrycie gumg ryflowang olejoodporng
pokrycie gumg gladka olejoodporng
pokrycie wyktadzing PCV

pokrycie blachg ocynkowang

* innie rodzaje polek na zapytanie

sklejka lisciasta lakierowana
pokrycie guma ryflowang olejoodporng

oy

pokrycie guma gladka olejoodporna
pokrycie wyktadzing PCV
pokrycie blachg ocynkowana

* inne mdzaje polek na zaputane

20670 2067
wumiary gabarytowe (Sx W x GE)mm  52Bx42x458 528 x100 x 458
masa [kg] 17 33
2l ——— 4-18



masa [kg]

(JotKEL)

22451 22452

wymiary gabarytowe (S x W x Gkl mm 420 x 42 x 443 420 x 100 x 443

15 3

Organizer do szuflad stolow warsztatowych
wykonany z tworzywa sztucznego

Przybornik na drobne przedmioty do szuflad stotdw
warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego

>wymiary (S x W): 530 x 460 mm
> mata z gumy gladkiej olejoodpornej o gr. 1,5 mm

>wymiary (S x W x Gt): 560 x 25 x 540 mm
> opcjonalnie szafka moze byc wyposazona w wiekszg ilosc potek
(standard - jedna potka)

> Nadbudowy stotu warsztatowego

22

> 3 listwy jednomodutowe 23903

> tablice perfarowane o wymiarach (S x W):

1tablica 23620 (B14 x 480 mm)
1tablica 23623 (626 x 480 mm)

> 3 listwy dwumodulowe 23904

> tablice perforowane o wymiarach (S x W)

2 tablice 23620 (814 x 4B0 mm)
2 tablice 23623 (626 x 480 mm)

& jotkel.com ¢, tel/ffax: +48 72522 91

Tablice z perforacjg kwadratowa
(wymiar oczka 10 x 10 mm)

Mozliwose zamontowania zawieszek
drucianych, zawieszek z pojemnikami,
potek do zawieszania pojemnikaw,
potek ocynkowanych - patrz dziat F

Tablice z perforacja kwadratowa
(wymiar oczka 10 x 10 mm).
Mozliwost zamontowania zawieszek
drucianych, zawieszek z pojemnikami,
palek do zawieszania pojemnikaw,
patek ocynkowanych - patrz dziat F

&= office@jotkel.com



> 3 listwy dwumodulowe 23904
> tablice perforowane o wymiarach (S x W);
1tablica 23620 (814 x 480 mm)
2 tablice 23623 (626 x 480 mm)
> szafka 23614 (S x W x GL): B14 x 480 x 250 mm
(tulna écianka perforowana)

Tablice z perforacjg kwadratowg (wymiar oczka
10 x 10 mm)

Mozliwosc zamontowania zawieszek drucianych,
zawieszek z pojemnikami, patek do zawieszania
pojemnikow, potek ocynkowanych - patrz dzial F

polek ocynkowanuch - patrz dzial F

> wykonanie z blachy ocynkowanej > Elementy wyposazenia:
zwigksza trwatosc | odparnosc lampa LED, mocawanie lampy,
na uszkodzenia mechaniczne elementy srubowe, konsole, wigcznik

> mozliwosc regulacji wysokosci
> gwarantuje dobre oswietlenie
W miejscu pracy

> Standardowa kolorystyka

Konstrukcje stolow, obudowy szafek, listwy, tablice Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice

czerwony popielaty
RAL 301 RAL 7035

niebieski antracyt

RAL 5005 RAL 7016

UWAGA!

Kolory na wudruku mogg nieznacznie
odbiegac od rzeczywistuch.

& jotkel.com _, felffax; +48725 22 91 = office@jotkel.com 23

> 3 listwy dwumodutlowe 23904 Tablice z perforacjg kwadratowa
> tablice perforowane o wymiarach (S x W): (wyrniar oczka 10 x 10 mm).
2 tablice 23620 (B14 x 480 mm) Mozliwosc zamontowania zawieszek
2 fablice 23623 (626 x 480 mm) drucianych, zawieszek z pojemnikami,
= modul oswietleniowy 23919 potek do zawieszania pojemnikdw,

A-20



Stoty warsztatowe - wersja HS508

listwy ulatwiajgce
wuysuwanie szuflad

w jednej szufladzie

o wysokosci 60 mm
umieszczony jest
organizer z tworzywa
sztucznego

24

wymiary gabarytowe (S x W x Gt) mm

(JotKEL)

wuymiary wewnetrzne - uzytkowe
szuflad (szer. x wys. x gteb.):

Typ 60: 530 x 46 x 445 [mm]
Typ 120: 530 x 106 x 445 [mm]
Typ 180: 530 x 166 x 445 [mm)]
Typ 240: 530 x 226 x 445 [mm)]

podziatki do szuflad - patrz strona A16

duzy wysuw szuflad utatwia szybki
i wygodny dostep do narzedzi
uzytkowanych w trakcie pracy

Wysuw 90%
“‘:35 mm)

do kazdej szafki

z szufladami
dofgczony jest jeden
pojemnik na drobne
przedmioty

szafka HI szafka H12 szuflada H13

635 x B55 x 600 635 x 855 x 600 635 x 186 x 600

drzwi (S x W) 557 x 598 [mm] 1sztuka % %
potka 20631 1sztuka * x
szuflada typ 60 ® 1sztuka x
szuflada typ 120 x 1sztuka x
szuflada typ 180 x 1sztuka x
szuflada typ 240 x 1sztuka x
szuflada typ 120 z zamkiem X x 1sztuka
& jotkelcom ¢, telffax +48 725 22 91 = office@jotkel.com



Szafki warsztatowe HSS08 - warianty standardowe

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
> 1szafka HN
> masa: 48 kg
5 >wymiary (S x W x Gt): 670 x 800 x 650
> opcjonalnie szafka moze byt wyposazona
w wiekszg ilosc polek (standard - 1 potka)

> kontener przejezdny warsztatowy, ktarym
mozna wjechac pod blat stolu warsztatowego HSS07 | HS508
= moze byc wykorzystywany rowniez
jako samodzielny wozek narzedziowy
> powierzchnia gorna wozka z wysokimi krawedziami,
wytozona matg z tworzywa ABS

Stoty HSS08 - warianty standardowe

1

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm = blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
= nosnosct blatu - 700 kg = nosnosc blatu - 700 kg
> masa: 75 kg >1szuflada H13

>masa: 92 kg
= blat ze sklejki lisciaste] 45 mm = blat ze sklejki lisciastej 45 mm
> 1szafka HI >1szafka H12
> masa: 96 kg =masa: 115 kg

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm > blat ze sklejki lisciastej 45 mm
>1szafka HN >1szafka H12
> 2 szuflady H13 > 1szuflada H13
= masa: 129 kg = masa: 132 kg
& Jotkel.com ¢, fel/ffax:+487252291 = office@jotkel.com

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm

> 1szafka H12

> masa: 86,20 kg

> wymiary (S x W x Gt): 670 x 900 x 650

>wumiary (S x W x GE): 533 x 840 x 592
> 1szuflada typ 60

>1szuflada typ 120

>1szuflada typ 180

> 1szuflada typ 240

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
> nosnosc blatu - 700 kg

> 2 szuflady H13

= masa: 108 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 1szafka HI1

> 1szuflada H13

> masa: 1M kg

> blat ze sklejki lidciastej 45 mm
= 1szafka H12

> 2 szuflady H13

= masa: 149 kg

25



> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 1szafka HN

> 1szafka H12

> masa: 140 kg

> blat ze skiejki lisciaste] 45 mm
> 2 szafki H12

> 1szuflada H13

> masa: 176 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 3 szafki HI
> masa: 155 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
= 1szafka HN

= 2 szafki H12

>masa: 194 kg

> Blaty stotu 2100 x 740 mm z pokryciem

JL

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm

> 2 szafki H12
>masa: 160 kg

> blat ze sklejki lidciastej 45 mm
> 2 szafki H11
> masa: 120 kg

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
> 3 szafki H12
> masa: 213 kg

20378
20343
20347

20345
20379
20380

b

@ jotkel.com
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(JotKEL)

JUJ

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
>1szafka HN, 1 szaftka H12

> 1szuflada H13

= masa: 157 kg

> blat ze sklejki lisciastej 45 mm
> 2 szafki H11

= 1szuflada H13

=masa: 137 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm
> 2 szafki H11

>1szafka H12

>masa: 174 kg

blat z klejonki bukowej o gr. 35 mm

pokrycie gumg ryflowana olejoodporng o gr. 4 mm
pokrycie blachg ocynkowang o gr. 1mm

pokrycie wyktadzing PCV o gr. 2 mm

pokrycie gumg gtadka olejoodporng o gr. 4 mm
pokrycie blachg nierdzewng o gr. 1 mm

= office@jotkel.com



> Potki do stotu bez szafek lub z jedng lub dwiema szafkami

Polki o grybosci 15 mm przystosowane do zamonfowania na wysokosci: 178 mm i / lub 397 mm

24909
24910

24912

24915

249N

2490
24902
24904
24914
24903

24905
24906
24908
24913

243807

> Elementy zabudowy szuflad i szafek

masa [kqg]

& jotkel.com = office@jotkel.com

¢, felffax; +48 725 22 91

wymiary gabarytowe (Sx W x GE) mm 528 x 42 x 458

wymiary gabarytowe (Sx W x Gk)mm 420 x 42 x 443

masa [kg] 15

sklejka lisciasta lakierowana

pokrycie guma ryflowang olejoodparng
pokrycie guma gladka olejoodporng
pokrycie wykltadzing PCV

pokrycie blacha ocynkowang

sklejka lisciasta lakierowana

pokrycie guma ryflowana olejoodporng
pokrycie guma gladka olejoodporna
pokrycie wuktadzing PCV

pokrycie blacha ocynkowana

sklejka lisciasta lakierowana

pokrycie gumag ryflowang olejoodporng
pokrycie gumg gladka olejoodporng
pokrycie wuktadzing PCV

pokrycie blachg ocynkowang

20670 2067
528 x 100 x 458
17 33
22451 22452
420 x100x 443
3
27

-24
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Organizer do szuflad stoldw warsztatowych
wykonany z tworzywa sztucznego.

>wymiary (S x W): 530 x 460 mm

> mata z gumy gladkiej olejoodpornej o gr. 1.5 mm

> Nadbudowy stotu warsztatowego

Przybaornik na drobne przedmioty do szuflad stolow
warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego

>wymiary (S x W x Gt): 560 x 25 x 540 mm
> ppcjonalnie szafka moze by¢ wyposazona w wiekszg ilosc polek

(standard - jedna potka)

> 4 listwy jednomodulowe 23903

> tablice perforowane o wumiarach (S x W)
2 tablice 23620 (814 x 480 mm)
1tablica 23622 (406 x 480 mm)

= &4 listwy dwumodulowe 23904

> tablice perforowane o wymiarach (S x W)
4 tablice 23620 (814 x 480 mm)
2 tablice 23622 (406 x 480 mm)

> 4 listwy dwumodutowe 23904

> tablice perforowane o wymiarach (S x W)
3 tablice 23620 (814 x 480 mm)
2 fablice 23622 (406 x 480 mm)

> szafka 23614 (S x W x Gt)

B14 x 480 x 250 mm

(tylna scianka perforowana)

@ jotkel.com ¢, telffax +48 72522 91

Tablice z perforacjg kwadratowg
(wymiar oczka 10 x 10 mm).
Mozliwosc zamontowania zawieszek
drucianych, zawieszek z pojemnikami,
pdlek do zawieszania pojemnikaw,
patek ocynkowanych - patrz dziat F

Tablice z perforacjg kwadratowa
(wymiar oczka 10 x 10 mm).
Mozliwosc zamontowania zawieszek
drucianuch, zawieszek z pojemnikami,
polek do zawieszania pojemnikow,
polek ocynkowanych - patrz dzial F

Tablice z perforac)g kwadratowg
(wymiar oczka 10 x 10 mm)
Mozliwost zamontowania zawieszek
drucianych, zawieszek z pojemnikami,
polek do zawieszania pojemnikow,
potek ocynkowanych - patrz dziat F

&= office@jotkel.com



21313 Nadbudowa 2-modulowa z oswietleniem

>4 listwy dwumodulowe 23304

> fablice perforowane o wymiarach (S x W)
4 tablice 23620 (814 x 480 mm)
2 tablice 23622 (406 x 480 mm)

> modul oswietleniowy 23920

un
-
=]
-
o
3
2
n
=
')
-
o
3
m

Tablice z perforacjg kwadratowg (wymiar oczka
10 x 10 mm).

Mozliwosc zamontowania zawieszek drucianych,
zawieszek z pojemnikami, potek do zawieszania
pojemnikow, polek ocynkowanych - patrz dzial F

23920 Modul oswietleniowy nadbudowy stoltu

> wukonanie z blachy ocynkowanej zwieksza > Elementy wyposazenia: lampa LED, mocowanie lampuy,
trwatosc | odpornosc na uszkodzenia mechaniczne elementy srubowe, konsaole, wigcznik

> mozliwosc regulacji wysckosci

> gwarantuje dobre oswietlenie w miejscu pracy

Y 00 4

> Standardowa kolorystyka

Konstrukcje stolow, obudowy szafek, listwy, tablice Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice

Mozliwosé malowania w innych kolorach - UWAGA!  Kolory na wydruku moga nieznacznie
po ustaleniu ceny i terminu realizacji odbiegac od rzeczywistych.

& jotkel.com
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Stoly wyspowe

S T D tY Stoty wyspowe to wysokie] jakosci nowoczesne i funkcjonalne meble metalowe,
stanowigce uniwersalne, ergonomiczne wyposazenie hal produkcyjnych, warsztatowych,

WYS P DW E maontazowych itp. Mozliwe jest taczenie mebli nie tylko w prostopadtie, ale rowniez w
heksagonalne ciggi. Pozwala to na elastyczne kamponowanie wyposazenia hal
produkcyjnych, przy rownoczesnym zachowaniu estetyki i funkcjonalnosci
pomieszczenia.

> Modutowa konstrukeja, pozwalajgca na zamontowanie szafek z drzwiami lub szufladami umozliwia optumalny
dobdr stoldw w zaleznosci od potrzeb.

> Do kazdej szafki z szufladami dolgczony jest gratis jeden przybornik na drobne przedmioty i organizer
(wewnetrzna podziatka szuflady) z tworzywa sztucznego, ktdry mozna zastosowac we wszystkich szufladach.

> Szuflady zamykane centralnym zamkiem, blokujgcum wszystkie jednoczesnie.

> Elementy stotdw, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, malowane sa w technologii
proszkowej, ktdra obok walorow estetycznych petni funkcje powtoki ochronnej.

Parametry wyrobdw

v

blaty o grubosci 45 mm z wielowarstwowej sklejki lisciastej,

maksymalne statyczne obcigzenie szafki 200 kg,

rolkowe prowadnice szuflad wytrzymujace obcigzenie do 70 kg,

> niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, co zwieksza ich wytrzymatosc na zarysowania (za doplatg na zyczenie
uzytkownika dna szuflad mozna wutozy¢ gumowa matg ttumiaca, ktdra zapobiega przesuwaniu sie narzedzi).

W

v

RN vy

Szafki z blatem trapezowym [

- 22422 22423
wymiary gabarytowe (5 x W x GE) mm 635x855x600  635xB55 x 600
drzwi (S x W) 557 x 598 [mm] 1sztuka x
potka 20631 “1sztuka X
szuflada tup 60 (S x W x GE1 530 x 42 x 460 [mm]  x 1sztuka
szuflada tup 120 (S x W x GL] 530 x 102 x 460 [mm]  x 1sztuka
szuflada typ 180 (S x W x GL] 530 x 162 x 460 [mm] x 1sztuka
szuflada typ 240 (S x W x GE] 530 x 220 x 460 [mm] 1sztuka
masa [kg) 60 80

N=-27 —— 30 & |otkelcom Q, felffax: +48 725 22 91 = office@jotkel.com
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= wymiary (S x W x Gt): 4720 x 300 x 740 [mm)] = wymiary (S x W x Gt): 3000 x 900 x 1300 [mm)]
> blat ze sklejki lisciastej 45 mm > blat ze sklejki lisciastej 45 mm
= 2 szafki - nr kat. 22422 > 2 szafki - nr kat. 22422
> 2 szafki - nr kat. 22423 > 1szafka - nrkat. 22423
> masa; 280 kg > masa: 200 kg
- 4720 >

Vo

<4— 3000 —>

LB ]

2‘
J_BUU

>wymiary (S x W x Gt): 3000 x 900 x 2600 [mm] > wymiary (S x W x Gt): 3000 x 900 x 2600 [mm]
> blat ze sklejki lisciaste] 45 mm > blat ze sklejki lisciastej 45 mm
> 2 szafki - nr kat. 22422 > 3 szafki - nr kat. 22422
> 3 szafki - nr kat. 22423 > 3 szafki - nr kat. 22423
> masa: 360 kg > masa; 420 kg
o L/ o )
Q ‘ o .
1=} b w
N . N .“'I"‘\ \
“‘---_“Il b
v y ¥
> Standardowa kolorystyka
Konstrukcje stolow, obudowy szafek, listwy, tablice Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice

niebieski antracyt

czerwony popielaty

RAL 5005 RAL 7016 RAL 301 RAL 7035

UWAGA!

Kolory na wudruku mogg nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

& jotkel.com ¢, felfax +48 72522 91 &= office@jotkel.com 31 — A-28
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Lekkie stoly warsztatowe do samodzielnego montazu HSS06

Stot warsztatowy o lekkiej konstrukeji przeznaczony do prac na
stanowiskach montazowuych, w halach produkcyjnych, przy kompletacjj,
pakowaniu. Polecany do warsztatow, garazy, pracowni: modelarskich,
szkolnych, krawieckich.

> Konstrukeja stotlu wykonana z profili stalowych,
malowanych farba proszkowa o drobnej strukturze,

> Nogi z perforacjg umozliwiajgcg montaz poprzeczek,
wyposazone w stopki z fworzywa zabezpieczajgce
podioge przed uszkodzeniem.
Na specjalne zyczenie Klienta mozliwe jest
zamontowanie stopek regulowanych utatwiajgcych
poziomowanie.

> Poprzeczki z profili, montowane w otworach
umieszczonych w nogach stotu, przed wysunieciem
zabezpieczone specjalnymi blokadami. Poprzeczki
dolne stolu moga by¢ montowane na roznych
wuysokosciach.

> Maksymalne obcigzenie statyczne
rownomiernie roztozone na blacie: 100 kg.

> Blat stotu wykonany z laminowanej plyty wiorowej
o grubosci 18 mm z oklejonymi obrzezami
Wymiary blatu (szer. x wus. x gleb.) :
1180 x 18 x 780 [mm].

Stot tatwy do wniesienia w miejsca trudnodostepne z waskimi korytarzami. Dostarczany w pakiecie do samodzielnego
montazu z instrukeja:

v

prosty montaz elementaw,
waga pakiefu okolo 20 kg*,
wszystkie elementy ztaczne w komplecie,

wymiary pakietu [S x GE x W]:
1195 x 795 x 65 [mm]*
(*dotyczy stotu w wersji podstawowej).

v

v

v

» stol 20660 - 1szt. > stot 20660 - 1 szt. > stdl 20660 - 1 szt

> szuflada 20662 - 1szt. > szuflada 20662 - 1szt. > szuflada 20662 - 2 szt
> potka 20663 - 1szt. > potka 20663 - 1 szt.

>stal 20660 - 152t > stdt 20660 - 1 52t > stot 20660 - 1 szt

>szuflada 20662 - 2 szt, > zespol pochylania > zespat pochylania blatu 20661
blatu 20661 > szuflada 20662 - 2 szt

> szuflada 20662 - 1 szt
> patka 20663 - 1 szt

=masa: 19 kg

32 & jotkelcom ¢, telffax: +48 725 22 91 = office@jotkel.com



> Elementy zabudowy

> system pochylania blatu
maontowany jest jako rozszerzenie
wersji podstawowej lekkiego
stolu montazowego (dostarczany
bez blatu)
> zakres pochylania blatu:
kat 0° - plaski blat, 10°,15°, 20°,
257 30°
> sktadany ogranicznik zapobiega
zsuwaniu sie przedmiotow
potozonych na pochylonym blacie
> dostarczany w pakiecie
do samodzielnego montazu
o wymiarach ; 1000 x 60 x 170 [mm]
> masa pakietu: 6 kg

> Standardowa kolorystyka

Konstrukcja stolu

Stot warsztatowy lekki 21202

> Konstrukcja wykonana z blachy stalowe;j,
po zabezpieczeniu przeciwko korozji malowana
farbami proszkowymi.

> Pdtki i scianka tylna z blachy ocynkowanej.

> Blat z plyty laminowanej o grubosci 25 mm.

> Maksymalne obcigzenie statyczne
stobu: 175 kg.

> Maksymalne ohcigzenie blatu: 100 kg.
Maksymalne obcigzenie potki: 15 kg.

> Zamuykanie zamkiem cylindrycznym
w systemie Master Key.

> Stotdostarczany w pakiecie do samodzielnego

montazu. Wymiar pakietu: 1200 x 80 x 620 [mm]

> Waga pakietu: 42 kag.

\%

Standardowa kolorystyka

niebieski !(nnstrukcja stotu
RAL 5005 i obudowa
i szafki

& |otkel.com ¢, felffax: +48725 22 91

szuflada podwieszana 20662

> wymiary gabarytowe wnetrza
(S x W x GL): 335 x 55 x 445 [mm]
= korpus szuflady wukonany z blachy
ocynkowanej
> prowadnice slizgowe
> maksymalne obcigzenie szuflady
2kg - pod warunkiem, ze ciezar
rozlozony jest rownomiernie
na catej powierzchni dna szuflady
> do jednego stolu mozna
zamontowac maksymalnie dwie
szuflady
> dostarczana w pakiecie
do samodzielnego montazu
o wymiarach: 585 x 25 x 450 [mm]
= masa pakietu; 2,7 kg

Fronty szuflad

Drzwi
szafki

= office@jotkel.com
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= wymiary (S X w X GL):

998 x 18 x 598 [mm]

maksymalne obcigzenie patki

50 kg - pod warunkiem, ze ciezar
roztozony jest rawnomiernie

na cate] powierzchni patki
wuykonana z laminowanej plyty
wigrowej o grubosci 18 mm,

z oklejonymi obrzezami (narozniki
waokal nog stolu pozostajg
niecklejone)

polka opierana na dolnych
poprzeczkach spinajgcych nogi stolu
dostarczana w pakiecie

do samodzielnege montfazu

o wymiarach: 1000 x 25 x 600 [mm]
masa pakietu: B kg

v

v

v

v

v

Mozliwosé malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!

Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

ey

Potki
't:fr":"ka UWAGA!

Kolory na wydruku moga
nieznacznie odbiegac
od rzeczywistych,
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Wozki warsztatowe - HWW0O5

Wozki warsztatowe HWWOS to komfortowe,

mabilne miejsce pracy w warszfacie,
w hali produkcujnej, na stanowisku kontrolnym.

Parametry wyrobow:

> Elementy wozkow wykonane z blachy stalowej:
korpus: blacha o grubosci 0,8 11,5 mm, malowany farbami proszkowymi
szuflady: blacha o grubosci 0,8 mm, niecki szuflad wykonane
z blachy ocynkowane).
> Korpus wykanany z dodatkowymi gieciami na bokach,
ktare stahilizujg konstrukcje.

Na bokach wozka perforacja umozliwiajgca zamocowanie akcesoriow
(zawieszki na narzedzia, potka opuszczana, pojemnik na akcesoria,
kieszen na dokumenty uchwyt do recznika papieroweggo, itp.).

> Catkowite obcigzenie statyczne wdzka: 300 kg
Maksymalne obcigzenie statyczne blatu: 100 kg
Maksymaline obcigzenie statyczne potki: 30 kg

> Kota o sr. 125 mm: 2 state, 1 skretne, 1 skretne z hamulcem, ogumienie peine.

Bieznia kot wykonana z gumy niebrudzgce), odparnej na oleje, smary

oraz benzyne.
> Powierzchnia gorna standardowo wyposazana w wyprofilowana

nakladke z tworzywa ABS z krawedziami zapobiegajacymi spadaniu

matych elementaw.

> Opcjonalnie wozek mozna wyposazyc w blat ze sklejki lakierowanej
o grubosci 21 mm (mozliwosc pokrycia blatu guma olejoodporna,
blachg ocynkowang lub blachg nierdzewng), maksymalne obcigzenie
statuczne blatu: 100 kg.

> mocowane na prowadnicach kulkowych, pefen wysuw,

> system centralnego zamykania szuflad pozwala na otwarcie
tylko jednej szuflady w danym momencie - pozosfate
szuflady sg aufomatycznie blokowane,

> maksymalne obcigzenie stafuyczne szuflady: 40 kg,

> niecki szuflad wykonane z blachy ocynkawanej, opcjonalnie

wylozone matg ftumigca

)

Szuflady
gabarytowo
przystosowane
s3 do typowych
wyprasek

z narzedziami

W standardzie
wozki
sprzedawane
bez narzedzi.

@ jotkel.com

Szuflady wodzka - warianty

typ 70D
szuflady na calg
szerokost wazka fup1400
typ 2100
typ 70 E
szufiady
w przestrzeni tup 140 E
obok schowka
typ 210 E

¢, felffax +48 72522 91

przestrzen zaladunkowa
[S x W x Gt] mm

600 x 63 x 398

B00 x 133 x 398

600 x 203 x 398

272 x 63 x 398

272 x133 x 398

272x 203 x 398

Wysuw 100%

Schowek zamykany drzwiami

wymiary - wewnatrz

przestrzen zaladunkowa

potka

duzy schowelk
wymiary [S x W x Gt] mm

325 x BH2 x 440

275 x 682 x 440

325 x 20 x 440

maly schowek
wymiary [S x W x Gt] mm

325 x 498 x 440
275 x 498 x 440

325 x 20 x 440

= office@jotkel.com
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nr kat. 21605

>szufladatyp 70 D - 5 szt >szuflada typ 70 D - 2 szt >szufladatyp 70 D - 2 szt
> szuflada typ 140 D - 152t > szuflada typ 140 D - 1 szt > szuflada typ 140 E - 1 szt
»szufladatyp 210 D - 1szt. >szufladatyp 210D - 2 szt > szuflada typ 210 E - 2 szt
> masa: 64 kg = masa: 55 kg > maly schowek

> masa: 55 kg

nr kat. 21606 nr kat. 21608

»>szufladatyp 70 O - 3 szt »szufladatyp 140D - 2 szt =>szufladatyp 140 E - 2 szt.
> szuflada typ 140 D - 2 szt. > szuflada typ 210 D - 2 szt > szuflada typ 210 E - 2 szt.
> szuflada typ 210 D - 1 szt = masa: 52 kg = duzy schowek

> masa: 59 kg > masa: 51kg

nr kat. 21609 nr kat. 21610 nr kat. 2161

> szuflada typ 140 E - 4 szt >szuflada typ 70 D - 2 szt > szuflada typ 140 D -1 szt
> szuflada typ 210 E - 4 szt > szuflada typ 70 E - 1 szt > szuflada typ 70 E - 1 szt
> masa: 65 kg >szuflada typ 140 E - 2 szt. > szuflada tyup 140 E - 2 szt
> szuflada typ 210 E - 1 szt > szuflada typ 210 E - 1 szt
> maly schowek = maly schowek
= masa: 58 kg = masa: 55 kg

> Blaty do wozka HWWO0O5

Warianty blatu:

21627 blat ze sklejki lakierowanej gr. 21 mm
21638  blat pokryty guma ryflowang gr. 4 mm
21639  blat pokryty blachg ocynkowang gr. 1mm
21637 blat pokryty guma gladka gr. 4 mm
21640  blat pokryty blachg nierdzewng gr. 1 mm

- —_— jotkel.com tel/fax: +4 1 = office@)otkel.com
& jotkel [ % i B725229 ffice@jotkel



21620 Pdtka z gniazdami ISO

> Wyposazenie dodatkowe

21621 Wieszak do recznikow

>wykonany z blachy stalowe]

i drutu stalowego ocynkowanego
> zaczep wieszaka malowany
farbami proszkowanymi

> maocowany na perforacji
umieszczone] na bocznej
powierzchni wozka

= masa: 0,9 kg

21623 Kieszen na dokumenty

=wymiary (5 x W x Gt):

305 x 180 x 80 [mm]

> wuykanana z blachy stalowej
malowana farbami proszkowanymi
= mocowana na perforacji
umieszczonej na bocznej
powierzchni wozka

>wymiary (S x W x Gt): 303 x 105 x 115 [mm]

> wuykonana z blachy stalowej malowane) proszkowo
> mocowana na perforacji umieszczone] na boczne)
powierzchni wozka

> mozliwost komponowania potek z roznymi
rozmiarami gniazd oznakowanych standardem:

IS0 30, 150 40, 150 50

> gniazda wykonane z tworzywa sztucznego,
ksztaltem dopasowane do narzedzi obrabiarek CNC
=masa: 0,8 kg

21622 Potka skladana

>wymiary (S x W x GE):

400 x 120 x 255 [mm]

= wykonana z blachy stalowe|
malowana farbami proszkowanymi
= mocowana na perforacji
umieszczonej na boczne)
powierzchni wizka

>masa: 2.2 kg

21624 Pojemnik na akcesoria

> wymiary (S x W x Gt):

305 x 100 x 86 [mm]

= wykonany z blachy stalowej
malowany farbami proszkowanymi
> mocowany na perforacji
umieszczonej na bocznej
powierzchni wozka
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»>masa: 0.8 kg >masa: 0,9 kg
> Podziatki do szuflad
nr kat. wymiary (S x W x Gt) [mm]
podzialki do szuflad typu D podziatka niska 21630 599 x 60 x 398
podzialka wysoka 21632 5949 x 127 x 398
podzialtki do szuflad typu E podziatka niska 21634 269 x 60 x 398
podzialka wysoka 21635 269 %127 x 398

@& jotkel.com ¢, felfax: +48 72522 91 = office@|otkel.com 37 S B-4
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21628 Mata tlumiaca do szuflad

—~—

> szerokosc 270 mm (do szuflad typu E)
= mata z gumy gladkie| olejoodpornej o gr. 1.5 mm

> Standardowa kolorystyka

Konstrukcja wozkow

srebrny
ciemny
RAL 9007

niebieski
RAL 5005

zielony
RAL 6018

czerwony
RAL 30M

O

Mozliwos¢ malowania w innych kolorach -
po ustaleniu ceny i terminu realizacji

38 & jotkel.com
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21626 Mata ttumigca do szuflad

-——

> szerokosc 600 mm (do szuflad typu D)
= mata z gumy gladkie] olejoodpornej o gr. 1.5 mm

Fronty szuflad, scianki boczne z perforacja,
drzwi schowka

popielaty
RAL 7035

czarny

RAL 9005

UWAGA!

Kolary na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

¢, telffax: +48 725 22 91 = office@jotkel.com
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Wozki warsztatowe - HWWO04

Wozki warsztatowe z linii HWWO04 to trwale, precyzyjne i estetycznie wykonane mobilne miejsca pracy mogace znalez¢ zastosowanie na kazdym
stanowisku warsztatowym, mechanicznym, narzedziowym, remontowym, montazowym, kontrolnym, $lusarskim. Wyposazone sg w gruby blat.
Moga pelnic¢ funkcje mobilnego stolu warsztatowego.

Parametry wyrobdw:

> Wymiary gabarytowe:
szerokosc 1430 mm (z uchwytem), wysoko$¢ 1000 mm,
gtebokos¢ 700 mm

> Konstrukcja wozka wykonana z blachy stalowej,

> Blat o wymiarach (S x Gt): 1380 x 700 mm, grubos¢
30 m, z wielowarstwowej sklejki lisciastej, lakierowanej,

> Opcjonalnie blat moze by¢ pokryty guma ryflowang
olejoodporna, guma gladka olejoodporng, blacha
ocynkowana, wykfadzing PCV, blacha nierdzewna

> Dopuszczalne maksymalne obciazenie wozkéw do 400 kg,

> Rolkowe prowadnice szuflad wytrzymujace obcigzenie
do70kg

> Niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
co zwieksza ich wytrzymatos¢ na zarysowania (dodatkowo
na zyczenie uzytkownika, dna szuflad mozna wylozyc
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gumowg mata ttumiaca, ktéra zapobiega przesuwaniu sie
narzedzi),
> Wozki wyposazone w wygodny uchwyt,

> Wozki wyposazone w kola: 2 state @160 mm, 2 skretne @160 mm w tym jedno z hamulcem m
. m wymiary wewnetrzne
Charakterystyka wyrobow: - uzytkawe szuflad

(szer. x wus. x gteb.):

> Modutowa konstrukcja pozwala na zamontowanie szafek z drzwiami lub szufladami
Typ 60: 530 x 46 x 445 [mm)]

> Atutem jest mozliwos¢ zamontowania do wozkow dodatkowych potek I:: :gg ggg i :gg ii:; Em:‘q]]

na wysokosci 725 mm (dotyczy wozkow: 22301, 22302, 22304, 22305) Typ 240: 530 x 226 x 445 [mm]
> Szuflady zamykane sa centralnym zamkiem, blokujacym wszystkie jednoczesnie.
> Celem lepszej organizacji przestrzeni szuflad, mozna je wyposazy¢ w wykonane

oraz umozliwia optymalny doboér wozkow w zaleznosci do potrzeb.

z tworzywa stucznego organizery lub przyborniki oraz metalowe podziatki. 60 )
> Elementy wozkow, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym, 120 ’

malowane sa w technologii proszkowej, ktéra obok walorow estetycznych petni

funkcje powloki ochronne;j. 180 ’
> Duzy wysuw szuflad utatwia szybki dostep do narzedzi uzytkowanych w trakcie pracy
> Podziatki do szuflad - patrz strona A6 S ’

Zabudowa wozka

wuymiary gabarytowe (S x W x GE) mm B4 xB70xB00 EB4x670x600 B14x670x600 614x670x600

szafka 511 szafka 512 szafka 513 szafka S14

drzwi (S x W) 557 x 444 [mm] 1sztuka % X *
drzwi (5 x W) 557 x 600 [mm] x 1sztuka x *
palka 20631 1sztuka 1sztuka x ®
szuflada typ 60 2 sztuki X 2 sztuki 1sztuka
szuflada typ 120 * ® 1sztuka 1sztuka
szuflada typ 180 x x 2 sztuki 1s5ztuka
szuflada typ 240 x x x 1sziuka

szafka S14

B-7 — 40 & jotkel.com ¢, tel/fax +48 72522 91 = office@jotkel.com
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> blat ze sklejki lisciastej 30 mm
= Nosnost wozka - 200 kg
>masa: 75 kg

&

> blat ze sklejki lisciaste] 30 mm
>1szafka - S14
> masa: 119 kg

= blat ze skiejki lisciaste] 30 mm
= 1szafka - 511

> 1szafka - 514

> masa: 151 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 30 mm
= 1szafka - 512

= 1szafka - 514

> masa: 141 kg

@& jotkel.com ¢, felfax: +48 72522 91

"

> blat ze sklegjki lisciastej 30 mm
> 1szafka - 51
> masa: 102 kg

= blat ze sklejki lisciastej 30 mm
> 2 szafki- 51
=masa: 134 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 30 mm
> 2 szafki- 512
> masa: 114 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 30 mm
> 2 szafki- 513
>masa: 172 kg

& office@jotkel.com

nr kat. 22304

)

> blat ze sklejki lisciaste] 30 mm
> 1szafka - 513
=masa: 120 kg

nr kat, 22307

Y &L 4

> blat ze sklejki lisciaste] 30 mm
=1szafka - SN
> 1szafka - 512
=masa: 124 kg

E i

= blat ze sklejki lisciastej 30 mm
= 1szafka - 512
= 1szafka - 513
= masa: 143 kg

> blat ze sklejki lisciaste] 30 mm
= 2 szafki- 514
> masa: 168 kg

41
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> Blaty do wozka HWWO04

Dodatkowe warianty blatu:

20334  pokrycie gumg ryflowang olejoodporng o gr. 4 mm

[+1]
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20383  pokrycie blachg ocynkowang o gr. 1 mm
20382 pokrycie wyktadzing PCV o gr. 2 mm
20381 pokrycie gumg gladka olejoodporng ogr. 4 mm

20384  pokrycie blachg nierdzewng ogr. 1Tmm

> Potki do wozka bez szafek lub z jedng szafka

Potki o grubosci 15 mm przystosowane do zamontowania na wysokosci: 725 mm

Potki do wozka bez szafek 1228 x 595 mm

20358  sklejka lisciasta lakierowana

20356  pokrycie gumg ryflowana olejoodporng
20357  pokrycie wykladzing PCV

20359 pokrycie blacha ocynkowang

20373  pokrycie guma gladka olejoodporng

Pdtki do wozka z 1 szafkg 614 x 595 mm

Podziatki do szuflad

20354  sklejka lisciasta lakierowana

20352  pokrycie guma ryflowang olejoodporng
20353  pokrycie wuktadzing PCV

20355 pokrycie blacha ocynkowang

20365 pokrycie gumg gtadkg olejoodporng

20670 20671
wuymiary gabarytowe (Sx W x Gt mm 528 x 42 x 443 528 x 100 x 443

masa [kg] 17 33

nr kat. 20670 nr kat. 20671

B-9 S 42 @@ jotkel.com ¢, telffax: +48 725 22 91 &= office@jotkel.com



20648 Organizer

Organizer do szuflad stolow warsztatowych
wykonany z tworzywa sztucznego.

20478 Mata tlumigca do szuflad

>wuymiary (S x W) 530 x 460 mm
> mata z gumy gladkiej olejoodpornej o gr. 1.5 mm

> Standardowa kolorystyka

Konstrukcje wozka, cbudowy szafek

niebieski antracyt
RAL 5005 RAL 7016

Mozliwos¢ malowania w innych kolorach -
po ustaleniu ceny i terminu realizacji

@ jotkel.com ¢, ftel/fax; +48 7252291

20649 Przybornik

Przybornik na drobne przedmioty do szuflad stotdw
warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego

20631 Pdtka

= wymiary (S x W x Gt): 560 x 25 x 540 mm
= opcjonalnie szafka moze byc wyposazona w wiekszg ilosc potek
(standard - jedna potka)

Fronty szuflad, drzwi szafek

czerwony popielaty
RAL 301 RAL 7035

UWAGA! Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistuch.

& office@jotkel.com 43
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Wozki | szafki warsztatowe
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Wazki i szafki warsztatowe ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna jest materiatem trwalym, a jednoczesnie praktycznym i eleganckim. Sprawdza sie w warunkach zarowno

wysaokich, jak i niskich femperatur. Wyroby ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 s3 odporne na wode, pare wodna, wilgotne powietrze,
stabe kwasy organiczne i nieorganiczne w srednich temperaturach.

Swaoje cechy stal nierdzewna zawdziecza zawartosci chromu, ktory nadaje wiasciwosci antykorozyjne. Trwatosc elementow

z niej wykonanych jest nieporawnywalna z wiekszoscig innych materiatow.
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Wozki warsztatowe HWWOS i szafki warsztatowe HSWO7 wykonane z blachy nierdzewnej :E,
> korpus blacha o grubosci 0,8 11,5 mm, z dodatkowymi gieciami na bokach, B,
ktdre stabilizujg konstrukcje; m szuflady na calg szerokosc szafki
> szuflady: blacha o grubl?s'l:i 0,8 mm Typ D 70: 600 x 63 x 398 [mm]
mocowane na prowadnicach kulkowych, peten wysuw (100%), Typ D 140: 500 x 133 x 398 [mm)
> system centralnego zamykania szuflad pozwala na otwarcie tylko jednej szuflady Typ D 210: 600 x 203 x 398 [mm]
w danym momencie - pozostale szuflady sg automatycznie blokowane, .
> maksymalne obcigzenie szuflady: 40 kg, szuflady w przestrzeni obok schowka
Typ E140: 272 x 133 x 398 [mm]
opcjonalne wyposazenie szuflad: gumowe maty ttumigce, podziatki do szuflad, Typ E 210: 272 x 203 x 398 [mm]

> catkowite obcigzenie statyczne wozka/szafki: 300 kg,

> maksymalne obcigzenie statyczne blatu: 100 kg.

> na bokach wazka perforacja

> powierzchnia garna standardowo wyposazona w wyprofilowang nakladke typ 210 )
z tworzywa ABS z krawedziami zapobiegajgcymi spadaniu malych przedmiotow

> wozek wyposazony w kota: @125 mm: 2 stale,1 skretne, 1skretne z hamulcem,
ogumienie petne, opony z gumy odpornegj na
oleje, smary oraz benzyne; niebrudzace,

> szafki wyposazone w slizgi

typ 70
typ 140 »

> wymiary uzytkowe schowka:
275 x 682 x 440 mm

55045

Y &L 4

> szufladatyp70D-2 > szufladatyp140D-2 > szufladatyp70D-2
> szufladatyp140D-1 > szufladatyp 2100-2 > szuflada tup1400-1
> szufladatyp 2100-2 > masa: 52 kg > szufladatyp 210D -2
> masa: 57 kg > schowek -1

> masa: 55 kg

szufladatyp70D-2 > szufladatyp140D-2

> > szufladatyp70D-2
> szuflada typ1400-1 > szufladatyp 210D -2 > szuflada typ 140D -1
> szufladatyp210D-2 > masa: 57 kg > szufladatyp210D-2
= masa: 60 kg > scthowek -1

> masa; 60 kg

@& jotkel.com ¢, fel/fax: +48 72522 91 = office@|otkel.com 45— B-12
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Szafki warsztatowe - HSW04 i HSWO5

Szafki warsztatowe z linit HSWO04 | HSWO5 stanowig podstawowy element wyposazenia warsztatow i stfanowisk montazowych.
Zapewniajg bezpieczne i uporzgdkowane przechowywanie narzedzi. Moga stuzyc rowniez jako stabilny blaf roboczy. Szeroka gama

produktow umozliwia dobranie szafki do indywidualnych potrzeb uzytkownika.

Parametry wyrobow:

> Wymiary gabarytowe

- szafki warsztatowe HSW04 (bez nadbudowuy):
(szer.x wys. x gt.): 650 x 1030 x 600 [mm]
- szafki warsztatowe HSWO5S (bez nadbudowy):
(szer.x wys. x gl.): 1239 x 1030 x 600 [mm]
> korpus szafki: wykonany z blachy stalowej o grubosci 1 mm,

malowany farbami proszkowymi,

v

v

> maksymalne obcigzenie blatu:
- szafki HSW04: 100 kg,
- szafki HSW05: 150 kg.

e E—
e ———
e —
e
-__-'-_h
T—

® Zamykanie szuflad

(1) standardowo - centralnym zamkiem - blokujacym wszystkie jednoczesnie.

1936

szuflady: blacha o grubosci 0,8 mm, niecki szuflad wykonane
z blachy ocynkowanej, szuflady mocowane na prowadnicach
kulkowych, wysuw (90%), maksymalne obcigzenie: 70 kg,
maksymalne obcigzenie szafek: 400 kg,

Praktyczne uchwyty
szuflad. Listwy
w kolorze srebrnym

1030 —++—— 970

1996

Charakterystyka wuyrobow:

Szuflady

= wymiary wewnefrzne
- uzytkowe szuflad
(szer. x wys. x gleb.):

Typ 60: 530 x 46 x 445 [mm]
Typ 120: 530 x 106 x 445 [mm)]
Typ 180: 530 x 166 x 445 [mm]
Typ 240: 530 x 226 x 445 [mm]

> Powierzchnia gorna szafki standardowo wyposazona

v

w naktadke z tworzywa sztucznego z wysokimi krawedziami
zapobiegajgcymi spadaniu matych przedmiofow.
Opcjonalnie mozliwosc zamontowania blatu wykonanego
ze sklejki lisciastej o grubosci 15 mm: lakierowanego, pokrytego
guma ryflowana olejoodporna, guma gladka olejoodporna,
blachg ocynkowang, blacha nierdzewng lub wyktadzing PCV.
Na bokach szafki perforacja umozliwiajgca mocowanie
akcesoriow (zawieszki na narzedzia, potka opuszczana, potka
z wysokimi krawedziami, kieszen na dokumenty, uchwyt
do recznika papierowego itp.).

Do szafek mozna zamonfowac nadbudowy z tablicami
perforowanuymi umozliwiajgce zawieszenie narzedzi i pojemnikow
na drobne elementy.

Standardowao szafki wyposazone w stopki ulatwiajgce
poziomowanie i przytwierdzenie do podioza.

m duzy wysuw szuflad utatwia szybki
i wygodny dostep do narzedzi
uzytkowanuch w trakcie pracy

L

(2) opcjonalnie - system zamuykania centralnego umozliwiajacy wysuniecie wytgcznie jednej szuflady; kolejng szuflade mozna
wysungc dopiero po wsunigciu poprzedniej. Systfem zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania nie dopuszczajgc do przesunigecia
srodka ciezkosci i przewracenia szafki (opcja za doplata). Do kazdej szafki z szufladami gratis jeden przybornik na drobne
przedmioty | organizer z tworzywa sztucznego. Dostepne rowniez za doptatg podziatki do szuflad, maty ttumigce.

& jotkel.com

¢, tel/fax: +48 725 22 91

= office@jotkel.com
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Szafki warsztatowe HSW04 i HSWO5 - warianty standardowe JotKEl
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> drzwi S x W. 557 x B9B mm - 1szt, > szuflada typ 60 - 1 szt > szuflada typ 120 - 2 szt.
> potka S x W: 560 x 540 mm - 1szt. > szuflada typ 180 - 1 szt. > drzwi S x W: 557 x 600 mm - 1 szt.
> masa: 40 kg > drzwi 5 x W: 557 x 600 mm - 1 szt > potka S x W: 560 x 540 mm - 1szt.
> potka S x W, 560 x 540 mm - 1szt. > masa: 52 kg
>masa: 52 kg

nr kat. 22254

| [

> szuflada typ 60 - 2 szt. > szuflada typ 60 -1 szt > szuflada typ 60 - 1szt.

> szuflada typ 120 - 1 szt. > szuflada typ 120 - 2 szt > szuflada typ 180 - 2 szt,
> drzwi S x' W: 557 x 600 mm - 1szt. > szuflada typ 180 - 2 szt > szuflada typ 240 - 2 szt.
> polka S x W: 560 x 540 mm - 1 szt. = szuflada typ 240 - 1 szt. = masa: BO kg

> masa: 55 kg =masa; 78 kg

nr kat. 22257

> szuflada typ 60 - 3 szt. > szuflada typ 60 - 3 szt = szuflada typ 240 - 1 szt

> szuflada typ 120 - 3 szt. > szuflada typ 120 - 4 szt. = drzwi S x W: 557 x 600 mm - 1szt.
> szuflada typ 180 - 2 szt. > szuflada typ 240 - 1 szt, > potka S x W: 560 x 540 mm - 1szt.
>masa: B1kg >masa. B1kg > masa: 48 kg

> szuflada typ 60 - 4 szt. = szuflada typ 60 - 7 szt. = szuflada typ 60 - 15 szt
> szuflada typ 120 - 4 szt. > szuflada typ 120 - 4 szt. > masa: 124 kg

> szuflada typ 180 - 1 szt = masa. 106 kg

> masa: 96 kg

- _— jotkel.com tel/fax: +4 1 = office@)otkel.com
e kel ¢ telf 8725229 ffice@jotkel



= drzwi S x W: 557 x 898 mm - 2 szt
> polka 5 x W: 560 x 540 mm - 2 szt.
> masa: b5 kg

nr kat. 22274

| |

= szuflada typ 60 - 4 szt

> szuflada typ 120 - 2 szt.

= drzwi S x W: 557 x 600 mm - 2 szt
> pdtka S x W: 560 x 540 mm - 2 szt
=masa: 98 kg

> szuflada typ 60 - 6 szt.
> szuflada typ 120 - 6 szt.
> szuflada typ 180 - 4 szt
> masa: 150 kg

—
————

B —
—
e —
———

nr kat. 22280

> szuflada typ 60 - 1szt.

> szuflada typ 120 - 2 szt.

> szuflada typ 180 - 2 szt

> szuflada typ 240 - 1 szt

> drzwi 5 x W: 557 x B8 mm - 1 szf,
> patka 5 x W: 560 x 540 mm - 1szt.
> masa: 104 kg

& jotkel.com ¢, telffax: +48 725 22 91

e ———

nr kat. 22272

> szuflada typ 60 - 2 szt.

> szuflada typ 180 - 2 szt

>drzwi S x W: 557 x 600 mm - 2 szt
> potka S x W; 560 x 540 mm - 2 szt.
= masa: 92 kg

= szuflada typ 60 - 2 szt
= szuflada typ 120 - 4 szt.
= szuflada typ 180 - 4 szt.
> szuflada typ 240 - 2 szt
> masa: 140 kg

nr kat. 22278

> szuflada typ 60 - B szt.
> szuflada typ 120 - B szt,
» szuflada typ 240 - 2 szt.
> masa: 150 kg

nr kat. 22281

>szuflada typ 240 - 2 szt

> drzwi S x W: 557 x B98 mm - 2 szt
> patka S x W: 560 x 540 mm - 2 szt
= masa: B4 kg

&= office@|otkel.com

nr kat. 22273

> szuflada typ 120 - 4 szt

=drzwi S x W; 557 x 600 mm - 2 szt.
> potka S x W: 560 x 540 mm - 2 szt

> szuflada typ 60 - 2 szt
» szuflada typ 180 - 4 szt.
> szuflada typ 240 - 4 szt
>masa: 129 kg

—

—
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nr kat. 22279

> szuflada typ 60 - 3 szt.

> szuflada typ 120 - 5 szt.

> szuflada typ 180 - 2 szt.

> drzwi S x W: 557 x 600 mm - 1szt.
> polka S x W: 560 x 540 mm - 1szt,
> masa: 120 kg

nr kat. 22282

>szuflada tup 80 - 2 szt

> szuflada typ 120 - 2 szt

> szuflada tup 180 - 3 szt

» szuflada tup 240 - 1 szt.

>drzwi S x W: 557 x 600 mm - 1szt.
> potka S x W: 560 x 540 mm - 1szt.
> masa: 110 kg

49
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Szafki warsztatowe HSWO04 i HSWO5 - wyposazenie dodatkowe

HSWO4
> Blaty do szafek

22291 blat ze sklejki lakierowanej gr. 15 mm
22287 blat pokryty guma ryflowang gr. 4 mm
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22293  blat pokryty blachg ocynkowang gr. 1 mm

" 22289  blat pokryty guma PCV gr. 2 mm
Dodatkowe warianty blat
F2285 biat pUkrurg guma g{adka ar. 4.mm

22295  blat pokryty blachg nierdzewng gr. 1 mm

HSWOS5

22292 blat ze sklejki lakierowanej gr. 15 mm
22288  blat pokryty guma ryflowang gr. 4 mm

22294  Dblat pokryty blachg ocynkowang gr. 1mm
22290  Dblat pokryty gumag PCV gr. 2 mm

22286  blat pokryty gumg gtadka gr. 4 mm
22296 blat pokryty blacha nierdzewng gr. 1 mm

> Elementy zabudowy szuflad i szafek

Podziatki do szuflad

20670 20671
wymiary gabarytowe (Sx W x GE) mm 528 x 42 x 458 528 x 100 x 458

masa [kag] 1.7 33

nr kat. 20671

Organizer do szuflad szafek warsztatowuch Przybornik na drobne przedmioty do szuflad szafek
wykonany z tworzywa sztucznego. warsztatowych wukonany z tworzywa sztucznego

20478 Mata tlumigca do szuflad 20631 Potka

—~——

> wymiary (S x W) 530 x 460 mm >wymiary (S x W x Gt): 560 x 25 x 540 mm
> mata z gumy gtadkie| olejoodpornej o gr. 1.5 mm = opcjonalnie szatka moze byc wyposazona w wieksza ilosc polek
(standard - jedna potka)

- —_— jotkel.com tel/fax: +4 1 = office@)otkel.com
& jotkel [ % i B725229 ffice@jotkel



> Nadbudowy szafek warsztatowych HSW04 i HSWO05

22283 Nadbudowa 1-modulowa

652

zawieszek z pojemnikami, polek do zawieszania
pojemnikow, polek ocynkowanuch - patrz dzial F

1240

22284 Nadbudowa 2-modutowa

zawieszek z pojemnikami, potek do zawieszania
pojemnikow, potek ocynkowanych - patrz dzial F

23925 Modul oswietleniowy nadbudowy szafki warsztatowej HSW04

= wykonanie z blachy ocynkowane) > Elementy wyposazenia: lampa LED,
zwieksza trwalosc | odpornosc mocowanie lampy, elementy srubowe,
na uszkodzenia mechaniczne konsole, wigcznik

> mozliwose regulacji wysokosci
> gwarantuje dobre oswietlenie
w miejscu pracy

23926 Modul oswietleniowy nadbudowy szafki warsztatowej HSWO05

> wykonanie z blachy ocynkowanej > Elementy wyposazenia: lampa LED,
zwieksza trwalosc | odpornosé mocowanie lampy, elementy srubowe,
.I na uszkodzenia mechaniczne konsole, wigcznik

> mozliwosc regulac)i wysokosci
> gwarantuje dobre oswietlenie
W migjscu pracy

> Standardowa kolorystyka

Konstrukeje szafek, obudowy szafek, nadbudowy Fronty szuflad, drzwi szafek

niebieski antracyt
RAL 5005 RAL 7016

czerwony popielaty
RAL 301 RAL 7035

Mozliwosc malowania w innych kolorach - UWAGA! Kolory na wydruku moga nieznacznie
po ustaleniu ceny i terminu realizacji odbiegac od rzeczywistych.

@& jotkel.com ¢, telffax +48 725229 = office@jotkel.com 51

> 2 listwy perforowane o dlugosci 1112 mm Tablice z perforacjg kwadratowa (wymiar oczka
= 2 tablice perforowane o wymiarach (S x W): 10 x 10 mm).
602 x 480 [mm] Mozliwosc zamontowania zawieszek do narzedzi,

> 3 listwy perforowane o dlugosci 1112 mm Tablice z perforacja kwadratowg (wymiar oczka
> 4 tablice perforowane o wymiarach (S x W): 10 x 10 mm).
602 x 480 [mm] Mozliwosc zamontowania zawieszek do narzedzi,
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> Wyposazenie dodatkowe

= wymiary (5 x W x Gt): 303 x 105 x 115 [mm)]
> wykonana z blachy stalowe] malowane) proszkowao
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> mocowana na perforacji umieszczone] na bocznej
powierzchni wozka

> mozliwosc komponowania palek z roznymi
rozmiarami gniazd oznakowanuych standardem

IS0 30, 150 40, 150 50

> gniazda wykonane z tworzywa sztucznego,

21620 Pdtka z gniazdami ISO

ksztaltem dopasowane do narzedzi obrabiarek CNC
> masa: 0,8 kg

= wykonany z blachy stalowej

i drutu stalowego ocunkowanego
= zaczep wieszaka malowany
farbami proszkowanymi

> mocowany na perforacji
umieszczanej na bocznej
powierzchni wozka

>masa: 0,9 kg

21621 Wieszak do recznikow

>wymiary (5 x W x Gt)

400 %120 x 255 [mm]

> wuykaonana z blachy stalowej
malowana farbami proszkowanumi
> mocowana na perforacji
umieszczonej na bocznej
powierzchni wozka

> masa; 2.2 kg

aAaaN\\

21622 Potka skiadana

21623 Kieszen na dokumenty -
21624 Pojemnik na akcesoria .

B-19 —— 52 & jotkel.com ¢ felffax +48 72522 91 = office@jotkel.com

>wymiary (S x W x Gt):

305 x 180 x 80 [mm]

> wykonana z blachy stalowe|
malowana farbami proszkowanymi
> mocowana na perfaracji
umieszczone| na bocznej
powierzchni wozka

>masa: 0,8 kg

>wymiary (S x W x GE):

305 x 100 x 86 [mm]

> wykonany z blachy stalowej
malowany farbami proszkowanymi
> mocowany na perforacji
umieszczonej na bocznej
powierzchni wozka

>masa: 09 kg




> 22092 listwa do dystrybucji zasilania i sprezonego powietrza
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wartosé M
szerokosc 526 mm
wuysokost 105 mm
glebokosé a5 mm
masa 293 kg
napigcie znamionowe 230V /50 Hz
maksymalny prad sumaryczny (ZI) max. 10A
maksymalne cisnienie robocze 8 bar (0,8 MPa)

> listwa zasilajgca wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo

> b otwordw: do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ladowarki USB, doprowadzenia sprezonego powietrza

> klient wybiera konfiguracje gniazd

> doprowadzenie sprezonego powietrza montowane jest na skrajnych pozycjach, do wyboru koncowka standardowa lub koncowka bezpieczna

» ksztaltf listwy umozliwia bezpieczne | wygodne umieszczenie jej na blacie stolu warsztatowego lub szafki warsztatowej, mozna |g przymocowac do blatu

> 25001 modut do przechowywania pit

wuysuwana polka

Y &L 4

wartosd m
szerokose 572 mm
wuysokosd 538 mm
glebokosd 172 mm
masa ns kg

> do montazu w szafkach stotow warsztatowych H5S03, HS504, HS507, HSS08,
stoldw wyspowych H5509, szafkach warsztatowych HSWO04 | HSWOS5,
wozkach warsztatowych HWW0O4

> sluzy do bezpiecznego przechowywania tarczy pil

> zabezpiecza tarcze przed stykaniem sie powierzchniami bocznymi, poszczegolne
tarcze sg odseparowane

> sklada sie z konstrukcji metalowej i plyt ze sklejki z nacieciami do umieszczania tarczy pit

> montaz na prowadnicach umozliwiajgcuch bezpieczne wysuwanie modutu z szafki

> ilos¢ miejsc do umieszczania pil (ilosc naciec). 9 szt
= rozmiar pil, jakie mozna umiescic w module: fi 500.

@ Moduty do innych rozmiardw tarczy pil

- na zamowienie.

@& jotkel.com _, fel/ffax: +48 72522 91 = office@jotkel.com 53 — B-20



Szafki
WARSZTATOWE HSWO07
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Szafki warsztatowe -

HSWO7

Szafki warsztatowe HSWO07 to komfortowe

miejsce pracy w warsztacie, w hali produkcyjnej,

na stanowisku kontrolnym.

500

960

>

v

710

mocowane na prowadnicach kulkowych, peten wysuw,
system centralnego zamykania szuflad pozwala na otwarcie
tylko jednej szuflady w danym momencie - pozostate

szuflady sa automatycznie blokowane,

VoV

maksymalne obcigzenie statyczne szuflady: 40 kg,
niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, opcjonalnie
wylozone mata ttumiaca

Szuflady szafki - warianty

przestrzen zaladunkowa
[S x W x GE] mm

typ 700
@ szufiady na calg
szerokosé szafki Wp1a0D
Szuflady
gabarytowo typ 2100
pr?smsuwane
s3 do typowych tup 70 E
wyprasek
z narzedziami szuflady
w przestrzeni tup 140 E
W standardzie obok schowka
wozki 1p 210 E

sprzedawane
bez narzedzi.

& jotkel.com t

tel/fax: +48 725 22 91

600 x 63 x 398

600 x 133 x 398

600 x 203 x 398

272 x133 x 398

272 x 203 x 398

Parametry wyrobow:

> Elementy szafek wykonane z blachy stalowe;:

korpus: blacha o grubosci 0,8 11,5 mm, malowany farbami proszkowymi

szuflady: blacha o grubosci 0,8 mm, niecki szuflad wykonane
z blachy ocynkowane).

> Korpus wykanany z dodatkowymi gieciami na bokach,
ktare stahilizujg konstrukcje.

Na bokach szafki perforacja umozliwiajgca zamocowanie akcesoriow
(zawieszki na narzedzia, potka opuszczana, pojemnik na akcesoria,
kieszen na dokumenty uchwyt do recznika papieroweggo, itp.).

> Catkowite obcigzenie statyczne szafki: 300 kg
Maksymalne obcigzenie statyczne blatu: 100 kg
Maksymaline obcigzenie statyczne potki: 30 kg

> Powierzchnia gorna standardowo wyposazana w wyprofilowana
nakladke z tworzywa ABS z krawedziami zapobiegajgcymi
spadaniu matych elementow.

Opcjonalnie szafke mozna wyposazyc w blat ze sklejki lakierowanej
o grubosci 21 mm (mozliwosc pokrycia blatu guma olejoodporna,

blachg ocynkowang lub blachg nierdzewng), maksymalne obcigzenie
statyczne blatu: 100 kg.

Wysuw 100%

. [ '

Schowek zamykany drzwiami

272x 63 x 398

= office@jotkel.com 55
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duzy schowek maly schowek

wymiary [S x W x Gt] mm wymiary [S x W x Gt] mm
wymiary - wewnatrz 325 x 682 x 440 325 x 498 x 440
przestrzen zaladunkowa 275 x 682 x 440 275 % 498 x 440
potka 325 x 20 x 440 325 x 20 x 440

B-22
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>szufladatyp 70 D - 5 szt >szuflada typ 70 D - 2 szt >szufladatyp 70 D - 2 szt
> szuflada typ 140 D - 152t > szuflada typ 140 D - 1 szt > szuflada typ 140 E - 1 szt
»szufladatyp 210 D - 15zt >szufladatyp 210D - 2 szt = szuflada typ 210 E - 2 szt.
= masa: 67 kg = masa: 58 kg > maly schowek

> masa: 58 kg

nr kat. 21658

> szuflada typ 70 D - 3 szt > szuflada typ 1400 - 2 szt. >szuflada tup 140 E - 2 szt.
> szuflada typ 140 D - 2 szt >szuflada typ 210 D - 2 szt >szuflada typ 210 E - 2 szt
> szuflada typ 210 D - 1 s2t. > masa: 57 kg > duzy schowek

> masa: b4 ka > masa: 56 kg

nr kat. 21660 nr kat. 21661

> szuflada typ 140 E - 4 szt > szufladatyp 70 D - 2 szt. > szuflada typ 140 D - 1 szt.

> szuflada typ 210 E - 4 szt > szuflada typ 70 E - 1 szt > szufladatyp 70 E-1szt

= masa; 69 kg > szuflada typ 140 E - 2 szt. > szuflada typ 140 E - 2 szt.
>szuflada typ 210 E - 1 szt > szuflada typ 210 E - 15zt
> maly schowek > maly schowek
> masa: 62 kg = masa: 59 kg

> Blaty do szafki HSWO7

Dodatkowe warianty blat

21627 blat ze sklejki lakierowanej gr. 21 mm
21638  blat pokryty guma ryflowang gr. 4 mm
21639  blat pokryty blachg ocynkowang gr. 1mm
21637 blat pokryty guma gladka gr. 4 mm
21640  blat pokryty blachg nierdzewng gr. 1 mm

B-23 ——— 56 & jotkel.com ¢, felffax: +48 72522 91 &= office@jotkel.com



21620 Pdtka z gniazdami ISO

> Podziatki do szuflad

> Wyposazenie dodatkowe

21621 Wieszak do recznikow

>wykonany z blachy stalowe]

i drutu stalowego ocynkowanego
> zaczep wieszaka malowany
farbami proszkowanymi

> maocowany na perforacji
umieszczone] na bocznej
powierzchni wozka

= masa: 0,9 kg

21623 Kieszen na dokumenty

=wymiary (5 x W x Gt):

305 x 180 x 80 [mm]

> wuykanana z blachy stalowej
malowana farbami proszkowanymi
= mocowana na perforacji
umieszczonej na bocznej
powierzchni wozka

>masa: 0.B kg

¢, felffax +48 72522 91

>wymiary (S x W x Gt): 303 x 105 x 115 [mm]

> wuykonana z blachy stalowej malowane) proszkowo
> mocowana na perforacji umieszczone] na boczne)
powierzchni wozka

> mozliwost komponowania potek z roznymi
rozmiarami gniazd oznakowanych standardem:

IS0 30, 150 40, 150 50

> gniazda wykonane z tworzywa sztucznego,
ksztaltem dopasowane do narzedzi obrabiarek CNC
=masa: 0,8 kg

21622 Potka skladana

>wymiary (S x W x GE):

400 x 120 x 255 [mm]

= wykonana z blachy stalowe|
malowana farbami proszkowanymi
= mocowana na perforacji
umieszczonej na boczne)
powierzchni wizka

>masa: 2.2 kg

21624 Pojemnik na akcesoria

> wymiary (S x W x Gt):

305 x 100 x 86 [mm]

= wykonany z blachy stalowej
malowany farbami proszkowanymi
> mocowany na perforacji
umieszczonej na bocznej
powierzchni wozka

podzialki do szuflad typu D podziatka niska

podzialka wysoka

podzialki do szuflad typu E podziatka niska

podzialka wysoka

= office@jotkel.com

>masa: 0,9 kg
nr kat. wymiary (S x W x Gt) [mm]
21630 599 x 60 x 398
21632 599 x 127 x 398
21634 269 x 60 x 398
21635 269 x 127 x 398
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21628 Mata tlumiaca do szuflad 21626 Mata ttumigca do szuflad

e A

> szerokosc 270 mm (do szuflad typu E) > szerokosc 600 mm (do szuflad typu D)
= mata z gumy gladkie| olejoodpornej o gr. 1.5 mm = mata z gumy gladkie] olejoodpornej o gr. 1.5 mm
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> Standardowa kolorystyka

Konstrukcja szafki Fronty szuflad, scianki boczne z perforacja,
drzwi schowka

srebrny
ciemny
RAL 9007

czarny popielaty
RAL 9005 RAL 7035

niebieski
RAL 5005

czerwony zielony
RAL 301 RAL 6018

® uwaGa!

Mozliwos¢ malowania w innych kolorach - Kolory na wydruku mogg nieznacznie
po ustaleniu ceny i terminu realizacji odbiegac od rzeczywistych.

- _ jotkel.com tel/fax: +4 1 = office@jotkel.com
@ jotkel [ % i B725229 ffice@jotkel



Pulpity warsztatowe

Pulpit warsztatowy do pracy na sfojgco. Wygodne stanowisko pracy w hali produkcyjnej, warsztacie, magazynie, punkcie obstugi

klienta oraz wszedzie tam, gdzie konieczne jest prowadzenie notatek.

Parametry wyrobdw:

v

W

v

v

v

>

pochylona powierzchnia robocza zapewniajgca ergonomiczng prace w pozycji stojgcej podczas odczytywania i prowadzenia notatek

podniesiona krawedz blatu zapobiegajgca zsuwaniu sie dokumentow

przetloczenie w garnej czesci blatu przeznaczone np. na przybory do pisania

zamontowany klips umozliwiajgcy przytwierdzenie dokumentdw i zabezpieczenie ich przed przesunieciem

lub np. zwianiem przez przecigg

pod blatem umieszczona szuflada na dokumenty, zamykana
na zamek, osadzona na prowadnicach kulkowych

ze 100% wysuwem, wymiary wewnetrzne uzytkowe

(szer. x wys. x gleb.): 482 x 118 x 396 [mm)]

standardowo pulpity dostepne na stopkach umozliwiajacych
poziomowanie | przytwierdzenie do podioza lub na katkach
@ 50 mm, (4 kota skretne w tym 2 z hamulcem)

Dostepne wersje:

>

>

>

z potkami

- pdtki o wymiarach wewnetrznych uzytkowych

(szer. x wys. x gleb.): 586 x 27 x 516 [mm], wulozone matg

z tworzywa ABS, ograniczone wysokimi krawedziami

- stopki umozliwiajgce poziomowanie i przytwierdzenie do podioza

z szafka
- wymiary uzytkowe potki (szer. x gleb.): 508 x 470 [mm]
- powierzchnia gdrna szafki wylozona mata z tworzywa ABS

z szatka i dodatkowa szuflada

- wymiary wewnetrzne uzytkowe szuflady (szer. x wys. x gleb.):
482 x 118 x 396 [mm]

- powierzchnia gorna szafki wytozona matg z tworzywa ABS

> Standardowa kolorystyka

& jotkel.com

Obudowuy, szafki, drzwi i szuflady

jasny szary
RAL 7035

O

Mozliwosé malowania w innych kolorach -
po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!

Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

¢, felffax; +48 725 22 91

/A A 4V
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>wymiary (S x W x GL):
597 x 1225 x 527 mm
>masa: 29 kg

] = B
el
|

>wuymiary (S x W x GL.):
597 x 1225 x 527 mm
>masa: 36 kg

L

nr kat. 21909

|
|

>wymiary (S x W x GE.):
597 x 1225 x 527 mm
>masa: 39 kg

&= office@jotkel.com
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nr kat. 21906

= wymiary (5 x W x GL.):
597 x 1275 x 527 mm
>masa: 29 kg

[
- *

.

nr kat. 21908

A

=wymiary (S x W x GL.);
597 x 1275 x 527 mm
>masa: 36 kg

i

>wymiary (S x W x GL.):
597 x 1275 x 527 mm
>masa: 39 kg

59 — B-26



1

System do opraw narzedziowych

DO OBRABIAREK CNC
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System do opraw narzedziowych do obrabiarek CNC

System do opraw narzedziowych CNC - funkcjonalne i ergonomiczne meble warsztatowe przystosowane do bezpiecznego
przechowywania, fransporfu i uzytkowania narzedzi oznaczonych standardem IS0, BT, SK, HSK araz matryc i stempli pras
krawedziowych z mocowaniem WILA.

W skiad systemu wchodzg:

> szafa z wysuwanymi przedzialami, trzy rodzaje wazkow narzedziowych,
> regal narzedziowy, potka do mocowania na tablicach perforowanych
> nadstawka, ktdrg mozna zamontowac na standardowych lub boku wozka warsztatowego HWWOS,
wazkach, szafkach i stolach warsztatowych, szafa zamykana roleta
> szafa jedno i dwudrzwiowa, stojak do przenoszenia | przechowywania
opraw narzedziowych CNC
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Szafy, regaly, wozki i nadstawka zbudowane s3 z elementdw umozliwiajgcych konfiguracje w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.
Skiadaja sie z uniwersalnych konstrukeji nosnych oraz potek z gniazdami do opraw narzedziowych. Klient wybiera okreslong
konstrukcje nosna i dobiera do niej odpowiednie patki.

Regaty, nadstawki i wozki standardowo dostarczane sg w elementach - do samodzielnego montazu. Kazdy produkt
dostarczany jest z instrukcja montazu oraz wszystkimi potrzebnymi elementami srubowymi. Szafy jedno | dwudrzwiowe

i szafa zamuykana roleta: korpusy sg zmontowane, klient sam maontuje potki. Szafa z wysuwanymi przedziatami dostarczana
zmantowana.

Y L4

Potki do matryc i stempli pras

krawedziowych - mocowanie WILA:

Gniazda ISD

> wykonane z twarzywa > wykonane z tworzywa sztucznego, > wykonane z blachy ocynkowanej,
sztucznego, > dostosowane do narzedzi do obrabiarek co zwieksza trwatosc i odpornosc
> dostosowane do narzedzi CNC oznakowanych standardem HSK, na uszkodzenia mechaniczne,
do obrabiarek CNC oznakowanych > dostepne gniazda w rozmiarze > bezpieczne i funkcjonalne
standardem ISQ, BT, SK, HSK B3, HSK 100, przechowywanie narzedzi w catosci
> dostepne gniazda w rozmiarze > gniazda umieszczone sg w potkach, lub narzedzi segmentowych.
IS0 30,150 401150 50, standardowo potka jest wyposazona
> gniazda umieszczone sg w potkach, w jeden rodzaj gniazd.

standardowo potka jest wyposazona
w jeden rodzaj gniazd.

.
& y
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nr kat. 27040

konstrukcja wozka

nr kat. 27042

konstrukcja regalu przysciennego

> wymiary (S X Gk X W): >
782 x 620 x 1424 [mm]
> max obcigzalnosc wazka:
400 kg
> do montazu potek z gniazdami
do opraw narzedziowych oznakowanych
standardem: ISO, BT, SK oraz HSK
patki sprzedawane oddzielnie
kota o srednicy 125 mm
z szarej niebrudzgce] gumy >
> dostarczana w elementach
do samodzielnego montazu >
> max ilosc potek mozliwa
do zamontowania: 10 sztuk

wymiary (S x Gk x W)

694 x 510 % 1525 [mm]

max obcigzalnosc regalu; 280 kg
do montazu polek z gniazdami do opraw
narzedziowych oznakowanych
standardem: IS0, BT, SK oraz HSK
potki sprzedawane oddzielnie
koniecznosc mocowania konstrukcji
do podioza

dostarczana w elementach

do samodzielnego montazu

max ilosc palek mozliwa

do zamontowania: 7 sztuk

VoW

v
VoW

v

UWAGA!

O

Potki z gniazdami do opraw narzedziowych

wymiary potki obcigzalnosé
typ gniazd ilos¢ gniazd (S x Gt x W) [mm] patki [kal
27012 Pélka z gniazdami 150/BT/SK 30 6 B24 x 134 x 58 40
27013 Potka z gniazdami 150/BT/SK 40 =] B24 x 134 x 58 40
27014 Polka z gniazdami IS0/BT/SK 50 6 624 x 134 x 58 40
27015 Palka z gniazdami HSK 63 6 B24 % 134 x 44 40
27016 Polka z gniazdami HSK 100 5 B24 x 134 x 57 40

> Standardowa kolorystyka

Konstrukcja

popielaty
RAL 7035

Mozliwos¢ malowania w innych kolorach -

UWAGA!

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

& jotkel.com

62

nr kat. 27041

W

W

j. niebieski

RAL 5012

¢ tel/ffax: +48 725 22 91

konstrukcja wozka z szafka

wymiary (S x Gk x W)

782 x 620 x 1424 [mm]

max obcigzalnosc wazka: 400 kg
do montazu potek z gniazdami

do opraw narzedziowych oznakowanych
standardem: IS0, BT, SK oraz HSK
potki sprzedawane oddzielnie

2 szuflady o wysokosci 120 mm
kola o srednicy 125 mm

z szarej niebrudzacej gumy
dostarczana w elementach

do samodzielnego montazu

max ilosc polek mozliwa

do zamontowania: 6 sztuk

Prezentowane zdjecia wyrobdw umieszczone na stronie majg charakter pogladowy.
Rodzaje pdlek mozliwych do zastosowania w danej konstrukcji podane w tabeli ponizej.

nr konstrukeji do ktdrej mozna
zamontowad potki

27040
27041
27042
27043

Potki, szuflady

groszkowy
RAL 6011

Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

= office@jotkel.com
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nr kat, 27044

konstrukcja wozka konstrukcja nadstawki
> wuymiary (S x Gt x W): 907 x 556 x 994 [mm)] > wymiary (S x Gt x W): 586 x 304 x 645 [mm]
= max obcigzalnosc wozka: 400 kg > max obcigzalnost nadstawki: 120 kg
> do montazu potek z gniazdami do opraw narzedziowych > do montazu pétek z gniazdami do opraw narzedziowych
oznakowanych standardem: 150, BT, 5K oraz HSK oznakowanych standardem: IS0, BT, SK oraz HSK

potki sprzedawane oddzielnie

kola o srednicy 125 mm z szare| niebrudzgcej gumy
dostarczana w elementach do samodzielnego montazu
max ilosc palek mozliwa do montazu: 16 sztuk

potki sprzedawane oddzielnie

mocowanie do szafki narzedziowej, stolu warsztatowego
dostarczana w elementach do samodzielnego montazu
max ilos¢ pdtek mozliwa do montazu: 3 sztuk

L A
v Vv v Vv

UWAGA! @ Prezentowane zdjecia wyrobdw umieszczone na stronie maja charakter pogladowy.

Rodzaje pdlek mozliwych do zastosowania w danej konstrukeji podane w tabeli ponizej.

Potki z gniazdami do opraw narzedziowych

Y L4

wymiary potki obcigzalnose nr konstrukcji do ktérej mozna
typ gniazd iloét gniazd (S x G& x W) [mm] potki [kg] zamontowad potki
27012 Palka z gniazdami 150/BT/SK 30 6 624 x 134 x 58 40
27013 Péitka z gniszdami 150/BT/SK 40 6 624 x 134 x 58 40
27040
27014 Péika z gniazdami 150/BT/SK 50 6 624 %134 x 58 40 53332-
27043
27015 Palka z gniazdami HSK 63 6 624 %134 x 44 40
27016 Pdtka z gniazdami HSK 100 s 624 %134 x 57 40
27017 Pdlka z gniazdami 150/BT/SK 30 5 520 x 129 x 58 40
27038 Polka z gniazdami 150/BT/SK 40 S 520x 129 x 58 40
27019 Poika z gniazdami 150/BT/SK 50 5 520 x 129 x 58 40 27044
27020 Pdlka z gniazdami HSK 63 4 520 % 129 x 44 40
27021 Pdlka z gniazdami HSK 100 3 520 x129 x 57 40
> Standardowa kolorystyka
Konstrukcja wozka Konstrukcja nadstawki Patki wozka Potki nadstawki

j. niebieski groszkowy popielaty czerwony
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 301

popielaty niebieski
RAL 7035 RAL 5005

Mozliwos¢ malowania w innych kolorach - UWAGA!  Kolory na wydruku mogg nieznacznie
po ustaleniu ceny i terminu realizacji odbiegac od rzeczywistych.

@ jotkelcom & tel/fax +48 725 22 91 = office@jotkel.com 63 — -4
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mozliwosc montazu
w szafach: pdlek
wysuwanych.

potek statych

oraz szuflad
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nr kat. 27046

—

nr kat. 27045

konstrukcja szafy 1-drzwiowej konstrukcja szafy 2-drzwiowej
> wymiary (5 x Gt x W): 602 x 487 x 2022 [mm] > wumiary (S x Gt x W): 1167 x 487 x 2022 [mm]
> max obcigzalnosc calkowita szafy - 300 kg > max obcigzalnosc calkowita szafy - 600 kg
= do montazu polek z gniazdami do opraw narzedziowych > do montazu potek z gniazdami do opraw narzedziowych
oznakowanych standardem: IS0, BT, SK araz HSK oznakowanych standardem: IS0, BT, SK oraz H5K

zawieszanie potek w szafie co 100 mm

potki sprzedawane oddzielnie

stopki regulacyjne

koniecznose mocowania do podtoza lub do Sciany
dostarczana zmontowana

max ilosé pdlek mozliwa do zamontowania: 10 sztuk
max ilosc szuflad: 36

zawieszanie potek w szafie co 100 mm

potki sprzedawane oddzielnie

stopki regulacyjne

koniecznost mocowania do podioza lub do sciany
dostarczana zmontowana

max ilosc pdtek mozliwa do zamontowania: 5 sztuk
max ilosc szuflad: 18

¥V VvV vV ¥V vV ¥V Vv
Vv Vv vV VvV VvV VvV ¥V

UWAGA! Prezentowane zdjecia wyrobdw umieszczone na stronie maja charakter pogladowy.
y Rodzaje pdlek mozliwych do zastosowania w danej konstrukcji podane w tabeli ponizej.

Potki z gniazdami do opraw narzedziowych oraz szuflada

A O O W W\

ilogé wymiary potki obcigzalnosé nr konstrukeji do ktdrej mozna
typ gniazd gniazd (S x Gk x W) [mm] potki [kgl zamontowac patki
27022  Polka stala z gniazdami ISO/BT/SK 30 15 562 x 415 x 5B 75
27023  Pdtka stala z gniazdami ISO/BT/SK 40 15 562 x 415 x 58 75
27024  Pdlka stala z gniazdami ISO/BT/SK 50 15 562 x 415 58 75
27025  Polka stala z gniazdami HSK 63 15 562 x 415 x 44 75
27026  Pdlka stala z gniazdami HSK 100 9 562 x 415 % 57 75
27008 Pdlka wysuwana skosna z gniazdami ISO/BT/SK 30 12 562 x 410 x 250 75
27027  Polka wysuwana skodna z gniazdami ISO/BT/SK 40 12 562 x 410 x 250 75
27028 Pdlka wysuwana skosna z gniazdami ISO/BT/SK 50 12 562 x 410 x 250 75
27045
27029  Potka wysuwana skogna z gniazdami HSK 63 12 562 x 410 x 250 75 s;ggg
27030 Pdtka wysuwana skosna z gniazdami HSK 100 6 562 x 410 x 250 75
27009 Szuflada 560 x 402 x 145 40
27048  Pdtka stala pelna 562 x 379 x 40 75
27049  Pdtka wysuwana prosta z gniazdami ISO/BT/SK 30 12 562 X 414 X 144 75
27050 Potka wysuwana prosta z gniazdami ISO/BT/SK 40 12 562 x 414 % 144 75
27051  Pdika prosta z gniazdami ISO/BT/SK 50 12 562 x 414 x 144 75
27052  Patka wysuwana prosta z gniazdami HSK 63 12 562 x 414 x 144 75
27053  Palka wysuwana prosta z gniazdami HSK 100 9 562 x 414 % 144 75

-5 S 64 @ jotkel.com ¢, fel/fax: +48 72522 91 = office@jotkel.com



> Standardowa kolorystyka

Obudowa szafy, pdlki, szuflady

popielaty
RAL 7035

O

przykliadowa
konfiguracja

UWAGA!

RAL 6011

groszkowy

Mozliwosé malowania w innych kolorach -
po ustaleniu ceny i terminu realizacji

LY

v

v

v

kanstrukeja szafy do opraw narzedziowych CNC

zamykana roletg

wymiary (S x Gt x W): 1000 x 460 x 1938 [mm)]

max obcigzalnosc szafy: 300 kg
max. obcigzalnosc potki: 75 kg

max. obcigzalnosé panelu perforowanego: 20 kg

do montazu polek stalych lub wysuwanych
z gniazdami do narzedzi oznakowanych

w standardzie 150, BT, SK, H5K

w szafie mozna zamontowac rawniez potki

pelne nr kat. 27048 oraz szuflady nr kat. 27009
(regulacja zwieszenia polek i szuflad co 120 mm)
max. ilosé potek mozliwa do zamontowania w szafie

polki proste, wysuwane: 7 szt, polki skosne
wysuwane: 4 szt, potki skasne state 4 szt
potki pelne: 14 szt szuflady; 14 szt.

Prezentowane zdjecia wyrobdw umieszczone na stronie majg charakter pogladowy.
Rodzaje pdlek mozliwych do zastosowania w danej konstrukcji podane w tabeli ponizej.

Potki z gniazdami do opraw narzedziowych oraz szuflada

ilogé wymiary potki obcigzainosc
typ gniazd gniazd (S x Gt x W) [mm] potki [kgl
27022 Pdlka stala z gniazdami ISO/BT/SK 30 15 562 x 415 x 58 75
27023  Patka stala z gniazdami ISO/BT/SK 40 15 562 x 415 x 58 75
27024  Pdika stala z gniazdami ISO/BT/SK 50 15 562 x 415 x 58 75
27025  Pdtka stafa z gniazdami HSK 63 15 562 x 415 x 44 75
27026  Polka stala z gniazdami HSK 100 g9 562 x 415 x 57 75
27008 Pdtka wy skosna z gniazdami ISO/BT/SK 30 12 562 x 410 x 250 75
27027  Polka wysuwana skogna z gniazdami IS0/BT/SK 40 12 562 x 410 x 250 75
27028  Pdtka wysuwana skosna z gniazdami ISO/BT/SK 50 12 562 x 410 x 250 75
27029 Pdtka wysuwana skosna z gniazdami HSK 63 12 562 x 410 x 250 75
27030  Pdtka wy skosna z gni HSK100 ] 562 x 410 x 250 75
27009 Szuflada 560 x 402 x 145 40
27048  Pdlka stata pelna 562 x 379 x 40 75
27049  Pdlka wy prosta z gniazdami ISO/BT/SK 30 12 562 x 414 x 144 75
27050 Pdtka wysuwana prosta z gniazdami ISO/BT/SK 40 12 562 x 414 x 144 75
27051 Potka wy prosta z gni i 1ISO/BT/SK 50 12 562 x 414 x 144 75
27052  Patka wysuwana prosta z gniazdami HSK 63 12 562 x 414 x 144 75
27053  Pdtka wysuwana prosta z gniazdami HSK 100 9 562 x 414 x 144 75
@& jotkel.com ¢, telffax +48 725229 = office@jotkel.com

j. niebieski

RAL 5012

UWAGA!

Drzwi szafy

antracyt
RAL 7016
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Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

> pionowa scianka dzieli szafe na dwie
komory o wymiarach: (szer. x wys. x gleb.):
562 x 1815 x 420 [mm] i 245 x 1815 x 305 [mm]
> szersza komora szafy przystosowana
do montazu potek i szuflad;
(patrz tabela str. C5)
> wwezsze] komorze szafy umieszczony
panel z perforacjg umozliwiajacg montaz
wieszaka na ubrania lub zawieszek
do narzedzi, zawieszek z pojemnikami
na drobne przedmioty (patrz strony od E4 do E7)

> Standardowa

Y L4

R kolorystyka
do ktdrej mozna
zamontowad pétki
obudowa szafy
popielaty
RAL 7035
roleta
czarny
RAL 9005
27045
27046
26303

O

Mozliwosé malowania
w innych kolorach -
po ustaleniu ceny

i terminu realizacji

UWAGA!

Kolary na wudruku
moga nieznacznie
odbiegac

od rzeczywistych.
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nr kat. 27047

|

konstrukeja szafy z wysuwanymi przedziatami

wymiary (S x GL x W}: 1065 x 1100 x 1850 [mm)]
max obcigzalnosc szafy: 1100 kg

max obcigzalnos¢ przedziatu: 220 kg

5 pojemnych przedziatow

do montazu pétek z gniazdami do opraw narzedziowych
oznakowanych standardem: 150, BT, SK, HSK oraz potek

do stempli | matryc WILA

UWAGA!

> potki sprzedawane oddzielnie
> szafa dostarczana w wersji zmontowanej
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> whbudowane kieszenie transportowe umoiliwiaja przewozenie

wiozkiem widlowym lub paletowym
> kazdy przedziat zamykany indywidualnie

> max ilos¢ potek mozliwa do zamontowania w jednym przedziale: 7 sztuk

Rodzaje pdlek mozliwych do zastosowania w danej konstrukeji podane w tabeli ponizej.

@ Prezentowane zdjecia wyrobow umieszczone na stronie majg charakter pogladowy.

Potki z gniazdami do opraw narzedziowych

ilosé gniazd

27031

27032

27033

27035

27036

27039

27037

27038

typ gniazd

Pdlka z gniazdami 150/BT/SK 30
Pdika z gniazdami 150/BT/SK 40
Pdlka z gniazdami 150/BT/SK 50
Polka z gniazdami HSK 63

Polka z gniazdami HSK 100

Pdlka do matryc WILA

Potka matruc segmentowych WILA

Pdika do stempli WILA

Polka do stempli segmentowych WILA

B

wymiary potki nr konstrukeji do ktdrej mozna
(S x Gt x W) [mm] zamontowac polki

138 X 920X 58

13BX 920X 58

138X 920X 58

138 X920 X 58

138 X920 X 58 27047

(182 x 90 x 62) x 2 szt.

182 X 856 X 58

(178 x 98 x 42) x 2 szt

178 X B52 X 42

> Potki do matryc pras krawedziowych - mocowanie WILA

IS 5t e : H
f i ‘r
LM ﬂ
o o]
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> wykaonane z blachy ocynkowanej, co zwieksza trwalosc | odpornosc

jotkel.com

na uszkodzenia mechaniczne,

bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie narzedzi w calosci

lub narzedzi segmentowych,
diugosc narzedzi: do B35 mm.

¢, telffax +48 725 22 91

&= office@jotkel.com



potka do matryc w calosci potka do matryc segmentowych
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> Potki do stempli pras krawedziowych - mocowanie WILA

== Is
77‘\ > wykonane z blachy ocynkowanej, co zwieksza trwalosc | odpornose
na uszkodzenia mechaniczne,

> bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie narzedzi w catosci

1& !l lub narzedzi segmentowych,

> dlugosc narzedzi: do 835 mm.

0
m

polka do stempli w calosci potka do stempli segmentowych

> Standardowa kolorystyka

Y L4

Konstrukcja i potki Fronty przedziatow Potki WILA

niebieski ‘popielaty groszkowy ': T
RAL 5005 RAL 7035 RAL 601 ' pRunk

Mozliwo$é malowania w innych kolorach - UWAGA!  Kolory na wydruku moga nieznacznie
po ustaleniu ceny i terminu realizacji odbiegac od rzeczywistych.

nr kat. 21620

polka z gniazdami 150

> wymiary (S x W x GE): 303 x 105 x 115 [mm]

> wykonana z blachy stalowe] malowanej proszkowo na kolor czarny RAL 8005

> mocowana na tablicach z perforacja

> do montazu potek z gniazdami do opraw narzedziowych oznakowanych standardem:;
ISO/BT/SK 30, ISO/BT/SK 40 oraz ISO/BT/SK 50

@& jotkel.com ¢, fel/fax: +48 72522 91 = office@|otkel.com 67 S C-8
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Stojak do przechowywania opraw narzedziowych do obrabiarek CNC wyposazony, w zaleznosci od modelu,
w polki z gniazdami w standardzie IS0, BT, SK oraz HSK

> ulatwia przenoszenie opraw narzedziowych z narzedziowni na miejsce pracy

> wuyposazony w wygodne uchwyty zabezpieczone wkladkami z tworzywa sztucznego

> mozna go postawic na szafkach warsztatowych, stolach warsztatowych lub wozkach warsztatowych

> stojak sklada sie z potki do opraw narzedziowych z gniazdami w wybranym standardzie oraz adaptera utatwiajacego
przenoszenie | postawienie na blacie

Parametry stojakdw do opraw 1SO

wymiary potki obcigzainosé
typ gniazd iloé gniazd (S x Gk x W) [mm] potki [kg]
27058 Stojak do opraw narzedziowych 150 30 5 540x136x133 40
27059 Stojak do opraw narzedziowych 150 40 5 540 x136x133 40
27060 Stojak do opraw narzedziowych 150 50 5 540 x136x133 40
270861 Stojak do opraw narzedziowych HSK 63 4 540x136x133 40
27062 Stojak do opraw narzedziowych HSK 100 3 540x136x133 40
> Standardowa kolorystyka
Konstrukcja stojaka Potki
niebieski antracyt popielaty
RAL 5005 RAL 7016 RAL 7035
Mozliwosé malowania w innych kolorach - UWAGA!  Kolory na wydruku mogg nieznacznie
po ustaleniu ceny i terminu realizacji odbiegat od rzeczywistych.
68 & jotkel.com ¢, ftelffax: +48 725 22 91 = office@jotkel.com



Szafy
KOMPUTEROWE
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(JotKEL)

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSCO1

> konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi, 23560 23561
> zapewnia bezpieczne przechowywanie
i uzytkowanie sprzetu komputerowego (IP 32)
> mozliwos¢ umieszczenia monitora do 24" 4wiatho okna monitara (S x Gk x W) [mm] 520 x 380 520 x 380
> komory szafy na kamputer zamykane zamkami
cylindrycznymi w systemie Master Key
> wdrzwiach komory gornej zamontowana szyba wymiary wewnetrzne komory dolnej (S x GEx W) [mm] 630 x 835 x 540 630 x 835 x 540
ze szkla hartowanego

wymiary gabarytowe (5 x Gk x W) [mm] 700 x 1625 x 610 700 x 1675 x 610
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wymiary wewnetrzne komory gomej (S x Gt x W) [mm] 630 x 468 x 540 630 x 468 x 540

; i i ; wielkosc monitara jaki mazna umiescic w szafie 24" 24"
> potka o requlowanej wysokosci w komorze daolnej
(muzhwaéc’ zainstalowania WiekSZEj ilosci péiek wymiary uzytkowe szuflady pod klawiature 597 x 328 597 x 328
nrkat. 23512) o = =
> mozliwosc zainstalowania wentylatora z filtrem
masa [kg] 49 50,7

przeciwpylowym (nr kat. 23518)

> wyposazona w szczelne przepusty kablowe

> stopki regulacyjne umozliwiajgce poziomowanie szafy

> dostepna rowniez wersja szafy komputerowe]
wyposazona w kota @ 50 mm i uchwyt ulatwiajacy
przemieszczanie (nr katalogowy szafy na kotach 23561)

1625 metalowa szafa na kotach

przepusty kablowe

~———
GEIZTHD

dodatkowa pdlka

. %
[mm]: 694 x 445
metalowa szafa na stopkach regulacyjnych >masa [kgl. 2,3
> Standardowa kolorystyka
Obudowa szafy i potki Drzwi i szuflada s

niebieski popielaty zielony
RAL 5005 RAL 7035 RAL 6018

Mozliwosé malowania w innych kolorach - wentylator z listwg zasilajgca

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

> zestaw instalacji elektrycznej
UWAGA! Kolory na wydruku mogg nieznacznie (listwa rozgalezna, wentylator)
odbiegac od rzeczywistych.
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Metalowa szafa komputerowa - wersja HSCO1-N

Szafa z blachy nierdzewnej do komputera przemystowego. Polecana do ochrony komputera w srodowisku wilgotnym.
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> konstrukcja szafy komputerowej ze stali nierdzewnej > mozliwosc zainstalowania wentylatora
odpornej na wode, pare wodng, wilgotne powietrze, z filtrem przeciwpytowym (nr kat. 23518)
stabe kwasy organiczne i nieorganiczne do srednich > wuyposazona w szczelne przepusty kablowe
temperatur > stopki regulacyjne umozliwiajace poziomowanie szafy
> zapewnia bezpieczne przechowywanie i uzytkowanie > dostepna wersja szafy na komputer wyposazona
sprzetu komputerowego ( IP32) w kota @ 50 mm i uchwyt ulatwiajgcy przemieszczanie
> mozliwosc umieszczenia monitora do 24" (nr kat. 55031)
> komory szafy zamykane zamkami cylindrycznymi > prowadnice, stopki regulacyjne i zamki
w systemie Master Key z blachy ocynkowanej

> kamora dolna wyposazona w potke o regulowanej
wysokosci co 64 mm (mozliwosc zainstalowania
wiekszej ilosci polek nr kat. 55032)

szafa na kotach

przepusty kablowe

é dodatkowa polka

> wymiary gabarytowe (S x Gt)
[mm]: 694 x 445
szafa na stopkach regulacujnych >masa [kgl: 2.3

55030 55031

wymiary gabarytowe (S x Gk x W) [mm] 700 x 1625 x 610 700 % 1675 x 610
swiatlo okna monitora (S x Gk x W) [mm] 520 x 380 520 x 380

umiary 8 [ U gérnej (S x Gk x W) [mm] 630 x 468 x 540 630 x 468 x 540
wymiary wewnegtrzne komary dolnej (S x Gk x W) [mm] B30 x B35 x540 630 x B35 x 540
wielkosc monitora jaki mozna umiescic w szafie 24 24"
wymiary uzytkowe szuflady pod klawiature 597 x 328 597 x 328 wentylator z listwa zasilajaca
P 32 32 . B .

= zestaw instalacji elektrycznej

masa [kg] 49 50 (listwa rozgatezna, wentylataor)
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Metalowa szafa komputerowa - wersja HSCO2

> kaonstrukcja stalowa, malowana farbami proszkawymi

> ochrona przed zabrudzeniami i dostepem
niepowotanych osob (IP 32)

> mozliwost umieszczenia monitora LCD do 24"

> mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem
VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)

> regulacja kata pochylenia obudowy monitora do 35°

> mozliwosc obracania obudowy monitora wokot wiasnej
osi w zakresie 85° w lewo | B5° w prawo

> w drzwiach komory gaérnej zamontowana szyba

ze szkla hartowanego

> szuflada pod klawiature i mysz znajduje sie
w oddzielnej komorze zamykanej na klucz

> komora dolna zamykana na klucz, wyposazona
w potke o regulowanej wysokaosci (mozliwosc
zainstalowania wiekszej ilosci potek)

I r———662———-|

metalowa szafa na stopkach regulacyjnych

> Standardowa kolorystyka

Obudowa szafy i potki

niebieski

RAL 5005

Mozliwosé malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

(nr kat. 23518)

v

szczelne przepusty kablowe

v

Vv Vv v

wymiary gabarytowe (s x w x gl.) [mm]

swiatlo okna monitora (s x w) [mm]

przestrzen wewnatrz komory gdrmej

do montazu monitora (s x w x gb) [mm]

wymiary wewnetrzne komary dolnej (s x w x gl.) [mm]

wielkodc monitora jaki mozna umiescic w szafie

metalowa szafa na kolach

Drzwi i szuflada

popielaty zielony
RAL 7035

RAL 6018

UWAGA!  Kolory na wydruku mogg nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

=
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(JotKEL)

> mozliwosc zamontowania wentylatora z filtrem przeciwpylowym
szafa zamykana zamkami cylindrycznymi w systemie Master Key

szeroki blat roboczy z wyprofilowang naktadkg z ABS
stopki regulacyjne umozliwiajace poziomowanie szafy
dostepna wersja szafy na kamputer wyposazona w kota
@ 50 mm i uchwuyt utatwiajgcy przemieszczanie

23562 23563

662 x 1725 x 610 744 x 1775 x 610
542 x 370 542 x 370

600 x 440 x BO 600 x 440 x B0

530xB35x535 530 x B35 x 535
24" 24"

32 32

48 51

&~ przepusty kablowe

~——
GEIIED

dodatkowa potka

> wymiary gabarytowe (S x Gt)
[mm]: 594 x 445
>masa [kg]: 2

wentylator z listwg zasilajaca

= zestaw instalacji elektryczne)
(listwa rozgatezna, wentylator)

&= office@jotkel.com



Metalowa szafa komputerowa - wersja HSCO3

Super ptaska szafa do komputera przemystowego. Zajmuje niewiele miejsca.
Utatwia realizacje wytycznych RODO. Zwieksza bezpieczeristwo przechowywania danych.
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> zapewnia bezpieczne przechowywanie > komora szafy kamputerowej wyposazona w dwie potki
i uzytkowanie sprzeftu kamputerowego o regulowanej wysokosci co 64 mm (mozliwosc zainstalowania
> konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi wiekszej ilosci patek nr kat. 23571)
> mozliwosc umieszczenia monitora LCD do 22" > mozliwosc zainstalowania dwoch wentylatorow z filtrem
(manitor na stopie stawiany na potce) przeciwpytowym (nr kat. 23518)

> gpcjonalnie mocowanie do monitora LCD zgodne
ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
- zestaw o nr kat. 23570 wymiary gabarytowe (5 x Gk x W) [mm] 668 x 1740 x 635

> w drzwiach zamontowana szyba ze szkla hartowanego

23564

) : IR Swiatlo okna manitora (S x Gt x W) [mm] 474 %373
> skladana potka pod klawiature, dzieki temu
szafa zajmuie mato mieisca wymiary wewnetrzne (S x Gt x W) [mm] patrz rysunek
- Zamgkame zamkan‘u CI_.]|IﬂC|I'l_.jEZI'1I:ij wielkosc monitora jaki mozna umiescic w szafie -
w systemie Master Key
{12} 32
masa [kg] 52
UWAGA!  Szafa na komputer wyposazona
w podstawe, ktora jg stabilizuje

- bez koniecznosci mocowania do podioza.

zamuykanie zamkami

cylindrycznymi

w systemie

Master Key

1740 ———
| mocowanie VESA
-
I
635
- [ wlatzsn

przepusty dodatkowa polka
| wianazses kablowe
> wymiary gabarytowe (S x Gk)

[mm]: 600 x 245

> Standardowa kolorystyka > masa [kg): 12

Obudowy szaf i potki Przad i tyl szafy

popielaty
RAL 7035

@ Mozliwosé malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji wentylator z listwa zasilajgca

= zestaw instalacji elektrycznej

UWAGA!  Kolory na wydruku moga nieznacznie (listwa rozgatezna, wentylator)
odbiegac od rzeczywistych.

@& jotkel.com ¢, felfax: +48 72522 91 = office@|otkel.com 73 S n-5



(JotKEL)

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSCO4

> solidna, trwala wersja komputerowe] szafy przemystowej
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> konstrukcja stalowa malowana farbami proszkowymi > podpory stabilizujace (po zdemontowaniu podpor - koniecznost
> zapewnia ochrone komputera przed zabrudzeniami mocowania szafy do podtoza)
i dostepem niepowolanych osob > standardowo szafa wyposazona jest w zestaw instalacji
> |IP 10 po zamontowaniu monitora z uszczelkg elektrycznej (listwa rozgatezna, wentylatory)
zapewniajaca powyzsze P > na zamowienie mozna kupic szafe z monitorem dotykowym
> regulacja kata pochylenia obudowy monitora LCD 17" lub19"

> mocowanie do monitora LCD zgodnie ze standardem
VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
> komory: dolna oraz gérna zamykane na klucz SRR e e e FARAIIRAES R R

> przystosowana do monitora 17" lub 19"

swiatlo okna monitora (S x Gt x W) [mm] 380 x 306 380 x 306
> filtry przeciwpylowe umieszczone w gornej

i dolnej komorze szafy wymiary wewnetrzne komary gérmej (S x Gk x W) [mm] 400 %330 x 85 4D0x330x 85
> DFZEDUSTI_.] kablowe wymiary wewngtrzne komory dolnej (S x Gk x W) [mm] 540 x 700 x 220 540 x 700 x 220
> potka pod klawiature o wymiarach: =— = -

440 x 170 mm [S x Gt] wielkosc monitara jaki mozna umiescié w szafie LCD17%,LCD 19" LCO 17", LCD 19"
> pokrywa klawiatury P 10 10

masa [kg] 48 50

standardowo szafa
S wyposazona
R 656 w zestaw instalacji

elektrycznej
(listwa rozgaleZna, ’
@GETZTED e s
metalowa szafa bez monitora &.

I bez podpar

 —

> Standardowa kolorystyka

Obudowy szaf i potki Przod i tyl szafy

Mozliwosé malowania w innych kolorach - m
po ustaleniu ceny i terminu realizacji
metalowa szafa bez monitora

i z podporami

UWAGA!  Kolory na wydruku mogg nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

n-6 — 74 & jotkel.com Q. tel/ffax: +48 725 22 91 = office@jotkel.com



Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC04

Szafa do komputera przemystowego. Plaska, zajmuje mato miejsca.
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> konstrukcja stalowa,malowana farbami proszkowymi > przepusty kablowe ulatwiajace zamontowanie sprzefu
> ochrona przed zabrudzeniami i dostepem komputerowego w szafie
niepowotanych osob (IP 32) > potka pod klawiature o wymiarach (szer. x gh.): 540 x 185 [mm]
> mozliwosc umieszczenia monitora LCD do 24" > w komorze dolnej standardowo jedna potka z mozliwoscia
> mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem regulacji zawieszenia co 64 mm, mozliwosc dotozenia
VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm) kolejnych potek (nr kat. patki 23571)
> regulacja kata pochylenia obudowy monitora do 35° p—
> w drzwiach komory gdrnej zamontowana szyba
ze szkia har‘rowanegu wymiary gabarytawe (s x w x gL} [mm] 668 x 1760 x 635
> w komorze dolnej mozliwosc zamontowania wentylatora Swiatlo okna menitora (s x wi [mm] 542 x370
z filtrem przeciwpulowum (nr kat. 23518)
> komory: dolna oraz gérna zamykane na klucz B $ Y gome] bt
do montazu monitora (s x w x gi.) [mm]
__r———— 662 _____.i wymiary wewnetrzne kamory dolnej (s x w x gh) [mm] 600 x 1010 x 240
prrk It 1=e wielkosc maonitora jaki mozna umiescic w szafie 24"
P 32
masa [kal 48

UWAGA! Szafa na komputer wyposazona
w podstawe, ktdra jg stabilizuje
bez koniecznosci mocowania do podioza.

n
przepusty
kablowe

p— —~———
e

dodatkowa potka

> wymiary gabarytowe (5 x Gt)
[mm]: 600 x 245
> masa [kgl: 1.2

> Standardowa kolorystyka

Korpus szafy Drzwi szafy

popielaty
RAL 7035

wentylator z listwa zasilajaca

> zestaw instalacji elektrycznej
(listwa rozgatezna, wentylator)

@ Mozliwosé malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA! Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

@ jotkel.com ¢, tel/fax +487252291 = office@jotkel.com 735 —— n-7



Metalowa szafa komputerowa - wersja HSCO4 do monitorow dotykowych

Szafa do komputera przemystowego przystosowana do monitorow dotykowych. Plaska, zajmuje malo miejsca.

> konstrukcja stalowa,malowana farbami proszkowymi > szczelne przepusty kablowe

> |P 32 (po zamontowaniu monitora zapewniajacego takie IP) > potka pod klawiature o wymiarach (szer. x gl.): 540 x 195 [mm]
> mozliwos¢ umieszczenia monitora dotykowego LCD do 19" > w komaorze dolnej standardowao jedna potka z mozliwoscig
>
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mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem regulacji zawieszenia co 64 mm, mozliwosc dotozenia
VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm) kolejnuych patek (nr kat. patki 23571)
> regulacja kata pochylenia obudowy monitora do 35°
> w komorze dolnej szafy komputerowej mozna zamontowc —
wentylator z filtrem przeciwpytowym (nr kat. 23518)
> komory: dolna oraz gérna zamykane na klucz Wymisny gabarytowe (= Xw x o) [nwn) SRR APt
swiatlo okna monitora (s x w) [mm] 460 x 370
przestrzen wewngtrz komory gomej 4895 x 400 x 80
580 do montazu monitora (s x w x gb) [mm)]
——— wuymiary wewnetrzne komory doinej (s x w x gt.) [mm) 600 % 1010 x 240
wielkose monitora jaki mozna umiescic w szafie 19
P 32
masa [kg] 49

UWAGA! Szafana komputer wyposazona
w podstawe, ktdra jg stabilizuje
bez koniecznosci mocowania do podioza.

1760
dodatkowa polka
635

=wymiary gabarytowe (S x Gt)

= [mm]: 600 x 245
przepusty > masa [kgl: 1.2
>

> Standardowa kolorystyka

Korpus szafy Drzwi szafy

wentylator z listwa zasilajgca

> zestaw instalacji elektrycznej
(listwa rozgatezna, wentylator)

@ Mozliwosé malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!  Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

D-8 — 76 @ jotkel.com L tel/fax: +48 72522 91 = office@jotkel.com



Metalowa szafa komputerowa - wersja HSCO5S

Mata, funkcjonalna, solidna szafa komputerowa. Kompaktowa obudowa stuzgca do zabezpieczenia minikomputera i monitora
w hali produkcyjnej, warsztacie, centrum informacuyjnym, punkcie obstugi klienta.
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Polecana tam, gdzie liczy sie oszczednost miejsca i ergonomiczne wykorzystanie powierzchni stanowisk produkecyjnych.

Szafa do komputera zapewnia profesjonalng ochrone sprzetu przed dostepem niepowotanych osob oraz przed niekorzystnymi
warunkami w miejscu pracy. Dodatkowym atutem szafy komputerowej HSCOS jest trwatosc | estetyka wykonania.

Dzieki kompaktowym wymiarom i mozliwosci dowolnej konfiguracji elementow sktadowych z powodzeniem moze byc
wykorzystywana w roli infokiosku lub pulpitu prezentacyjnego na targach i wystawach. Mala szafa komputerowa doskonale
sprawdza sie jako stanowisko samoobstugowe lub informacyjne w punktach obstugi klienta, w urzedach, instutucjach kulturalnych
(np. muzea), na dworcach, lotniskach itp. Wachlarz zastosowar jest bardzo szeroki i w duzej mierze zdefiniowany mozliwosciami
technicznymi sprzetu elektronicznego, jaki Klient umiesci w szafie.

Charakterystyka wyrobdw:

> solidna i trwala konstrukcja z blachy stalowej,
> malowana farbami proszkowymi,

> filtr przeciwpuytowy,

> wentylator,

> kompaktowe wymiary,

> mocowanie monitora VESA 75 x 751100 x 100,
IP 32 (po zamontowaniu monifora
zapewniajgcego takie IP).

f635

v

Y 004

Dodatkowo w wersji szafy z postumentem:

> regulacja pochylania karpusu wzgledem postumentu
w zakresie 50 stopni,

> regulacja pochylania potki pod klawiature wzgledem
korpusu w zakresie 30 stopni,

> postument szafy na komputer nalezy koniecznie
przytwierdzic do podioza.

@ jotkel.com t telfax +48 7252291 = office@jotkel.com 14 — -9
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Szafa komputerowa HSCOS sktada sie z trzech
podstawowych elementow:

> korpus do przechowywania

minikomputera | monitora,
> potka pod klawiature (z regulacjg pochylenia),
> postument mocowany do podioza.

W zaleznosci od potrzeb mozna te elementy
dowolnie konfigurowac.

Korpus szafy komputerowej mozna powiesic¢
na scianie, postawic na blacie
lub zamocowac na postumencie.

W szafie mozna zamontowac monitor
dotykowy lub zwykty.

Przestrzen dostepna do montazu monitora
(szer. x wys. x gleb.) 550 x 320 x 105 [mm]

wymiary gabarytowe (S x Gt x W) [mm]

Swiatlo okna monitora (S x Gt x W) [mm]

(JotKEL)

nr kat. 23567 nr kat. 23568

postument potka pod klawiature
> wymiary gabarytowe (5 x W x Gt) = wumiary gabarytowe (S x W x Gt)
[mm]; 500 x 1130 x 360 [mm]: 540 x 27 x 195
>masa [kg]: 15 >masa [kg]: 1,4
E e < c >
i
3 et e e i [
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przestrzen dostepna do montarzu manitora (S x GE x W) [mm]

przekatna monitora

proporcje ekranu

masa [kg]

> Standardowa kolorystyka

Konstrukcja korpusu, postument

niebieski
RAL 5005

Mozliwosé malowania w innych kolorach -
po ustaleniu ceny i terminu realizacji

78 & jotkel.com

23569

635 x 445 % 210
480 x 270

550 x 320 x 105
215"

16:09

9.2

Drzwi korpusu

czerwony popielaty
RAL 301 RAL 7035

UWAGA!  Kolory na wydruku mogg nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

Q, fel/fax; +48 725 22 91 = office@jotkel.com



Metalowa szafa komputerowa - wersja HSCO6

Przemystowa szafa komputerowa o podwuyzszonej szczelnosci - IP54

> szafa zapewnia bezpieczne przechowywanie 23540 23541
i uzytkowanie sprzetu komputerowego
w srodowisku wilgotnym lub zapylonym

> konstrukcja stalowa, malowana swiatlo okna monitora (S x Gk x W) [mm] 490 x 360 490 x 360
farbami proszkowymi,

> trzy osobne komory, zamykane zamkami
(pokretto z blokadg obrotu i kluczem)
zapewniajgce ochrong przed wilgocia i pytem wielkodc monitora jaki mazna umiescié w szafie 22" 22"

> pomimo otwarcia drzwi dowolnej komory,
wszystkie pozostate zamkniete komory
szafy zapewniajg szczelnosc masa [kgl 60 61,7
na poziomie IP 54

> stopki regulacyjne umozliwiajgce
poziomowanie szafy
i przytwierdzenie do podioza

> dostepna wersja szafy na kolach 280
o srednicy 50 mm
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wuymiary gabarytawe (5 x Gt x W) [mm] 740 x 1700 x 580 740 x 1750 x 590

wuymiary wewnetrzne komory gornej (S x Gk x W) [mm] patrz rysunek patrz rysunek

wymiary wewnetrzne komory dolnej (S x GE x W) [mm] 620 x 790 x 510 620 x 790 x 510

P 54 54

G615

komora gérna T
> przeznaczona do przechowywania
monitora, komputera i UPS

garnej (przekrgj

> mozliwos¢ umieszczenia monitora § | 8 bocary) dodatiows phika

do 22" (standardowe

proporcje ekranu 4:3,16:9, 16:10) &~ s wmiary gabargtowe (S X Gt)
> wyposazona w wentylator =7 ) Hraﬂs‘fa]‘ [121]3 ;IEE

z filtrem przeciwpytowym,
szczelne przepusty kablowe, uszczelki
> w drzwiach zamontawana szyba
ze szkla bezpiecznego
> opcjonalnie mocowanie monitora
VESA 75 x 75 oraz 100 x 100

doktadne wymiary komory gornej
przedstawione na rysunku

wysuwana szuflada na klawiature
i mysz

komora dolna

> przeznaczona do przechowuywania
drukarki lub dokumentow 1700

> wyposazona standardowo w potke
o regulowanej wysokosci zawieszenia
(skok regulacji co 64 mm - mozliwost
zainstalowania kolejnych patek)

> szczelne przepusty kablowe,
uszczelka w drzwiach

@ jotkelcom t felfax +48 725 22 91 = office@jotkel.com 9 —W— DN



Szafy komputerowe

D-12

szafa na kolach

zestaw VESA

= standard VESA: 75 x 75,100 x 100
> masa [kg]: 3.2

> Standardowa kolorystyka

Obudowa szafy Drzwi i szuflada

zielony popielaty

antracyt niebieski
RAL 6018 RAL 7035

RAL 7016 RAL 5005

Mozliwosé malowania w innych kolorach - UWAGA!  Kolory na wydruku mogg nieznacznie
po ustaleniu ceny i terminu realizacji odbiegac od rzeczywistych.

80 & jotkelcom ¢, telffax: +48 72522 91 = office@jotkel.com



Wodzek do przechowywania i fadowania laptopow

Wozek do przechowywania i tadowania laptopdw. Mobilna szafka na laptopy. Wazek na laptopy zapewnia ich bezpieczne
przechowywanie, tadowanie i transport. Zabezpiecza sprzet przed uszkodzeniem i kradzieza. Utatwia realizacje wutycznych
RODO - ochrone urzgdzen zawierajgcych dane poufne i dane osobowe przed dostepem niepowotanych osob.

amosajndwo)y hijezsg

> stabilna spawana konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi,

> drzwi wazka zamykane zamkami cylindrycznymi w systemie Master Key z pokretlem

> dostepna jest rowniez wersja wozka na laptopy z drzwiami skrytkowymi, kazda
z komar ma osobny dostep, skrytki i klucze sg numerowane (nr kat. 23581)

> wewngfrz umieszczone listwy zasilajgce umozliwiajgce tadowanie laptopow
(zasilanie 230V)

> wozek standardowo wyposazony w przewod zasilajgcy do podigczenia zasilania
na czas tadowania laptopow oraz uchwut do bezpiecznego zawieszania przewadu

> na bocznej sciance u dotu umieszczony wylgcznik zasilania

> otwory wentulacyjne umieszczone na tylnej scianie zapewniajg wiasciwg
wentylacje wozka i zapobiegajg przegrzaniu laptopow podczas fadowania

> kola: 2 state, 2 skretne - w tym jedno z hamulcem

> powierzchnia gorna wozka wyposazona w blat z plyty widrowej laminowanej

> na bokach wozka umieszczone s3 panele perforowane umozliwiajgce zawieszenie
dodatkowych akcesoriow: potki skiadanej, kieszeni na dokumenty,

potki z wysokimi krawedziami. p/
> uchwyt ulatwiajgcy przemieszczanie wozka -
> nosnosc potki: 6 kg .'
> nasnosc blatu:30 kg -
> nosnosc catego wozka: 150 kg przy rownomiernie roztozonym obcigzeniu ,"
i
]
. []
235801 23581 i
|
szerokosc gabarytowa [mm] 910 ‘E
wysokosc gabarutowa [mm] 1250 [
glebokosc gabarytowa [mm] 580
ilos¢ miejsc na laptopy [szt.] 20
nasnose palki [kgl 6
nosnosc blatu [kgl 30
maksymalne obeigzenie [kg] 150
masa [kg] 98,4 W wiazky mozna umiescic
EEI laptopow:
masa w wersfi ze skrytkami zamykanymi pojedyncza [kg] a9.3 > wymiary miejsca na laptop:

(szer. x Eb X'Wus. )
395 x 560 x 83 mm
UWAGA

> Standardowa kolorystyka

Drzwi i panele Konstrukcja
perforowane wozka

czarny popielaty
RAL 9005 RAL 7035

po ustaleniu ceny i terminu rea

@ Mozliwosé malowania w innych kolorach -

UWAGA!  Kolory na wydruku mogg nieznacznie
odbiegac od rzeczywistuch.

nr kat, 23580

jotkel.com tel/fax: +4 1 = office@jotkel.com - -
jotkel ¢, tel/f 8725229 flice@jotkel D-1



Uniwersalny system
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Uniwersalny system zabudowy U-SYSTEM

> system umozliwia stworzenie uporzadkowanego miejsca pracy w hali produkcyjnej, w warsztacie, magazynie,

na stanowisku kontrolnym itp.,

W

dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta,

A

elementy systemu wurdzniajg sie wysoka jakoscia i estetyka wykonania,
> roznorodnosc elementow gwarantuje ich funkcjonalnosc oraz pozwala stworzyc stanowisko pracy

kwadratowa perforacja zapewnia solidne mocowanie zawieszek oraz innych elementow systemu
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> stanowisko moze by¢ montowane
na stojaku lub listwach perforowanych
mocowanych do sciany.
Szczegoly - patrz, strona F3

> Standardowa kolorystyka

Listwy, stojak, obudowa Drzwi szafki narzedziowej
szafki narzedziowej

niebieski antracyt
RAL 5005 RAL 7016

czerwony popielaty
RAL 301 RAL 7035

Mozliwos¢ malowania w innych kolorach -

@ po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Y L4

> mozliwos¢ montowania zawieszek ocynkowanych,
szafki narzedziowej oraz potek.
Szczegoly - patrz, strony F4-F7

Tablice perforowane

czerwony popielaty niebieski

RAL 3011 RAL7035 WGINEE SEgnk

UWAGA! Kolory na wydruku mogg nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

@ jotkel.com t tel/ffax +4872522 91 = office@jotkel.com 83 —— E-2
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listwy perforowane

23601  Listwa o diugosci 2000 mm
23602 Listwa o dlugosci 1500 mm
23603 Listwa o dlugosci 1000 mm

= listwy w formie ceownika 50 x 19 [mm]
z perforacjg

nr kat. 23620

tablica perforowana do zawieszania na listwach
perforowanuch lub stojaku

= wuymiary (S x W): B14 x 480 mm

= perforacja kwadratowa (10 X 10 mm)

> mozliwast zamontowania zawieszek cynkawanych
- patrzstr. F4-FB

" s s s soEomomsmom s
R
* s s s s E e

ocynkowana tablica perforowana do zawieszania
na listwach perforowanych lub stojaku

> wymiary (S x W): B14 x 480 mm

= perforacja kwadratowa (10 X 10 mm)

> mozliwost zamontowania zawieszek cynkowanych
patrz str. F4-F8

84 & jotkel.com

nr kat. 23604

stojak do montowania tablic perforowanych

> wuymiary (S x W x GL): 870 x 2070 x 560 mm

= nogi w formie ceownika 46 x 58 [mm] z perforacjg
= sztywne lgczniki do stabilizacji nog

> mozliwost mocowania do podioza

nr kat. 23621

tablica perforowana do zawieszania na scianie

> wuymiary (S x W): Bl4 x 4B0 mm

> perforacja kwadratowa (10 x 10 mm)

> mozliwos¢ zamontowania zawieszek cynkowanuych
- patrz str. F4-F8

ocynkowana tablica perforowana
do zawieszania na scianie

> wumiary (5 x W): 814 x 480 mm

> perforacja kwadratowa (10 x 10 mm)

> mozliwost zamontawania zawieszek cynkowanych
- patrz str. F4-F8

¢, telffax +48 725 22 91

&= office@jotkel.com



szafka narzedziowa mocowana
na listwach perforowanuych, stojaku lub Scianie

wumiary gabarytowe (S x W x Gt) mm 814 x 480 x 300

masa [kg] 12

v

tylna scianka szafki jest perforowana

potka wykonana z blachy ocynkowanej z mozliwoscig
zawieszania na dwoch wysokosciach

3-punktowe zamukanie zamkiem cylindrycznum

w systemie Master Key

mozliwost mocowania zawieszek na sciance tylnej i drzwiach
mozliwose zawieszenia dodatkowej potki

maksymalna obcigzalnosc szafki: 50 kg

v

v

v

v

v

> Elementy do zawieszania na tablicach perforowanych

@& jotkel.com

potka z gniazdami IS0

> wymiary (5 x W x Gt): 303 x 105 x 115 [mm)]
> wykonana z blachy stalowej] malowane] proszkowo
na kolor czarny RAL 9005
> maocowana na tablicach z perforacjg
> mozliwosc kamponowania pdlek z roznumi rozmiarami gniazd
oznakowanych standardem:
150/8B7/5K 30, 150/BT/SK 40 araz 150/BT/SK 50
> gniazda wykonane z tworzywa sztucznego,
ksztaltern dopasowane do narzedzi obrabiarek CNC
> masa 0,8 kg

wieszak do recznikow

wykonany z blachy stalowej i drutu

stalowego ocynkowanego

zaczep wieszaka malowany farbami proszkowymi
na kolor czarny RAL 9005

mocowany na fablicach z perforacja

masa: 0.9 kg

R, tel/fax: +48 725 22 91

polka skiadana

> wymiary (S x W x Gt): 400 x 120 x 255 [mm]

> wykonana z blachy stalowej malowana farbami proszkowymi
na kolor czarny RAL 9005

> mocowana na fablicach z perforacja

> masa: 2.2 kg

& office@jotkel.com 85
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nr kat. 21623 nr kat. 21624

kieszen na dokumenty pojemnik na akcesoria
> wymiary (S x W x Gt): 305 x 180 x 80 [mm] > wymiary (5 x W x Gt): 305 x 100 x B6 [mm]
> wuykonana z blachy stalowe] malowana farbami > wuykonany z blachy stalowe] malowany farbami
proszkowymi na kolor czarny RAL 9005 proszkowymi na kolor czarny RAL 9005
> mocowana na tablicach z perforacjy > mocowany na tablicach z perforacjg
> masa: 1.2 kg > masa: 0,9 kg

> Zawieszki ocynkowane do zawieszenia na tablicach perforowanych

L
.

zawieszka 100 mm - typ L zawieszka 160 mm - fyp L zawieszka 200 mm - typ L

> czesc robocza wykonana z drutu > czesct robocza wykanana z drutu > czesc robocza wykonana z drutu
o srednicy 5mm o srednicy Smm o srednicy 5mm

= opakowanie: 5 sztuk = opakowanie: 5 sztuk > oppakowanie: 5 sztuk

A O O O W\

L

nr kat. 23729

nr kat. 23727

nr kat. 23728

zawieszka 100 mm - fyp UW zawieszka 160 mm - fyp UW zawieszka 200 mm - typ UW

> czesc robocza wykonana z drutu > czesc robocza wuykonana z drutu > rzesc robocza wykonana z drutu
o srednicy 5mm o srednicy 5Smm o srednicy 5mm

> opakowanie: 5 sztuk > ppakowanie: 5 sztuk > opakowanie: 5 sztuk

nr kat. 23731

nr kat. 23732

| &

nr kat. 23733

zawieszka 100 mm - typ C zawieszka 160 mm - typ C zawieszka 200 mm -typ C
> [zesc robocza wykonana z drutu > rzest robocza wykonana z drutu > [zesc robocza wykonana z drutu
o srednicy Smm o srednicy Smm o srednicy 5mm
> ppakowanie: 5 sztuk > opakowanie: 5 sztuk > opakowanie: 5 sztuk

E-5 — 86 & jotkel.com ¢ felffax +48 72522 91 = office@jotkel.com
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nr kat. 23735

zawieszka pojedyncza - typ H

> rzest robocza wykonana z drutu
o srednicy 5mm
> opakowanie: 5 sztuk

-4

nr kat. 23753

zawieszka uniwersalna 50 mm-typ L

> czest robocza wykonana z drutu
o srednicy 5Smm
> opakowanie: 5 sztuk

L

zawieszka podwajna - typ H

> rzest robocza wykonana z drutu
o srednicy Smm
> opakowanie: 5 sztuk

=

nr kat. 23754

zawieszka uniwersalna 50 mm - fyp C

> czesc robocza wykonana z drutu
o srednicy Smm
> opakowanie: 5 sztuk

nr kat. 23720

zawieszka cynkowana do wkretakaw

> wuykonana z blachy stalowe]
> opakowanie; 2 sztuki

nr kat. 23745

zawieszka cynkowana do kluczy
nasadowych 1/4"

> wuykonana z blachy stalowej
> opakowanie; 1sztuka

nr kat. 23748

zawieszka cynkowana do kluczy
nasadowych 3/4"

> wuykonana z blachy stalowej
> opakowanie: 1 sztuka

@& jotkel.com

R, tel/fax: +48 725 22 91

nr kat. 23721

zawieszka cynkowana do wiertet

= wuykonana z blachy stalowej
> opakowanie: 1sztuka

\

nr kat. 23746

zawieszka cynkowana do kluczy
nasadowych 3/8"

> wuykonana z blachy stalowej
> ppakowanie: 1sztuka

nr kat. 23723

zawieszka cynkowana do kluczy
nasadowych

= wuykonana z blachy stalowej
> ppakowanie: 1sztuka

= office@jotkel.com

=

nr kat. 23741

zawieszka uniwersalna

> czest robocza wykonana z drutu
o srednicy Smm
> opakowanie: 2 sztuki

—

nr kat. 23755

zawieszka uniwersalna 50 mm - typ UW

> czest robocza wykonana z drutu
o grednicy Smm
> opakowanie: 5 sztuki

A

nr kat. 23722

zawieszka cynkowana do kluczy plaskich

> wuykonana z blachy stalowej
> opakowanie: 1 sztuka

nr kat. 23747

zawieszka cynkowana do kluczy
nasadowych 1/2"

> wuykonana z blachy stalowej
> opakowanie:1sztuka

nr kat, 23749

zawieszka na dokumenty

> wuykonana z blachy stalowej
> opakowanie: 1 sztuka

87
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nr kat. 23634 nr kat. 23635
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poltka mocowana na listwach perforowanuych lub stojaku polka mocowana na listwach perforowanych lub stojaku
> wuykonana z blachy stalowej > wuykonana z blachy stalowej
> wuymiary gabarytowe (S x Gt): 820 x 235 mm > wymiary gabarytowe (S x Gt): 820 x 350 mm
> opakowanie: 1sztuka > opakowanie: 1 sztuka
> obcigzalnosc: 30 kg > obcigzalnosc: 30 kg

\

nr kat. 23738

nr kat. 23739

potka cynkowana do mocowania pojemnikdw z tworzywa sztucznego potka cynkowana do mocowania pojemnikow z tworzywa sztucznego
o0 numerze kat. 23624 [10 szt] o numerze kat. 23625 (B szt.] lub 23626 (4 szt.]
> wykonana z blachy stalowe] > wuykonana z blachy stalowej
> wuymiary [S x W) 819 x 72 mm = wymiary [S x W) B19x 90 mm
> opakowanie: 1sztuka > ppakowanie:1szfuka
> obcigzalnosd: B kg > obrigzalnose: 6 kg

-

nr kat. 23744 nr kat. 23736

podkltadka do dokumentdw A4 zawieszka cynkowana do mocowania pojemnika z tworzywa sztucznego

> wuykanana z blachy stalowej o numerze kat. 23624

= wuymiary: (S x W): 220 x 310 mm
> malowana w kolorze niebieskim farbg proszkowa

wykonana z blachy stalowej
wymiary (S x W): 65 x 60 mm
opakowanie: 1sztuka
obcigzalnosé: 1 kg

Vv v v Vv

nr kat. 23737

nr kat. 23740

zawieszka cynkowana do mocowania pojemnika zawieszka cynkowana do mocowania pojemnika
z tworzywa szfucznego o numerze kat. 23625 Z tworzywa sztucznego o numerze kat. 23626 i 23625

> wykonana z blachy stalowej
> wymiary (S x W): 85 x 78 mm
> opakowanie: 1sztuka

> obcigzalnosc: 3 kg

wykonana z blachy stalowej
wuymiary [S x W): 190 x 78 mm
opakowanie: 1sztuka
obcigzalnosc: 6 kg

vV Vv Vv v
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pojemnik z tworzywa sztucznego - 0.2 | pojemnik z tworzywa sztucznego - 0,5 | pojemnik z tworzywa sztucznego - 03 | o

=

> wymiary (S x W x GL): > wymiary (S x W x GtJ: > wymiary (S x W x GL): o
77 x 56 x 119 [mm) 101x 75 % 157 [mm) 203 x 75 x 140 [mm)

pojemnik z tworzywa sztucznego - 1.6 | pojemnik z tworzywa sztucznega - & | pojemnik z tworzywa sztucznego - 12 |
> wymiary (S x W x Gt): > wymiary (5 x W x Gt): > wymiary (S x W x GE):
144 x 108 x 224 [mm] 202 x 148 x 314 [mm)] 285 x 210 x 440 [mm]

Wdzek z tablicami perforowanymi

> wozek usprawnia prace na hali produkcyjnej, w warsztacie i magazynie
> przystosowany do zawieszania zawieszek uniwersalnych z narzedziami
> mobilnost wozka umozliwia tatwy dostep do narzedzi w kazdym miejscu pracy

> mozliwosc zamontowania
akcesoriow - patrz str. F4-F8

> max obcigzalnosc kazdej tablicy
perforowanej: 20 kg

> wyposazony w 2 kota skretne
(w tym 1z hamulcem)
i 2 kota stale

* zestaw nie obejmuje narzedzi
i akcesoriow przedstawionych
na zdjeciu

> Standardowa kolorystyka

Konstrukcja Tablice
i potki perforowane

niebieski popielaty
RAL 5005 RAL 7035

> wymiary gornej potki: 840 x 200 [mm)
> wymiary tablic (S x W): 814 x 395 mm
> szerokosc z uchwytem 905 mm

(bez uchwytu 850 mm)

> maksymalna obcigzalnosc wozka: 175 kg @ :ﬂuoz!s]g?:r:iumgli:?:'eam‘?imnri‘a'}itglc?;ath :

> max obcigzalnosc potki gornej: 5 kg

> maxobigzalnost palid dolng): 50'kg UWAGA!  Kolory na wydruku moga nieznacznie
> masa: 40 kg odbiegac od rzeczywistych.

& jotkel.com ¢, ftel/fax;+48 72522 91 &= office@jotkel.com 89 —— E-8



System logistyki i magazynowania

> Znajduje zastosowanie przy skladowaniu i dystrybucji
komponentow do produkgji, elementow zigcznych,
czesci zamiennych, etykiet.

> Doskonale sprawdza sie w dziale produkcji, montazu
i kompletacji oraz w magazynie

> Zapewnia uporzadkowanie i lepszy dostep
do skladowanego asorfymentu, a przez fo ulatwia
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zarzadzanie zapasami.

> pojemniki z tworzywa sztucznego - 0,5 | nr kat. 23625 - 16 szt.
> pojemniki z tworzywa sztucznego - 0,9 | nr kat. 23626 - 8 szt.
> pojemniki z tworzywa sztucznego - 1,6 | nr kat. 23627 - 24 sz,
> pojemniki z tworzywa sztucznego - 4 | nr kat. 23628 - 12 szt.
> konstrukcja szafy zgrzewana i spawana dla jeszcze

lepsze| stabilnosci
> 3 - punktowe zamykane zamkiem cylindrycznym

w systemie Master Key
> masa: 90 kg
> max obcigzalnosc szafy z pojemnikami: 300 kg

nr kat. 23648

szafa magazynowa z pojemnikami

> Standardowa kolorystyka Obudowy szafy Drzwi szafy

@ Mozliwosé malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

niebieski popielaty
RAL 5005 RAL 7035

UWAGA! Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

A O O O W\

> Potki nascienne ocynkowane z pojemnikami z fworzywa sztucznego

e [ SR ———
[ oriat.23662 )

nr kat. 23663

> polka-dl. 819 mm > palka - di. 819 mm

> pojemniki nr kat. 23624 - 10 szt > pojemniki nr kat. 23625 - 8 szt.
> masa: 15kg > masa: 1,8 kg

> obcigzalnosc: 6 kg > obcigzalnosc: 6 kg

e

polka - di. 819 mm

pojemniki nr kat. 23627 - 6 szt.
masa: 3 kg

obcigzalnosc: 6 kg

polka - di. 819 mm

pojemniki nr kat. 23626 - 4 szt.
masa: 1,7 kg

obcigzalnosc 6 kg

v VvV Vv ¥
VoV Vv
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System logistyki i magazynowania

> System nascienny

v

elementy nosne wukanane z ksztattownika stalowego, malowane proszkowo

v

listwy mocowane do sciany umozliwiajace regulacje wysokosci zawieszenia potek
> potki do mocowania pojemnikow z tworzywa sztucznego

v

wyrob dostfarczany w elementach do samodzielnego montazu
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> wuymiary (S x W x Gt): 935 x 1000 x 250 [mm]
> nrkat. 23624 - pojemnaosc 0,2 | - 11 szt.

> nrkat. 23626 - pojemnosc 0,9 | - 4 szf.

> nrkat. 23625 - pojemnosc 05| - 24 szt.

> nrkat. 23627 - pojemnosc 1,61 - 12 szt.

> masa: 21kg

> max. obcigzalnosc: 20 kg

=

nr kat. 23660

> wymiary (5 x W x Gt): 935 x 1000 x 250 [mm]
> nrkat. 23624 - pojemnosc 0,2 | - 11 szt

> nr kat. 23625 - pojemnosc 0,5 | - 16 szt.

> nrkat. 23627 - pojemnosc 161 - 12 szt

> masa: 20 kg

> max. obcigzalnosc: 20 kg

Y L4

nr kat. 23661

> wymiary (5 x W x Gt): 935 x 1000 x 250 [mm]
> nrkat. 23624 - pojemnosc 0,2 | - 11 szt.

> nr kat. 23626 - pojemnosc 08 | - 4 szt.

> nrkat. 23625 - pojemnosc 0,51 -16 szi.

> nrkat. 23627 - pojemnosc 1,6 | - 6 szt.

> masa: 20 kg

> max. obcigzalnosc: 20 kg

> Standardowa kolorystyka
Konstrukcja i potki

® Mozliwosé malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji FLfir .
niebieski

RAL 5005
UWAGA! Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

@ jotkelcom t felfax +48 725 22 91 = office@jotkel.com 99 — E-10



> Wozki przejezdne

> elementy nosne wukonane z ksztaltownika stalowego, malowane proszkowo

> potki z mozliwoscig regulacji wysokosci zawieszenia na listwach

> 2 x kola state, 1 x koto skretne, 1 x kolo skretne z hamulcem (srednica kota 100 mm)
> wyrob dostarczany w elementach do samodzielnego montazu
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> wuymiary (S x W x GL): 940 x 1665 x 880 [mm]
> nrkat. 23624 - pojemnosc 0,2 | - 44 szt

> nrkat. 23626 - pojemnosc 09 | - 8 szt

> nrkat. 23625 - pojemnosc 0,5 | - 32 szt.

> nrkat. 23627 - pojemnosc 1,61 - 24 szt

> nrkat. 23628 - pojemnosc 4 | - 16 szi.

> nrkat. 23629 - pojemnosc 12 | - 6 szt.

> masa: 80 kg

> max. obcigzalnosc: 140 kg

> wymiary (S x W x GL): 940 x 1665 x 650 [mm)]
> nrkat. 23624 - pojemnosc 0,2 | - 44 szt

> nrkat. 23626 - pojemnosc 0,91 - 8 szt.

> nrkat. 23625 - pojemnosc 0,51 -32 szt

> nrkat. 23627 - pojemnosc 1,6 | - 24 szt.

> nrkat. 23628 - pojemnosc 4 | - 16 szt.

> masa: 73 kg

> max. obcigzalnosc: 100 kg

> wymiary (S x W x Gt): 940 x 1665 x 650 [mm)]
> nrkat. 23624 - pojemnosc 0,2 | - 22 szt.

> nrkat. 23626 - pojemnosc 0,9 | - 8 szt.

> nrkat. 23625 - pojemnosc 0,51 - 16 szt.

> nrkat. 23627 - pojemnosc 1,61 - 12 szt.

> nrkat. 23628 - pojemnosc 4 | - 8 szt.

> masa: b4 kg

> max. obcigzalnosc: B0 kg

> Standardowa kolorystyka
Konstrukcja i potki

® Mozliwosé malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

niebieski

RAL 5005

UWAGA! Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

E-11 S g2 & jotkel.com ¢, ftelffax: +48 725 22 91 = office@jotkel.com
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> Stojaki wolnostojgce 1-stronne

> elementy nosne wykonane z ksztaltownika stalowego, malowane proszkowo
> potki z mozliwoscig regulacji wysokosci zawieszenia na listwach
> wyrob dostarczany w elementach do samodzielnego montazu
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> wymiary (S x W x Gt): 940 x 1540 x 600 [mm]
> nrkat. 23624 - pojemnosc 0,2 | - 22 szt

> nrkat. 23626 - pojemnost 09 | - 4 szt.

> nrkat. 23625 - pojemnosc 0,5 1-16 szt.

> nrkat. 23627 - pojemnosc 1,6 | - 12 szt.

> nrkat. 23628 - pojemnosc 4 | - B szt.

> nrkat. 23629 - pojemnosc 12 | - 3 szt

> masa: 47 kg

> max. obcigzalnosc: 110 kg

£

nr kat. 23657

> wymiary (S x W x GL): 940 x 1540 x 600 [mm]
> nrkat. 23624 - pojemnosc 0,2 | - 22 szt.

> nrkat. 23626 - pojemnosc 0.9 | - 4 szt.

> nrkat. 23625 - pojemnosc 0,5 | - 16 szt.

> nrkat. 23627 - pojemnosc 1,6 | - 12 szt.

> nrkat. 23628 - pojemnosc 4 | - B szt.

> masa: 44 kg

> max. obcigzalnosc: 90 kg

Y L4

nr kat. 23658

> wymiary (S x W x Gt): 94 x 1540 x 650 [mm]
> nrkat. 23624 - pojemnosc 0,2 | - 11 szt.

> nr kat. 23626 - pojemnosc 08 | - 4 szt.

> nr kat. 23625 - pojemnosc 0,5 | - B szt.

> nrkat. 23627 - pojemnosc 1,6 | - 6 szt.

> nrkat. 23628 - pojemnosc 4 | - 4 szt.

> masa: 39 kg

> max. obcigzalnosc 50 kg

> Standardowa kolorystyka
Konstrukcja i potki

® Mozliwosé malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

niebieski

RAL 5005

UWAGA! Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

@ jotkel.com ¢, felffax +48 7252291 &= office@jotkel.com 93 — E-12



> Stojaki wolnostojgce 2-stronne

> elementy nosne wukonane z ksztaltownika stalowego, malowane proszkowo
> potki z mozliwoscig regulacji wysokosci zawieszenia na listwach
> wyrob dostarczany w elementach do samodzielnego montazu
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nr kat. 23653

> wumiary (S x W x GL): 940 x 1540 x 950 [mm]
> nrkat. 23624 - pojemnosc 0,2 | - 44 szt

> nrkat. 23626 - pojemnosc 09 | - 8 szt

> nrkat. 23625 - pojemnosc 0,5 | - 32 szt.

> nrkat. 23627 - pojemnosc 1,61 - 24 szt

> nrkat. 23628 - pojemnosc 4 | - 16 szi.

> nrkat. 23629 - pojemnosc 12 | - 6 szt.

> masa: 72 kg

> max. obcigzalnosc: 200 kg

wuymiary (S x W x Gt): 940 x 1540 x 630 [mm]

nrkat. 23624 - pojemnosc 0,2 | - 44 szt
> nrkat. 23626 - pojemnosc 0,91 - 8 szt.
> nrkat. 23625 - pojemnosc 0,51 -32 szt
> nrkat. 23627 - pojemnosc 1,6 | - 24 szt.
> nrkat. 23628 - pojemnosc 4 | - 16 szt.
> masa: b6 kg
> max. obcigzalnosc: 180 kg

' ; | orian. 23855 ]

> wymiary (S x W x Gt): 94 x 1540 x 650 [mm]
> nrkat. 23624 - pojemnosc 0,2 | - 22 szt.
> nrkat. 23626 - pojemnosc 0,9 | - 8 szt.
> nrkat. 23625 - pojemnosc 0,51 - 16 szt.
> nrkat. 23627 - pojemnosc 1,61 - 12 szt.
> nrkat. 23628 - pojemnosc 4 | - 8 szt.
> masa: 57 kg
> max. obcigzalnosc: 100 kg

A O O O W\

> Standardowa kolorystyka
Konstrukcja i potki

® Mozliwosé malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

niebieski

RAL 5005

UWAGA! Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

E-13 —— g4 & jotkel.com ¢, fel/fax: +48725 22 91 = office@jotkel.com



ishg

Regaty metalowe JOTKEL, ze wzgledu na bardzo dobre parametry konstrukcyjne, idealnie sprawdzaja sie w magazynie,
warsztacie, w hali produkcujnej, w sklepie itp.

> Regat metalowy 4-potkowy
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> solidna sfalowa konstrukcja regatow gwarantuje duzg wutrzymatosc, .
> nogi regalu wykonane z katownika stalowego o grubosci 2,0 mm, z perforacja i | e
umozliwiajgcg regulacje mocowania polek co 44 mm, ¥ =
> stopki z tworzywa sztucznego zabezpieczajgce posadzke przed uszkodzeniami, sy
> patki wykonane z blachy o grubosci 1,0 mm - standardowo
w komplecie 4 szt. z mozliwoscig dotozenia dodatkowych
> regaty w dwdch wersjach:

]
z blachy ocynkowanej lub malowane farbami proszkowymi, Regal, posiada
atest badan
wyftrzymatosciowych
UWAGA! suma obcigzen wszystkich potek nie moze przekroczyc dopuszczalnego i hezpieczeﬁstwa u'ngkaania

maksymalnego obcigzenia regalu.

[ ]

nogi wyposazane w stopki
z tworzywa sztucznego
zabezpieczajgce posadzke

Y L4

=
regulacja mocowania
potek co 44 mm

%

@ jotkel.com ¢, telffax; +48 72522 91 = office@jotkel.com g5 — E-14



> Potkiregatdéw powinny byc obcigzone réwnomiernie.
> Nalezy pamietac ze suma obcigzen wszystkich polek nie moze
przekroczyc dopuszczalnego maksymalnego obcigzenia regalu.
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23807 23807 23813 23814
Regal malowany Regal ocynkowany Regal malowany Regal ocynkowany
wymiary gabarytowe regalu 915 x 2002 x 415 915 x 2002 x 415 915 x 2002 x 615 915 x 2002 x 615
[szer. x wys. x glgb.] [mm]:
powierzchnia uzytkowa palki 900 x 400 900 x 400 900 x 600 900 x 600
[szer. A x gleb. B] [mm]:
przestrzen zaladunkowa 824 x 324 824 x 324 B24 x 524 B24 x 524
[szer. C x gleb. O] [mm}:
maksymalne obeigzenie 360 360 540 540
regalu 4-pdikowego [kal:
maksymalne obcigzenie potki [kal 120 120 180 180
masa pojedynczej potki [kg): 36 s 52 52
masa regatu 4-polkowego [kg] 253 253 N3 N3
nr katalogowy dodatkowuch pdiek: 238038 23809 23815 23816

> konstrukcja umozliwia fgczenie regatow
w dowolnie diugie ciggi

> regal jest dostarczany w elementach
do samodzielnego montazu

> Standardowa kolorystyka Konstrukcja regatu i potki

@ Mozliwosc malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji — :
niebieski

ocynk

RAL 5005

UWAGA!  Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych,

E-1I8 — gf[ & jotkel.com ¢, tel/fax +48 72522 91 = office@jotkel.com
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> Regat metalowy 5-potkowy

m

3

Regaly przeznaczone do przechowywania roznego typu elementow w magazynie, warsztacie, hali produkcyjnej, sklepie itp. 5
a

o

N

=

> solidna stalowa konstrukcja gwarantujgca duzg wytrzymatose — g
> nogi wykonane z wielokrotnie giete] blachy stalowej o grubosci ez~ N E
1 mm z perforacjg umozliwiajgca regulacje wysokosci mocowania polek co 67 mm —_— ——— 3,

> stopki z twarzywa sztucznego zabezpieczajgce posadzke przed uszkodzeniami — e w

> polki z wypetnieniem z plyty widrowej o grubosci 16 mm — emm

W

standardowo w komplecie 5 potek, mozliwosc zamontowania
dodatkowych (maksymalnie 10 szt.)

UWAGA!  suma obcigzen wszystkich pdlek nie moze przekroczyc dopuszczalnego &
maksymalnego obcigzenia regatu. )
W dk 1] tebokosci 400 | i Regal, pasisda
przypadku regaldw o glebokosci mm zalecane mocowanie :
do scian lub laczenie w rzedy. atest badan

wytrzymatosciowych
i bezpieczenstwa uzytkowania

’7

j
Y L4

e
. - . i
i i ! ! & . -
k . ' fe i .
k i i ' ke i !
' i |

L —
" ,.. i : |
H i i I I
i d [ i I i
i ' ] ; .ﬁ’__',.ll : "
'Nf___,.—-’r : § : na potki z ptyty wiorowej
l | ’ ' ilr ! opcjonalnie mozna zamontowac
b i: J— = ¥ I ochronne naktadki z blachy
' fic ! L ocynkowanej

e . i

&

VA
\

%

Regat magazynowy z potkami Regat magazynowy z potkami
z plyty wicrowej z plyty laminowane)

> Standardowa kolorystyka

e y .

- . s N
: g [ PN . Mozliwosc tgczenia
Konstrukcja regatu popielaty —— - regaibww oani
i potki laminowane RAL 7035 _l ! ! - element faczacy

) : dostepny jako
wyposazenie
dodatkowe

nr kat. 23820

<_

Mozliwosc¢ malowania w innych kolorach -
po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!  Kolory na wydruku mogg nieznacznie
odbiegac od rzeczywistuch.

@ jotkel.com € telffax; +48 725 22 91 = office@jotkel.com 97 — E-16
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wymiary gabarytowe regalu
[szer. x wys. x glgb.] [mm]:
powierzchnia uzytkowa patki
[szer. A x gleb. B] [mm]:
przestrzen zatadunkowa
[szer. C x gleb. D] [mm];
maksymalne obtigzenie
regatu 5-polkowego [kaj:
maksymaline obcigzenie pofki [kgl
masa pojedynczej palki [kgl:
masa regalu 5-potkowego [kg]

nr katalogowy dodatkowuch pdlek:

wymiary gabarytowe regatu
[szer. x wus. x gleb.] [mm]:
powierzchnia uzytkowa potki
[szer. A x gteb. B] [mm]:
przestrzen zaladunkowa
[szer. C x gleb. D] [mm]:
maksymalne obcigzenie
regalu 5-polkowego [kal:
maksymalne obcigzenie potki [kg)
masa pojedynczej polki [kg):
masa regalu 5-polkowego [ka)

nr katalogowy dodatkowych pdlek:

E-17 98

B00 x 2005 x 400

798 x 398

726 x 326

23833

1000 x 2005 x 1000

998 x 998

926 x 926

1000

200

T4

23834

> Regat magazynowy z potkami z ptyty wiorowej

> Patki regatdw powinny byc obcigzone rownomiernie.
> Nalezy pamietac ze suma obcigzen wszystkich polek nie moze
przekroczyc dopuszczalnego maksymalnego obcigzenia regalu.

B00 x 2005 x 600

798 x 588

726 x 526

525

150

kR

42

23824

23835

1200 x 2005 x 400

1188 x 398

1126 x 326

562,5

150

T4

43

23836

& jotkel.com

800 x 2005 x 800

798 x 798

726 x 726

25

150

9.2

52

23826

23837

1200 x 2005 x 600

1198 x 598

1126 x 526

750

150

103

58

23838

L8

23827

800 x 2005 x 1000

798 x 998

726 x 926

9375

200

n2

23828

23839

1200 x 2005 x 80O

1398 x 798

26 x 726

1000

200

13.2

23840

23829

800 x 2005 x 1000

998 x 398

926 x 326

450

120

63

23830

23841

1200 x 2005 x 1000

1198 x 998

126 x 926

1000

200

16,1

87

23842

tel/fax: +48 725 22 91

23831

800 x 2005 x 1000

998 x 598

926 x 526

675

150

87

50

23832

&= office@jotkel.com



> Regat magazynowy z pétkami z ptyty laminowane;j

wymiary gabarytowe regalu

[szer. x wys. x gleb.] [mm]:

powierzchnia uzytkowa patki

[szer. A x gleb. B] [mm):

przestrzen zaladunkowa

[szer. Cx gleb. O] [mm]:

maksymalne obciazenie

regalu 5-patkowego [kal:

maksymalne obcigzenie potki [kg)

masa pojedynczej polki [kg):

masa regalu S5-potkowego [kg)

nr katalogowy dodatkowych pdlek:

wymiary gabarytowe regatu

[szer. x wys. x gieb.] [mm]:

powierzchnia uzytkowa polki

[szer. A x gleb. B] [mm]:

przestrzen zaladunkowa

[szer. C x gleb. D] [mm]:

maksymalne obcigzenie

regalu 5-pélkowego [kg):

maksymalne obcigzenie potki [kg]

masa pojedynczej patki [kal:

masa regalu 5-pétkowego [kal

nr katalogowy dodatkowych patek:

@& jotkel.com

23855

800 x 2005 x 400

798 x 398

726 x 326

375

00

51

23856

23867

1000 x 2005 x 1000

998 x 998

926 x 926

1000

200

T4

23868

tel/fax: +48 725 22 91

> Patki regatow powinny byc obcigzone rownomiernie.

> Nalezy pamietac ze suma obcigzen wszystkich polek nie moze
przekroczyc dopuszczalnego maksymalnego obcigzenia regalu.

23857

800 x 2005 x 600

798 x 598

726 % 526

525

150

71

42

23858

23869

1200 x 2005 x 400

1198 x 398

1126 x 326

562,5

150

7.4

43

23870

23859

800 x 2005 x 80O

798 x 798

726 x 726

725

150

9.2

52

23860

2387

1200 x 2005 x 500

198 x 598

1126 x 526

750

150

10,3

58

23872

& office@jotkel.com

23861

800 x 2005 x 1000

798 x 998

726 x 926

9375

200

nz2

23862

23873

1200 x 2005 x 800

188 x 798

1126 x 726

1000

200

132

72

23874

23863

800 x 2005 x 1000

9986 x 398

926 x 326

450

120

63

23864

23875

1200 x 2005 x 1000

1198 x 998

126 x 926

1000

200

16,1

B7

23876

23865

B0O0 x 2005 x 1000

998 x 598

926 x 526

675

150

87

50

23866

99

4shg
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> Regat metalowy 4-potkowy do duzych obcigzen

Regaly przeznaczone do przechowywania roznego typu elementdw w magazuynie, warsztacie, hali produkcyjnej, sklepie itp.

> solidna stalowa konstrukcja gwarantujgca duzg wytrzymalose, malowana — ==
farbami proszkawymi e —
nogi regalu - profil zamkniety stalowy, przystosowane do kotwienia do podiogi
konstrukcja wzmocniona dodatkawymi poprzeczkami spinajgcymi nagi

potki wykonane ze sklejki o grubosci 30 mm .
standardowo w komplecie 4 potki, mozliwosc zamontowania dodatkowych —
(maksymalnie 6 szt.) =
> regulacja wysokosci zawieszenia patek co 125,5 mm
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UWAGA! suma obcigzen wszystkich pdlek nie moze przekroczyc dopuszczalnego h .
maksymalnego obcigzenia regatu. Regal, posiada

Regaly mozna taczyc w dowolnie diugie ciggi za pomoca specjalnych zlgczek i srub. atest badan -

Nie dotyczy to regaldw, w ktdrych zamontowano maksymalna ilos¢ polek (10 szt.). wytrzym a*qsc'UWLlCh
I bEszEEZEnSTWa
uzytkowania

23890
wymiary gabarytowe regalu 1350 x 2000 x 535
[szer. x wus. x gleb.] [mm]:
powierzchnia uzytkowa palki 1340 x 500
[szer. A x gleb. B] [mm]:
przestrzen zaladunkowa 1263 x 425
[szer. C x gleb. D] [mm]:
maksymalne obcigzenie 2000
regalu 4-pdtkowego [kgl:
maksymalne obcigzenie polki [kg] 500
masa pojedynczej palki [kg): 19
masa regalu 4-polkowego (kg] 100
nr katalogowy dodatkowych pdlek: 23891

u

nogi z otworami
umozliwiajgcymi
zamocowanie do podioza

> Standardowa kolorystyka

| |

Mozliwosc taczenia
regatow w ciggi

- element igczacy
dostepny jako
wyposazenie
dodatkowe

- popielaty
Konstrukcja regatu RAL7035

nr kat. 23892

%

@ Mozliwosé malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!  Kolory na wydruku mogg nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych,

E-19 ——— 100 & jotkel.com ¢, tel/fax +48 72522 91 = office@jotkel.com



Szafy uniwersalne - wersja HSP 01

Szeroka gama uniwersalnych szaf metalowych - frwate, estetyczne i funkcjonalne meble do magazunu,
biura, archiwum, warsztatu itp.

> wykonane z blachy stalowej, zabezpieczone srodkami > w standardzie stopki umozliwiajace poziomowanie
antykorozyjnymi, malowane farbami proszkowymi, > szafy dostepne w wielu wersjach gabarytowych

> wyposazone w potki lub w potki i szuflady > wybrane modele szafy moga byc dostarczane

> wysokosc zawieszenia potek regulowana, w elementach do samodzielnego montazu

> drzwi zamykane 3-punktowo, zamkami (utatwia to wniesienie szaf w trudno dostepne miejsca).

w systemie Master Key

400

nr kat. 2331

szafa uniwersalna z drzwiami z PMMA,

v

obcigzenie catkowite szafy: do 250 kg

> 6 potek z mozliwoscig requlacji co 92 mm
obcigzenie patki: 35 kg

wuypetnienie drzwi PMMA (plexi)

> masa: 93 kg

v

v

Szafy do duzych obcigzen

Szafy do duzych obcigzen: trwate, funkcjonalne. Polecane do narzedziowni, magazynu, warsztatu itp. - wszedzie, gdzie
konieczne jest przechowywanie ciezkich przedmiotow.

> konstrukcja szafu, potki i szuflady wukonane z blachy stalowej,
malowane farbami proszkawymi

> wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gleb.) 1080 x 1950 x 635 [mm]

> maksymalna obcigzalnosc szafy: 800 kg

> obcigzalnosc potki i szuflady: 100 kg

> potki z mozliwoscig regulacji wysokosci

zawieszenia co 55 mm ) ,

> szuflady na fozyskach kulkowych '[Eg_

> drzwi zamykane dwupunktowo . [ﬂ
zamkiem cylindrycznym z kluczem i pokrettem _?—fi

> stopki regulacyjne utatwiajace -
poziomowanie szafy 1

i mocowanie do podioza

UWAGA! Szafe nalezy zamocowac do podioza.
Zalecamy wysuwanie
nie wiecej niz jednej szuflady

jednoczesnie. rr:\w

1080

@& jotkel.com ¢, fel/fax: +48 72522 91 = office@|otkel.com 101
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nr kat. 23322

szafa do duzych obciazen
z 9 szufladami i 2 potkami

szafa do duzych obcigzen
z 6 szufladami i 2 potkami

23322 23323
wysokost [mm] 1950 wysokose [mm] 1950
szerokosé [mm] 1080 szerokosé [mm) 1080
glebokosé [mm] 635 glebokosé [mm)] 635
masa [kg] 240 masa [kag] 205
ilosé patek [szt.] 2 ilose potek [szt] 2
max. obeigzenie potki [ka] j[u]n] max. oboigzenie potki [ka) 100
ilosc szufiad [sz1.] 9 ilosc szufiad [szt.] ]
wymiary uzytkowe szuflad 912xB80x535 wymiary uzytkowe szuflad 912 x B0 x 535
[szer. x wuys. x gleb.) [mm] [szer. x wys. x gleb.) [mm]
max. abcigzenie szuflady (ko) 100 max. ohcigzenie szuflady [kg) 100

maksymalne obcigzenie szafy [ka) BOO maksymalne obcigzenie szafy [ka) BOO

nr kat. 23324

szafa do duzych obcigzen

szafa do duzych obcigzen

z 3 szufladami i 3 potkami z 4 potkami
23324 23325

wysokosé [mm)] 1950 wuysokosé [mm] 1950
szerokosc [mm)] 1080 szerokost [mm] 1080
glgbokost [mm] 635 gigbokost [mm] 635
masa (kg 175 masa [ka] 130
ilos¢ palek [szt.] 3 ilosé palek [sz1.] 4
max. obcigzenie patki [kg) 100 max. obcigzenie pdtki [ka] 100
iloé¢ szufiad [sz1] 3 maksymalne obcigzenie szafy [kg] 80D
wymiary uzytkowe szuflad 912 x 80 x 535

(szer. x wys. x gleb.) [mm]
max. ohcigzenie szuflady [kg) 100

maksymalne obhcigzenie szafy [kg) 800

E-21 —— 102 & jotkel.com ¢, felffax: +48 725 22 91 = office@jotkel.com
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Szafa uniwersalna z potkami

23103  szafaz potkami z blachy ocunkowanej

23101 szafa z potkami malowanymi proszkowo

> pbcigzenie catkowite szafy 350 kg
1800 1

> 4 potki z requlacjg co 64 mm
> konstrukcja zgrzewana
| > 3-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym
w systemie Master Key
> stopki regulacyjne umozliwiajgce poziomowanie szafy
= mozliwost montowania dodatkowych
polek (max. 12 potek)
> masa szafy 50 kg
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23104 potka z blachy ocynkowanej
23102 polka malowana proszkowo

> wuymiary polki (S x Gt): 808 x 420 mm
> maksymalne obcigzenie patki 75 kg

Szafa uniwersalna z potkami

23161 szafa z potkami z blachy ocynkowanej zmontowana 450,

910

23165 szafa z potkami malowanymi proszkowo zmontowana

23261 szafa z potkami ocynkowanymi w pakiecie do samodzielnego
mantazu

23265 szafa z potkami malowanymi proszkowo w pakiecie
do samodzielnego montazu

obcigzenie catkowite szafy 250 kg
4 polki z regulaca co 92 mm 1950
konstrukcja skrecana
> 3-punktowe zamukanie zamkiem culindrucznum

w systemie Master Key
= stopki regulacyjne umozliwiajace poziomowanie szafy
> wymiary pakietu: 1970 x 490 x 150 mm

(szafy do samodzielnego montazu)
> mozliwosé montowania dodatkowych potek

onrkat. 2311612318

(max. 7 polek) - patrz F22
> masa szafy 65 kg

v Vv v

Szafa uniwersalna z potkami

23160 szafa z polkami z blachy ocynkowane| zmontowana
— S 23164 szafa z potkami malowanymi proszkowo zmontowana
23260 szafa z potkami ocynkowanymi w pakiecie do samodzielnego
mantazu
23264 szafa z potkami malowanymi proszkowo w pakiecie
do samodzielnego montazu

> obcigzenie catkowite szafy 250 kg
r r > 4 polki z regulacjg co 92 mm
> konstrukcja skrecana
| > 3-punktowe zamukanie zamkiem cylindrycznym
‘ w systemie Master Key
> stopki regulacyjne umozliwiajgce poziomowanie szafy
> wymiary pakietu; 1970 x 470 x 30 mm
(szafy do samodzielnego montazu)
' > mozliwosc montowania dodatkowych palek
onr kat. 231161 23118
(max. 7 polek) - patrz F22
> masaszafy 4lkg

@ jotkelcom t felfax +48 725 22 91 = office@jotkel.com N3 — E-22



Szafa uniwersalna z potkami

23163  szafaz potkami z blachy ocynkowane] zmontowana
23167 szafa z potkami malowanymi proszkowo zmontowana
23263 szafa z potkami ocunkowanymi w pakiecie
do samodzielnego montazu
23267 szafa z potkami malowanymi proszkowo w pakiecie
do samodzielnego montazu
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> obcigzenie catkowite szafy 250 kg

> 3 polki z regulacjg co 92 mm

> konstrukcja skrecana

> 3-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym
w systemie Master Key

> stopki regulacyjne umozliwiajgce poziomowanie szafy

> wuymiary pakietu: 490 x 1100 x 170 mm
(szafy do samodzielnego montaizu)

> mozliwost montowania dodatkowych polek
onrkat. 23116123118
(max. 5 pdlek) - patrz F22

> masaszafy 42 kg

23162
23166
23262

T 23266

v Vv ¥

910 450

Szafa uniwersalna z potkami

szafa z patkami z blachy ocunkowanej zmontowana

szafa z potkami malowanymi proszkowo zmontowana

szafa z pdtkami ocynkowanymi w pakiecie do samodzielnego
montazu

szafa z pdlkami malowanymi proszkowo w pakiecie

do samodzielnego montazu

obcigzenie catkowite szafy 250 kg
3 polki z regulacjg co 92 mm
konstrukcja skrecana
> 3-punktowe zamykanie zamkiem culindrycznum
w systemie Master Key
> stopki regulacyjne umozliwiajgce poziomowanie szafy
> wymiary pakietu; 490 x 1100 x 170 mm
(szafy do samodzielnego montazu)
> mozliwosé montowania dodatkowych pdtek
o nrkat. 2314123120
(max. 5 potek) - patrz F22
> masa szafy 26 kg

23116 potka z blachy ocynkowanej 23114 pdtka z blachy ocynkowanej
2318 potka malowana proszkowo 23120 patka malowana proszkowo
> wymiary potki (S x GE): 905 x 380 mm > wuymiary potki (S x GL): 415 x 3B0 mm
= maksymalne obcigzenie potki 75 kg = maksymalne obcigzenie patki 75 kg

> Standardowa kolorystyka

Obudowy szaf i potek Drzwi szaf

niebieski antracyt

czerwony popielaty

RAL 5005 RAL 7016 RAL 301 RAL 7035

@ Mozliwosc malowania w innych kolorach - UWAGA!

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

E-23 ——— 104 @ jotkel.com [ R

Potki

ocynk

Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.
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Szafy uniwersalne z perforacja

Szafy uniwersalne z potkami, szufladami i tablicami perforowanymi to doskonale rozwigzanie do warsztatow, stanowisk
montazowych i magazynow. Utatwiajg uporzadkowanie przechowywanych narzedzi, elementow eksploatacyjnych itp.
Szafy mozna konfigurowac dowolnie do potrzeb uzytkownika - dobierajgc odpowiednio zestawy szuflad, potek i fablic
perforowanych umozliwiajgce montaz zawieszek do narzedzi i pojemnikow na drobne przedmioty.

> szafa wykonana z blachy stalowej, kan str ukcja
zgrzewana, malowana proszkowo.

> wymiary gabarytowe szafy (S x W x GL):
800 x 1800 x 380 [mm]

> drzwi z zamknieciem 2-punktowym

> obcigzalnosc szafy:
w zaleznosci od modelu szafy: 400 - 450 kg
(przy zachowaniu dopuszczalnych obcigzalnosci
poszczegolnych szuflad i potek)

> konieczne kotwienie szafy do sciany lub podioza

> dostepne wersje na slizgach lub stopkach regulacujnych
z mozliwoscig mocowania do podioza

> Standardowa kolorystyka

Obudowy szaf i potek Drzwi szaf

niebieski popielaty
RAL 5005 RAL 7035

Mozliwosc malowania w innych kolorach -
po ustaleniu ceny i terminu realizacji

> Elementy zabudowy szaf

nr kat. 23179

tablica perforowana montowana
na tylnej scianie szafy

> wuymiary (S x W): 734 x 340

> maksymalnie w szafie mozna zamontowatc
5 tablic perforowanych

> pozamontowaniu maksymalnej ilosci tablic
perforowanych szafe mozna wyposazuc wylacznie w potki
(nie ma mozliwosci zamontowania szuflad)

> tablic nie mozna zamontowac za szufladami,
wuylgcznie nad lub pod nimi

@ jotkel.com ¢, ftel/fax; +48 7252291

nr kat. 23178

> wymiary (5 x W): 342 x 1653

o —

Patki

ocynk

UWAGA!  Kolory na wydruku mogg nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

Patki do szaf

tablica perforowana montowana 23176  potka z blachy ocynkowane)
po wewnetrznej stranie drzwi 23177 potka malowana proszkowo

> wumiary potki (S x Gt} 779 x 333 mm
= maksymalne obcigzenie polki: B0 kg

= office@jotkel.com ] D 5
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wymiary uzythowe

4 Szufiada 60" B37x 43 x 314
> osadzone na prowadnicach kulkowych
> peten wysuw - 300 mm Szuflada 120" 637 x 103 x 314
> nosnosc szuflady 40 kg
Szufiada .180° 637 x 163 x 314
Szuflady standardowo zgrupowane sa w dwa Szuflada .240" 637 x223x 314

zestawy: duzy i maty. Utatwiajg one konfiguracje
szafy w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.

Zestaw szuflad maly

> mozliwos¢ montazu zestawu szuflad na roznych
wusokosciach ze skokiem 30 mm w gore lub w dat.

> w ramach zestawow mozliwe jest dowolne
konfigurowanie standardowych szuflad
(w ramach okreslone] wysokosci zestawu)

> montujgc klika zestawow szuflad, mozna
je umiescic pionowo bezposrednio nad sobg
lub naprzemiennie z patkami i tablicami perforowanymi
na fylnej sciance szafy

> mozliwos¢ zabudowania calej szafy zestawami szuflad > wysokos¢ zestawu: 600 mm
> szuflada 60" - 1 szt.
> szuflada 120" - 1szt,
> szuflada ,180"- 15zt
> szuflada 240" - 1szt.

> wuysokosc zestawu: 240 mm
> szuflada ,B0D" - 1szt.
> szuflada ,1BD" - 1szt.

Zestaw szuflad duzy

> Warianty zabudowy szaf

2
Szafa uniwersalna z péltkami
' 23170 szafa z potkami z blachy ocynkowanej
| 23180  szafa z potkami malowanymi proszkowo
L
1 > obcigzenie catkowite szafy 450 kg
] > 4 pdtki z mozliwoscig regulacji co 30 mm
. > konstrukcja zgrzewana
1 > 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym
w systemie Master Key
= masaszafy 49 kg

Szafa uniwersalna z szufladami i pétkami

2317 szafa z potkami z blachy ocynkowanej

23181 szafa z potkami malowanymi proszkowo

> pbcigzenie catkowite szafy 450 kg

> 3 potki (w tym 2 z mozliwoscig regulacji co 30 mm )

> konstrukcja zgrzewana

> 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym
w systemie Master Key

> 1xzestaw szuflad maty nr katalogowy 23175

> max obcigzenie szuflady: do 40 kg

> masa szafy 58 kg

106 @ jotkel.com ¢, telffax: +48 72522 91 = office@jotkel.com
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Szafa uniwersalna z szufladami i pétkami

23172 szafa z potkami z blachy ocynkowane)
23182 szafa z palkami malowanymi proszkowo

obcigzenie catkowite szafy 400 kg

3 potki (w tym 2 z mozliwoscig regulacji co 30 mm)

konstrukcja zgrzewana

2-punktowe zamykanie zamkiem culindrycznym w systemie Master Key
> 1xzestaw szuflad duzy nr katalogowy 23174

> max obcigzenie szuflady: 40 kg

> masa szafy 70 kg
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Szafa uniwersalna z pétkami

23190  szafa z potkami z blachy ocynkowane]
23186 szafa z potkami malowanymi proszkowo

> obcigzenie catkowite szafy 450 kg

> 4 potki z mozliwoscia regulacji co 30 mm

> 5 tablic perforowanych 23179

> 2 tablice perforowane na drzwi 23178

> konstrukcja zgrzewana

> 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznum w systemie Master Key
> masa szafy 64 kg

Szafa uniwersalna z szufladami i patkami

23191 szafa z potkami z blachy ocynkowanej

23199  szafa z polkami malowanuymi proszkowo

> obcigzenie catkowite szafy 440 kg

> 2 polki (w tum 1z mozliwoscia regulacji co 30 mm)

> ¢ fablice perforowane 23179

> 2 tablice perforowane na drzwi 23178

> 1x zestaw szuflad maty nr katalogowy 23175

= 1xzestaw szuflad duzy nr katalogowy 23174

> konstrukcja zgrzewana

> 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
> masa szafy 90 kg

Szafa uniwersalna z szufladami i pdtkami

23192  szafaz potkami z blachy ocynkowanej
23185  szafa z polkami malowanymi proszkowo

> obcigzenie catkowite szafy 450 kg

> 2 polki (w tym 1z mozliwoscig regulacji co 30 mm)

1tablica perforowana 23179

2 tablice perforowane na drzwi 23178

2 x zestaw szuflad duzy nr katalogowy 23174

konstrukcja zgrzewana

2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
masa szafy 102 kg

Vv VvV Vv ¥V v ¥
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Szafa uniwersalna z szufladami i potkami

23193 szafa z potkami z blachy ocynkowanej
23135 szafa z patkami malowanymi proszkowo

obcigzenie catkowite szafy 450 kg

4 polki (w tym 3 z mozliwoscig regulacji co 30 mm)

3 tablice perforowane 23179

2 tablice perforowane na drzwi 23178

= 2 x zestaw szuflad maly nr katalogowy 23175

= konstrukcja zgrzewana

= 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
= masa szafy B4 kg

©
'E
©
3
o
c
=
N
©
o
©
E
E
7]
I
>3
n

v Vv v

v

Szafa uniwersalna z szufladami

23194  szafa z szufladami bez potek

> obcigzenie catkowite szafy 450 kg
> 4 x zestaw szuflad maly nr katalogowy 23175
> 1xzestaw szuflad duzy nr katalogowy 23174
> konstrukcja zgrzewana
> 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
> dostepna tylko w wersji na stopkach regulacyjnych
z koniecznoscig mocowania do podloza
= masa szafy 112 kg

Szafa uniwersalna z pétkami i zespolem drzwi wewnetrznych

23195 szafa z patkami z blachy ocynkowane] | zespotem drzwi wewnetrznuch
23196  szafa z potkami malowanumi proszkowo i zespotem drzwi wewnetrznych

> obcigzenie catkowite szafy 325 kg

2 potki (w tym 1z mozliwoscig regulacji co 30 mm)

5 tablic perforowanych 23179

2 tablice perforowane na drzwi 23178

1 x zespot drzwi wewnetrznych perforowanych 23195

konstrukcja zgrzewana

2-punktowe zamuykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
masa szafy 64 kg

v

v
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Szafa uniwersalna z szufladami i zespolem drzwi wewnetrznych

23197 szafa z szufladami, potkg ocynkowang i zespotem drzwi wewnetrznych
23198  szafaz szufladami, polka malowang proszkowao i zespolem drzwi wewnetrznych

> pbcigzenie catkowite szafy 305 kg

> 1 potka bez mozliwosci regulacji

> 3tablice perforowane 23179

> 2 tablice perforowane na drzwi 23178

> 1x zestaw szuflad duzy nr katalogowy 23174

> 1x zespot drzwi wewnetrznych perforowanych 23195

> konstrukcja zgrzewana

> 2-punkfowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
> masa szafy B4 kg

E-27 ———— 108 & jotkel.com ¢, tel/fax +48 72522 91 = office@jotkel.com



Szafy zamykane rolety

Szafy uniwersalne zamykane roletg: tfrwate, estetyczne i funkcjonalne. Idealne do biura, archiwum, magazynu, warsztatu.

W wersji dwukomorowej polecane jako szafy narzedziowe:

W ofercie modele:
Szafa uniwersalna wuyposazona w cztery potki szerokie.

>

>

konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej 460
malowana farbami proszkowymi

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gteb))

1000 x 1938 x 460 [mm]

obcigzalnosc szafy: 300 kg

szafa zamykana roletg przesuwang w potozeniu
prawo-lewo

bezpieczenstwo przechowywanych przedmiotow
zapewnia zamek z kluczem

stopki requlacyjne utatwiajg poziomowanie szafy 1938
i mocowanie do podioza

wymiary uzytkowe wewnetrzne szafy

(szer.x wys. x gteb.): 793 x 1815 x 420 [mm)]
standardowo szafa wyposazona w 4 potki

z regulacjg zawieszenia co 120 mm(maksymalnie
mozna w szafie zamontowac 14 polek nr kat. 26304)

Szafa uniwersalna podzielona na dwie kamory.

>

>

>

szafa zamykana roletg
z potkami szerokimi

wymiary uzytkowe wewnetrzne szerszej komaory (szer. x wys. x gteb.): 562 x 1815 x 420 [mm]

wymiary uzytkowe wewnetrzne wezszej komary (szer. x wys. x gleb.): 245 x 1815 x 305 [mm]

w szersze] komorze szafy 4 potki z regulacjg zawieszenia co 120 mm (maksymalnie mozna w szafie zamontowac

14 potek nr kat. 27048)

mozliwost zamontowania szuflad nr kat. 27008 z regulacjg zawieszenia co 120 mm (maksymalnie 14 szt. nr kat. 27048)
w wezszej komarze szafy panel z perforacjg umozliwiajgcg montaz wieszaka na ubrania lub zawieszek do narzedzi,
zawieszek z pojemnikami na drobne przedmioty.

nr kat. 26302

szafa zamykana roletg

z patkami waskimi
i panelem perforowanym

2630 26302
szerokost gabarytowa [mm] 1000 szerokosé gabarytowa [mm] 1000
glebokosé gabarytowa [mm] 460 glgbokosc gabarytowa [mm] 460
wuysokost gabarytowa [mm] 1938 wusokosc gabarytowa [mm] 1938
maksymalna obrigzalnost szafy [kg) 300 maksymaina obcigzalnost szafy [kg] 300
maksymalna obeigzalnosc polki [kgl F i maksymalna obcigzalnosé polki [kg) 75
masa [kg] a1 masa [kg] 92

@& jotkel.com ¢, felfax: +48 72522 91 = office@|otkel.com 108
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Szafa narzedziowa z wysuwanymi panelami perforowanymi

Szafa wykaonana z blachy stalowej, malowana proszkowo, konstrukcja zgrzewana i spawana.

Wewnatrz szafy umieszczone cztery dwustronne wysuwane panele z tablicami perforowanymi, przeznaczone
do zawieszania narzedzi.

Szafe narzedziowa nalezy zawsze przytwierdzic do podioza.

Standardowo wyposazona jest w stopki regulacyjne umozliwiajgce poziomowanie oraz mocowanie,
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u dolu kazdego panelu
zamontowane kolo

Z systemem
regulacji wysokaosci,
co utatwia
poziomowanie
wysuwanego panelu

—

1800

150

Wysuwane panele z tablicami perforowanymi

> kwadratowa perfaracja na tablicach umozliwia
zamontowanie zawieszek do narzedzi
oraz zawieszek z pojemnikami
na drobne przedmiotu,
> ilosc paneli; 4 szt,
> rozstaw paneli co 188 mm,
> taczna powierzchnia do zwieszania narzedzi: 7 m2,
> maksymalne obcigzenie paneli: 40 kg,
> maksymalne obciazenie szafy: 200 kg,
> masa szafy 160kg.

A O O O W\

UWAGA!  Nie nalezy przekraczac maksymalnej obcigzalnosci paneli.
Ciezar rozmieszczac rdwnomiernie po obu stronach.

> Standardowa kolorystyka

Korpus szafy i panele Drzwi
wysuwane

Mozliwosé malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

niebieski popielaty
RAL 5005 RAL 7035

UwAGA! Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.
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Szafy ubraniowe HSUO2

Szafy ubraniowe HSUOZ to funkcjonalne i estetyczne rozwigzanie polecane do wszystkich miejsc, w ktdrych konieczne
jest tymczasowe zabezpieczenie odziezy i przedmiotow osobistych (zaklady pracy, szkoly, baseny, kluby , osrodki sporfowe, itp.)

Parametry wyrobéw

> szafki wykonane z blachy stalowej,
po zabezpieczeniu przeciw korozji
malowane proszkowo farbami strukturalnymi
> stabilna konstrukcja zapewnia duzg wytrzymatosc =
i wieloletnie uzytkowanie Szafy posiadajg
> drzwi szafek wyposazone w szczeliny wentylacyjne Certyfikat Zgodnosci
i przetloczenie na wizytowke wydany przez
> zamykane zamkami w systemie Master Key ;’g‘ﬁ;wggg;g; oo
> wnetrze szafy wyposazone w potke i dwa haczyki B
do powieszania odziezy
(mozliwosc zamontowania drazka)
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® drzwi posiadajg szczeliny
zapewniajgce prawidlowg
wentylacje oraz wytloczenie
na efykiete '

® kazda komora
wyposazona w wieszaki

1800

M aN\N\\

szafki mozna dostosowac

do indywidualnych potrzeb dzieki:

> cokotom,

> podstawom,

> tawkom statym i wysuwanym,

> szafkom na buty,

> dachom skosnym ograniczajgcym
gromadzenie kurzu

Obudowuy, konstrukcje, pétki,
> Standardowa kolorystyka cokoly i dachy Drzwi szaf

@ Mozliwos¢ malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

niebieski popielaty
RAL 5005 RAL 7035

UWAGA!  Kolory na wydruku mogg nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.
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nr kat. 24083

Szafa ubraniowa

wuymiary gabarytowe 600 x 1800 x 480
(S x Gk x W) [mm)]

wymiary modulu 300 x 1800 x 480
(S % GE x W) [mm]

ilos¢ moduldw 2

masa [kg] 35

> kazdy modul wyposazony
w wieszaki

nr kat. 24084

Szafa ubraniowa ze scianka dziatowa

wuymiary gabarytowe 800 x 1800 x 480
(S x Gt x W) [mm]

wymiary moduly 400 x 1800 x 480
(S x Gt x W) [mm]

ilosé modutdw 2

masa [kg] 49

= kazdy modul wyposazony
w wieszaki

= kazdy modul wyposazony
w Scianke dzalowa

> Elementy dodatkowe do szaf o szer. 600 mm i 800 mm:

& jotkelcom
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szerokosd [mm]

24086 600

24088 800

glebokosd
catkowita [mm]

wuysokosc [mm]
370 730

370 730

qn hjezs
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alebokosd
siedziska [mm]

250

250

= konstrukcja wukonana z ksztaltownika stalowego, malowanego farbami proszkowumi
> siedzisko tawki wukonane z trwalej, szlifowane] | lakierowanej sklejki o grubosci 15 mm
> wyposazone w stopki regulacyjne umozliwiajgce poziomowanie szafek

glebokosg
szerokost [mm) wysokosé [mm] catkowita [mm]
24060 600 370 730
24061 BOO 370 730

glebokosé
siedziska [mm]

250

250

> konstrukecja wukonana z ksztaltownika stalowego, malowanego farbami proszkowymi
> siedzisko lawki wykonane z trwalej, szlifowanej i lakierowanej sklejki o grubosci 15 mm
> prowadnice umozliwiajgce chowanie siedziska

> wyposazone w stopki regulacyjne umozliwiajgce poziomowanie szafek

&= office@jotkel.com
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glebokost wymiary

szafka na buty z ociekaczem
szerokost [mm] wysokosc [mm] calkowita [mm] komory [mm]

24056 543 320 480 270 x 450 x 285
24057 743 320 480 370 % 285 x 450
] > konstrukcja wukonana z blachy stalowej, malowana farbami proszkowymi
% > siedzisko wykonane z trwalej, szlifowanej i lakierowane] sklejki
o grubosci15 mm
> ociekacz wykonany z tworzywa ABS o wymiarach:
=

[S x D] 260 mm x 415 mm
24096 800 ns 480
> konstrukcja wukonana z ksztattownika stalowego, malowanego farbami proszkowymi
> wyposazone w stopki regulacyjne umozliwiajace poziomowanie szafek
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podstawa szafy
glebokose
szerokoseé [mm) wuysokosc [mm] calkowita [mm]

24095 600 s 480

cokeol szafy

glebokosc
szerokost [mm] wysokosc [mm] calkowita [mm]

24093 B00 17 480

24094 BOO 107 480

> konstrukcja wykonana z blachy stalowej, malowana farbami proszkowymi

dach skosny szafy

glebokose
szerokost [mm)] wysokose [mm) calkowita [mm)
24085 600 144 480

‘ 24087 {=]a]] 144 480

> konstrukcja wykonana z blachy stalowej, malowana farbami proszkowymi
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Szafy na czyst3 i brudng odziez

qn hjezs

> solidna konstrukcja wykaonana z wysokiej jakosci blachy stalowej gwarantuje wieloletnie uzytkowanie
oraz duzg wytrzymalosc szaf,

> malowane farbami proszkowymi strukturalnymi,

> szafa do przechowywania czystej odziezy, standardowo wyposazona w 10 skrytek, zamykanych niezaleznymi
zamkami cylindrycznymi w systemie Master Key,

> jednoczesne otwarcie wszystkich schowkow szafy 24015 jest mozliwe dzieki specjalnej ramie zamykanej jednym
zamkiem centralnym,

> wszafach do przechowywania brudnej odziezy znajduje sie klapa wrzutowa,

> moduty mozna komponowac wedtug indywidualnych potrzeb - jako mebel wolnostojgcy lub jako ciag
dowalnie zwielokrotniony,
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Szafa na czysta odziez Szafa na brudng odziez
- wumiary wewn. schowka 410 x 165 x 360 masa [kgl 28
(5% W x Gt) [mm]

Swiatlo drzwi schowka (S x W) [mm] 270 x 165

masa [kg] 40

> Standardowa kolorystyka
Obudowy szaf i potki, drzwi szaf

Mozliwos¢ malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UwAGA! Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

@& jotkel.com ¢, fel/fax: +48 72522 91 = office@|otkel.com 15 S -5



Szafa gospodarcza
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drzwi posiadajg szczeliny
zapewniajgce prawidlowa
wentylacje

Szafa gospodarcza malowana

masa (kg

> Standardowa kolorystyka

® Mozliwos¢ malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!  Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

F-6 — 116 @ jotkel.com

43

> solidna i stabilna kanstrukcja szaf wykonana z wysokiej jakosci blachy stalowej gwarantuje wieloletnie
uzytkowanie oraz duzg wytrzymalosc,
> dwukomorowa szafa socjalna gospodarcza przeznaczona do przechowywania szczotek, mopow,
odziezy ochronnej i srodkow czystosci,
> szafa zabezpieczona jest srodkami antykorozyjnymi i malowana w technologii proszkowej,

zesfaw haczykow
pod gorng potkg

4:7

Obudowy szaf i potki, drzwi szaf

L, felffax: +48 725 22 91

= office@jotkel.com



Wyposazenie szatni

qn hjezs

> stelaze lawek wykonane z zamknietych
profili stalowych malowane proszkowo
> siedzisko wykonane ze sklejki
lisciaste] 15 mm

o
3
o
H
n

24820, 24821, 24822

; . L
. ‘ "
R ——
““. i .
.\-_% - )

tawka wolnostojaca

24823, 24824, 24825

tawka 1-stronna z wieszakami
500 x 90 x 80 3 potréjne wieszaki 1

wumiary S x W x Gt [mm] wuposazenie masa [kg]

24820
24826, 24827, 24828

24821 1000 x 90 x 80 S potrajnych wieszakow 2
24822 1500x90x80 7 patréjnych wieszakiw 3 B ot dod
24823 1000 x 430 x 400 = 10,50
24824 1500 x 430 x 400 - 14,50
24825 2000 x 430 x 400 - 19 i 5
24826 1000 % 1700 x 435 5 potrdjnych wieszakow 18
24827 1500 x 1700 % 435 7 potrajnych wieszakiw 24
24828 2000 x 1700 x 435 9 potrdjnuch wieszakdw 30
24829 1000 x 1700 x 835 10 potréjnuch wieszakow 30
24830 1500 x 1700 x 835 14 potréjnuch wieszakow 4

2483 2000 %1700 x 835 18 potrdjnych wieszakow 53 tawka 2-stronna z wieszakami

24829, 24830, 24831
> Standardowa kolorystyka

oo W A el

Listwy i wieszaki

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

® Mozliwosé malowania w innych kolorach -

UWAGA!  Kolory na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

@& jotkel.com ¢, fel/fax: +48 72522 91 = office@|otkel.com n;, —m—— F-7
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Szafy schowkowe

| SZKOLNE

18




Szafy schowkowe i szkolne

Optymalne rozwigzanie do szatni przedszkolnych, szkolnych, na uczelniach, w obiektach sportowych. Doskonale sprawdzajg sie
w centrach handlowych i innych miejscach, w ktarych konieczne jest zabezpieczenie odziezy i rzeczy osobistych klientow

oraz jako tzw. szafki sniadaniowe w stotdwkach. Szafki sg bezpieczne (koniecznosc skrecania w ciggi i kotwienia do sciany).
Duzy wybor ilosci schowkow i wymiarow szaf umozliwia ich umieszczenie w waskich korytarzach, szatniach, wnekach.
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> szafki wykonane z blachy stalowej, malowane farbami proszkawymi

> szeroki wachlarz kolorow z palety RAL pozwala stworzyc ciekawe aranzacje

> perforacja w drzwiach zapewnia cyrkulacje powietrza wewngatrz szafki

> drzwiszafki wyposazone w: przettoczenie na etykiety ulatwiajgce
identyfikacje schowkow, blokade umozliwiajgcg otwieranie schowkow
w bezpiecznym zakresie oraz odbojniki zapewniajgce ciche zamykanie drzwi -

> kazdy schowek zamykany osobnym kluczem (istnieje mozliwosc otwarcia Szafy posiadaja
wszystkich schowkéw za pomoca jednego klucza - tzw. certyfikat dla mebli

klucza matka/klucza dyrektorskiego) szkalnych wydany
przez Instytut Nadzoru
Technicznego Sp.z 0.0.

zestaw haczykow
pod gorng potka

Y & L4

[ ]
istnieje mozliwosc montazu innych rodzajow zamkow (przyktady ponizej): n
wieszaki - kazdy
F S schowek posiada
I:J B] dwie sztuki
LA
| d odbaojniki - zapewniajgce
J ciche zamykanie drzwi
zamek zamek zamek zamek
szyfrowy przystosowany  szufrowy przystosowany
mechaniczny do zawieszania elektroniczny do zawieszania
kiodki ktadki
(wykanany
z tworzywa
sztucznego)
]
szafki mozna
umiescic na cokole
———
d,dl—-—-_- |
zamek
A cylindryczny
-7 105 w systemie
Yy Vv Master Key

@& jotkel.com ¢, felfax: +48 72522 91 = office@|otkel.com IES] S F-9



> Szafy o wysokosci 1800 mm

glebokosc 350 mm glebokos¢ 490 mm

Szafy ubraniowe

szerokosé modutu 300 mm

numer katalogowy 24351 24361
wymiary S x W x Gt [mm] 600 x 1800 x 350 600 x 1800 x 430
masa [kg] 35 42

szerokosé modulu 400 mm

numer katalogowy 2441
wymiary S x W x Gt [mm] 800 x 1800 x 490
masa [kg] 50

T

szerokosc moduiu 300 mm

numer katalogowy 24354 24364
wymiary S x W x Gt [mm] 600 x 1800 x 350 600 x 1800 x 490
masa [kg] 37 s

szerokosé modulu 400 mm

numer katalogowy 24414
wymiary S x W x Gt [mm] B00 » 1800 x 490
J masa [kg] 53

szerokosc modulu 300 mm

numer katalogowy 24357 24367
wymiary S x W x Gt [mm] E00 x 1800 x 350 600 x 1800 x 490
masa [kg] 40 47

szerokosd modulu 400 mm

numer katalogowy 24417
wymiary S x W x Gt [mm] 800 x 1800 x 490
masa [kg] 56

F-10 —— 120 & jotkel.com ¢, ftelffax: +48 725 22 91 = office@jotkel.com



> Szafy o wysokaosci 1500 mm

glebokosé 350 mm

——p———

szerokosé modulu 300 mm szerokosé modulu 300 mm

numer katalogowy 24721 numer katalogowy 24741

wymiary S x W x Gt [mm] 600 %1500 x 350 wymiary 5 x W x Gt [mm] 600 x 1500 x 350
masa [ky] Nn masa [kg] 32

> Wuyposazenie dodatkowe

24326 24351, 24354, 24357, 24721, 24741
24329 24361, 24364, 24367

24335 24411, 244814, 24417

23437 24500, 24501, 24503

24338 24501, 24500, 24502

> Standardowa kolorystyka

Drzwi szaf

kadmowy sygnatowy
RAL 1021 RAL 1003

pomarancz
RAL 2008

czerwony j. zielony mietowy j. niebieski

RAL 3002 RAL 6019 RAL 6029 RAL 5012

® Moizliwosé malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Obudowuy, podstawy,

UWAGA! Kolory na wydruku moga nieznacznie cokoty i potki
odbiegac od rzeczywistych.

@& jotkel.com R, tel/fax: +48 725 22 91 &= office@jotkel.com

nr katalogowy szafy, do ktdrej moze by¢ zamontowany cokdl

niebieski popielaty
RAL 5005 RAL 7035

121

popielaty
RAL 7035
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Szafki sniadaniowe

Idealne rozwiazanie do stotowek oraz do przechowywania drobnych przedmiotow .
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24500 24501
wymiary gabaryt. (S x W x Gt} [mm] 250 x 1805 x 250 500 x 1B0S x 250
wymiary schowka (S x W x Gt) [mm] 170 x 150 x 220 170 x 150 x 220
ilos¢ moduldw 1 2
masa [kal 18 335

r

szafa skrytkowa szafa skrytkowa - . .
sniadaniowa sniadaniowa . . l
24502 24503 . ' .
wuymiary gabaryt. (S x W x Gt) [mm] 250 x 1805 x 250 500 x 1805 x 250 l l l
wymiary schowka (S x W x Gt} [mm] 160 % 150 x 220 160 %150 % 220 l l l
ilos¢ modutdw 1 2 ! ! ’ !
masa [kg] 17.5 3 ’ ‘ ’
- - =

h -,— = = = -

> Wypbsazenie dodatkowe R T

szafa skrytkowa szafa skrytkowa
sniadaniowa sniadaniowa
z drzwiami z plexi z drzwiami z plexi
) . mYy 24338 24337
135 wymiary gabaryt, (S x W x Gt) [mm] 250 x 105 x 250 500 %105 x 250
__'-'_'--_.__
masa [kg] 1 15
cokat do szaf cokot do szaf
> Standardowa kolorystyka
Obudowy szaf i cokoly Drzwi szaf

pnplelafy czerwony ‘popielaty
RAL 7035 RAL 30M RAL 7035

Mozliwosé malowania w innych kolorach - UWAGA! Kolory na wydruku mogg nieznacznie
po ustaleniu ceny i terminu realizacji odbiegac od rzeczywistych.

F-12 —— 122 & jotkel.com ¢, fel/fax: +48 725 22 91 = office@jotkel.com



Sprzet
TRANSPORTOWY




System transportowy T-SYSTEM

Firma JotKEl posiada ponad 40-letnie doswiadczenie w produkeji sprzetu transportowego. Produkowany w naszej firmie szeroki
wachlarz platform towarowych oraz 2- kotowych wozkow transporfowych pokrywa zapotrzebowanie na reczne urzadzenia
transportowe. Rozwigzujemy problemy logistyczne w magazynach, halach produkcyjnych, sklepach, hurtowniach. Wysoka
jakosc wykaonania, solidna i ergonomiczna konstrukcja, doskonala funkcjonalnosc wyrobow JotKEl, zapewniaja naszym Klientom
duze zadowolenie oraz wieloletnie, bezawaryjne uzytkowanie.
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> plyta zatadunkowa wozkow platformowych wykonana jest z plyty laminowanej o grubosci 18 mm, opcjonalnie
moze byc pokryta blacha ocynkowana, co zwieksza jej trwatosc,

> wozki platformowe potkowe standardowo wyposazone sa w potki ze sklejki 15mm lakierowanej, antyposlizgowe
z wykladzing gumowg lub gumg ruflowang olejoodporng,

> w zaleznosci od modelu, wozki wyposazone sa w kota pneumatyczne lub w kola z petnymi oponami gumowymi,

> Standardowa kolorystyka

|

mozliwost zamontowania zawieszek L N

dostosowanych do zawieszania Konstrukcja woézka, niebieski
J platformy, zawieszki RAL 5005

na uchwytach platform

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

@ Mozliwosc malowania w innych kolorach -

UWAGA!  Kolory na wydruku mogg nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

G-2 S 124 @ |jotkel.com ¢, tel/ffax: +48 725 22 91 = office@jotkel.com



i

do skrzyn i pudel do transportu po schodach

Wozek 2-kolawy
do 2 butli z gazami technicznymi
w ukladzie pionowym

b b

nr kat. 10402

Wozek 2-kolowy Wozek

nr kat. 10601

Wozek 2-kolowy
do 1butli z gazami technicznymi
w ukladzie pionowym

Wozek 2-kolowy

do 2 butli z gazami technicznymi

w ukladzie skosnym

10202 10402 1060
wuymiary S x W x Gt [mm]: 675 x1312 x 542 510 x NN75 x 580 515 x 1195 x 505
plyta ladunkowa S x Gt [mm]: 468 x 240 300 x 250 300 x 185
nognose [kgl: 250 150 250
srednica / szer, kol [mm]: 260 x 85 125x37 260 x 85
rodzaj ogumienia: pneumatyczne pelne pneumatyczne
masa [kal: 20 25 14
max srednica butli [mm]: B - 240
@& jotkel.com R, tel/fax: +48 725 22 91 & office@jotkel.com

ooz

705 x 1195 x 655

470 x 260

250

400 x100

pneumatyczne

24

245

mm

710 % 1590 x 695
270 x 208

250

400 x 100
pneumatyczne
43
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> Platforma - podstawa bez uchwytow

> Platforma - z 1 uchwytem
czotowym rurowym

> Platforma - z 1 uchwytem
czotowym wypetnionym

> Platforma
-z 2 uchwytami
czotowymi
rurowymi

> Platforma
- z 2 uchwytami
czotowymi
wypetnionymi

126

@ jotkel.com

12205

12207

12210

12305

12306

12307

12310

12312

1206

12405

12406

12407

12410

1241

12612

12505

12506

12510

=251

12512

wymiary
S x W x Gt [mm]:

1050 x 270 x 700

1050 x 310 x 700

1050 x 375 x 700

1200 x 270 x BOO

1200 x 310 x 800

1200 x 375 x BOD

wymiary
Sx W x Gt [mm]:

1092 x 965 x 700

1092 x 1005 x 700

1092 x 1070 x 700

1242 x 965 x 80O

1242 x 1005 x 800

1242 %1070 x BOO

wymiary
S x W x Gt [mm]:

1092 x 965 x 700

1092 x 1005 = 700

1092 x 1070 x 700

1242 x 965 x BOO

1242 x 1005 x 80O

1242 x 1070 x BOD

wymiary
S x W x Gt [mm]:

1135 x 965 x 700

135 %1005 x 700

135 %1070 x 700

1285 x 965 x BOO

1285 x 1005 x 800

1285 x 1070 x BOO

wymiary
S x W x Gt [mm]:

135 x 965 x 700

M35 %1005 x 700

N35x% 1070 x 700

1285 x 965 x 80O

1285 x 1005 x 800

1285 x 1070 x BOD

[kg]:

28
31

£
36

39

masa
[kl
33
34
37

41
42

45

masa
[kal:

35
36
39
fady
46

49

[kg]:
39
40
43

47

51

masa
[kg]:

45
48
54
55

48

nognosé
[kgl:

400

500

500

400

500

500

nosnosé
[kg]:

500

500

400

500

500

nognosc
[kg]:

400

500

500

400

500

500

nosnosé
[kg):

400

500

500

400

500

500

nosnosé
[kg):

400

500

500

400

500

500

¢, telffax +48 725 22 91

grednica / rodzaj

szer. kol [mm]: ogumienia

160 x 40 peine

200 x50 pelne

260 x B5 pneumatyczne
160 x 40 pelne

200 x50 peine

260 x 85 pneumatyczne
srednica / rodzaj

szer. kél [mm]: ogumienia

160 x 40 pelne

200 x50 peine

260 x 85 pneumatyczne
160 x 40 peine

200 x50 peine

260 x 85 pneumatyczne
srednica / rodzaj

szer. kot [mm]: ogumienia

160 x 40 peine

200 x50 petne

260 x 85 pneumatyczne
160 x 40 pelne

200 x 50 pelne

260 x B5 pneumatyczne
érednica / rodzaj

szer. kil [mm]: ogumienia

160 x 40 pelne
200x50 peine

260 x 85 pneumatyczne
160 x 40 pelne

200 x50 peine

260 x 85 pneumatyczne
srednica / rodzaj

szer. kot [mm]: ogumienia

160 x 40 peine

200 x50 peine

260 x 85 pneumatyczne
160 x 40 peine

200 x50 pelne

260 x B5 pneumatyczne

&= office@jotkel.com
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wymiary masa  noénoéé  érednica / rodzaj N
. S x W x Gt [mm]: [kgl: [kal: szer. kit [mm]: ogumienia ]
> Platforma skrzynkowa z bokami “+
o -
ze Skle]k‘ 12805 135 x 965 x 700 51 400 160 x 40 petne a
12806 1135 x 1005 x 700 52 500 200 x50 pelne a
-
12807 135 x 1070 x 700 55 500 260 x 85 pneumatyczne E
g
12810 1285 x 965 x BOO 60 400 160 x 40 pelne s
=
1281 1285 x 1005 x 80O 60 500 200 x50 pelne
12812 1285 x 1070 x 80D B3 500 260 x 85 pneumatyczne
irdainie plamormy mogg oyc wy
> Platforma skrzynkowa z bokami . o wiblodd.  siimiiini rodea)
Z si aTk i S x W x Gt [mm]: [leg]: [kgl: szer. kol [mm]: ogumienia
12905 1135 x 965 x 700 56 400 160 x 40 peine
12906 M35 x 1005 x 700 57 500 200 x50 pelne
12907 135 x 1070 x 700 60 500 260 x 85 pneumatyczne
12910 1285 x 965 x 8OO 64 400 160 x 40 peine
1291 1285 x 1005 x 800 67 500 200 x50 pelne
12912 1285 x 1070 x BOO 67 500 260 x BS pneumatyczne

Ptyty tadunkowe platform wykonane s3 z ptyty laminowanej o grubosci 18mm, ktdra moze byc rowniez pokryta
blachg ocynkowang, co zwieksza jej trwalosc.

Platformy regatowe

> Platforma regatowa z 3 potkami

Y L4

N wymiary masa nosnosc srednica / rodzaj
5 x W x Gt [mm]: [kg): [kgl: szer. kil [mm]: ogumienia
-
12315 160 x 1825 x 700 50,5 400 200 x50 pelne
‘\.“-
“ 12316  1310x1825x800 601 500 200 x50 pelne

> platforma standardowo wyposazona w: dwa kota state oraz dwa kola
skretne z hamulcem
> 3 patki wykonane ze sklejki 1I5Smm lakierowanej

J/T[T]

"\
N
N

> potki moga byc pokryte antyposlizgowa wuykladzing gumowa
lub guma ruflowang olejoodporng

> Platforma regatowa z 3 potkami | bokami siatkowymi

wymiary masa nosnosc srednica / rodzaj

S x W x Gt [mm]: [kagl: [kgl: szer. kil [mm]: ogumienia
11 12317  1160x1825x700 645 400 200 x50 peine
12318 1310 x 1825 x BOO 77 500 200 x50 pelne

> platforma standardowo wyposazona w: dwa kola state oraz dwa kota
skretne z hamulcem

> 3 potki wykonane ze sklejki 15Smm lakierowanej, istnieje mozliwosc
zamontowania maksymalnie 7 potek

> polki moga byc pokryte antyposlizgowa wyktadzing gumowa
lub guma ruflowang olejoodporng

& jotkel.com ¢ fel/fax: +48 72522 91 = office@jotkel.com 127 — G-5
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> Potki do wozkow platformowych z bokami z siatki

—~— =

szerokost [mm] n3s
glebokosé [mm] 710
masa [kgl 0

> wykonana ze sklejki
lisciastej o grubosci 15 mm

> obcigzalnosc 50 kg

> do montazu w wozku platformowym
regalowym nr kat. 12318

<Z>

Platforma z 1 uchwytem
czolowym skladanum

Wozek transportowy 3-patkowy

karpus wykonany z blachy o grubosci 1,0 mm

z dodatkowymi gieciami na bokach

malowany farbami proszkowymi

powierzchnia gdrna wozka wyposazona

w wyprofilowang nakladke z tworzywa ABS stanowi
praktyczny blat roboczy ograniczony krawedziami
zapobiegajgcymi spadaniu matych elementow,

potki wytozone tworzywem ABS o grubosci 2 mm

na boku wozka perforacja umozliwiajgca zamocowanie
akcesaoriow (zawieszki na narzedzia, potka skladana,
potka z wysokimi krawedziami, kieszen na dokumenty,
uchwyt do recznika papierowego itp.).

kota: @100 mm: 2 state,1 skretne, 1skretne z hamulcem,
ogumienie petne, opony z gumy odpornej na oleje, smary
oraz benzyne; niebrudzgce,

~

—

szerokost [mm]

glebokost [mm)]

masa (ka)

> wukanana ze sklejki
lisciastej o grubosci 15 mm

> pbcigzalnosc 50 kg

> do montazu w wozku platformowym
regatowym nr kat. 12317

wumiary S x W x Gt [mm]:

plyta fadunkowa S x Gt [mm]:

nosnosc [kgl:

srednica / szer. kat [mm]:

rodzaj ogumienia:

masa [kal:

szerokosc [mm]:

wysokose [mm]:

glebokose [mm]:

wymiary patki (diug. x szer.) [mm]:
masa [kgl:

nosnost wazka [kg):

nosnosé potki [kal:

430 x 880 x 760

400 x 620

oo

100x35

peine

n

21670

770

940

500

700 x 480

20

150

50

985

612

Tl

Wazek transportowy 4-potkowy

2167

770

940

500

700 x 480

24

150

Wozki pakowane sg w kartony L=730 B=510 H=810 (z wycieciem na dionie - kata wewngtrz w osobnym, mniejszym

kartonie - do montazu u klienta). Waga catego pakietu ok. 24 kg,

128 & jotkel.com

¢, tel/fax: +48 7252291

= office@jotkel.com



23742 zawieszka do dokumentow AS 23743 zawieszka do dokumentow A4

dostosowana do zawieszania na uchwytach > dostosowana do zawieszania na uchwuytach
wumiar catkowity: (5 x W): 160 x 250 mm > wuymiar catkowity: (S x W): 220 x 340 mm
>
>
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powierzchnia robocza: (S x W): 160 x 220 mm powierzchnia robocza: (S x W): 220 x 310 mm
wuykanana z blachy stalowe] - malowana wykonana z blachy stalowej - malowana
farbami proszkowymi farbami proszkowymi

v VvV Vv Vv

Hulajnoga transportowa

Hulajnoga tfowarowa przeznaczona do szybkiego transportu w magazynach, halach produkcyjnych itp.
Solidna konstrukcja wykonana z profili i rur stalowych umozliwia przewoz ciezkich tadunkdw:

> malowana trwatymi farbami proszkowymi strukturalnymi wiymiary gabaryfowe (szer. X wiys. gleb) [mm]: 6301010 X 1360
> plyta tadunkowa oraz stopnica - antyposlizgowe
5 5 plyta ladunkowa (szer. x gleb.) [mm]: 639 x 526
> pgumienie pelne
> przednie kota skretne masa [kgk 26
> hamulec
koto przednie, érednica/szer, [mm]: 200 x 60
> dzwonek osfrzegawczy
> opcjonalnie: kasz metalowy umozliwiajgcy bezpieczne obcigzalnosé [kgl: 150
przewozenie drobnth przedmiotow. . _ T m—— 50
> dosfarczana w czesciach - do samodzielnego montfazu
> elementy montazowe w kamplecie kote live. stedalaessr (mmby 200XE8
> wymiary pakietu (wys. x szer. x gt): 330 x 1400x 660 [mm] termin realizacil {dnil 28

Y L4

kosz hulajnogi

szerokost [mm] 648

wysokos¢ [mm] 500

gigbokast [mm] 548

masa [ka] 55

termin realizacji [dni] 28
> Standardowa kolorystyka Konstrukeja hulajnogi

@ Mozliwosc malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

niebieski

RAL 5005

UWAGA! Kolary na wydruku moga nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.
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Kontenery samowytadowcze

Utatwiaja prace w magazynie, gospodarstwie ralnym, i innych gateziach przemystu znajdujg zastosowanie w transporcie
sypkich materialow i odpadow przemystowych przystosowane do transportu wozkiem widtowym lub wozkiem wysokiego
podnoszenia. Kontenery typoszeregu 0,5m3 - 1,0m3 mozna transportowac typowym wozkiem paletowym. Dostepne w wersji
bez kot oraz na kotach.
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> wykonane z blachy 3/4 mm wzmocnionej na obrzezu > pojemnosc od 0,5 m3 do 2,5 m3
> malowane farbami proszkawymi > nosnosc 1200 kg
> mozliwosc ocynkowania ogniowego za doptata > kota poliamidowe o srednicy 160 mm za doplata

poj A B diug € wysok waga [kgl
[m?] [mm] [mm] [mm]
12015 05m? 860 1300 760 165
12016 o7m 1060 1450 860 185
12017 10m 1320 1650 960 205
12020 13m? 1320 1850 n70 285
12021 16m? 1570 1850 170 315
12022 22m 2080 1900 1200 355
12023 25m* 2080 1970 1300 385
i i i i i i it i i |
I | 1 I 1 1 i} I 1
o' o'
=] =]
bl | -y
-« 600-960 - -« 1040 -

podstawa kontenera 0,5 m?- 1,0 m? podstawa kontenera 1,3 m?-2,5 m?

600 mm - rozstaw widel wozka paletowego

> Standardowa kolorystyka

zdlty szary

czerwony mietowy niebieski

kadmowy
RAL 1021

bazaltowy ocynk

RAL 3002 RAL 6029 RAL 7012

RAL 5005

Mozliwosé malowania w innych kolorach - UWAGA!  Kolory na wydruku mogg nieznacznie
po ustaleniu ceny i terminu realizacji odbiegac od rzeczywistych.
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Segregacja

ODPADOW



Metalowe pojemniki na odpady

Metalowe pojemniki na odpady stanowig nowoczesne i estetyczne rozwigzanie do selektywnej zbiorki odpadow. Utatwiaja
zbieranie i sortowanie odpadow w miejscach, gdzie wymagany jest porzadek potgczony z prostg obstuga. W ofercie pojemniki
z klapami wrzutowymi otwieranymi recznie oraz w wersji z pedalem.
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> pojemniki do zastosowania wewnatrz budynkow

> wykonane z blachy stalowej, powierzchnia
wykonczona frwalymi farbami proszkowymi

> komora pojemnika dostosowana do worka na odpady
(pojemnosci 150 1) lub kosza z blachy ocynkowanej
(poj.73 1)

> wymiane worka na smieci utatwia uchwyt osadzony
na prowadnicach teleskopowych

> do kazde] kamory pojemnika zatgczona jest naklejka
z piktogramami utatwiajgcymi sorfowanie odpadow

]

samozamuykajgca sie uchylna
pokrywa otworu wrzutowego,
ogranicza wydostawanie sie
nieprzyjemnych zapachow

e

| |
zamek szafki
przystosowany

do zawieszania
ktadki

%

pojemniki mogg

byc¢ wyposazone w uchwyt
na worek foliowy lub
wuyjmowany metalowy kosz

e

> Standardowa kolorystyka

> mozliwosc konfigurowania wyposazenia kamaor
w kosz metalowy lub uchwyt na worek, wedtug
indywidualnych potrzeb Klienta

> pojemniki mozna tgczyc w zestawy wielokomorowe

> latwe czyszczenie pojemnika dzieki mozliwosci otwierania
drzwi frontowych

> skosny dach zapobiega pozostawaniu odpaddw
na powierzchni pojemnika

- 1065 _"“|

1

1095
|
; I
— =
45 -
u
pojemniki
w wersji
]
do kazdego

pojemnika sg
dolgczone etykiety
z symbolami

Obudowy Klapy wrzutowe

Szkio Papier Metal Odpady biologiczne Tworzywa, folia Pozostate
popielaty groszkowy niebieski pomarancz czerwony kadmow
RAL 7035 RAL 6011 RAL 5005 RAL 2008 RAL 301 RAL 102?

Mozliwos¢ malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

H-2 — 132
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Kolory na wydruku mogg nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.
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> wymiary 5 x Gk x W: > wymiary 5x Gt x W: > wymiary 5 x Gt x W:
355 x 450 x 1083 [mm] 355 x 450 x 1083 [mm] 710 x 450 x 1083 [mm]
> masa: 18 kg > masa: 23 kg > masa: 31kg

wersja z pedatem wersja z pedatem wersja z pedatem

nr kat. 80215 nr kat. 80216 nr kat. 80205

= wymiary Sx Gk x W; > wymiary 5 x Gk x W: > wuymiary 5 x Gt x W:
710 x 450 x 1083 [mm] 710 x 450 x 1083 [mm] 1065 x 450 x 1083 [mm]
> masa; 40 kg > masa: 35 kg > masa: 43 kg

nr kat. 80252 nr kat. 80253 nr kat. 80258

wersja z pedalem wersja z pedatem wersja z pedatem

PN &L

Dae =y YN

m—

nr kat. 80217 nr kat. 80218 nr kat. 80219
> wuymiary Sx Gk x W: > wymiary S x Gk x W: > wuymiary S x Gk x W:
1065 x 450 % 1083 [mm] 1065 x 450 % 1083 [mm] 1065 x 450 x 1083 [mm]
= masa: 56 kg > masa: 52 kg > masa: 47 kg

nr kat. 80255 nr kat. 80256

wersja z pedalem wersja z pedalem wersja z pedatem

& jotkel.com ¢, tel/fax: +48 725 22 91 &= office@jotkel.com
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Uchwyty i stojaki do selektywnej zbidrki odpadow

> stanowig proste rozwigzanie segregowania odpadow w kazdym gospodarstwie domowym, zakiadzie pracy
oraz wszelkiego rodzaju placowkach uzytecznosci publicznej,

> do zastosowania wewngtrz budynku,

> stabilna konstrukcja malowana trwalg farbg proszkowa w kolorze popielatym RAL 7035,

> dostosowane do worka na odpady o pojemnosci od 80 do 120 litrow,

> wyposazone w obrecz zaciskowa do mocowania worka - w wersji z pokrywg lub bez pokrywy,
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uchwyt mocowany uchwyt mocowany stojak do dwdch stojak do dwach
do sciany do sciany z pokrywa workdw bez pokryw workow z pokrywami
= wymiary 5 x W x Gk: > wymiary 5 x W x Gk > wymiary Sx W x Gt = wymiary 5 x W x Gk:
310 x56 x 274 [mm] 325 x 58 x 282 [mm] 553 x 825 x 438 [mm] 570 x 827 x 437 [mm)]
= masa: 0,6 kg > masa: kg > masa;38Bkg > masa 4,7 kg

> Standardowa kolorystyka
Konstrukcja uchwytow i stojakow

@ Mozliwos¢ malowania w innych kolorach -

po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA! Kolory na wydruku mogg nieznacznie
odbiegac od rzeczywistych.

Stojak do workdow na odpady

> do zastosowania wewnatrz budynku,
7 N > stabilna konstrukcja malowana trwatg farba proszkowa
" w kolorze antracytowym RAL 7016,
> dostosowany do worka na odpady o pojemnosci 120 litraw,
> wyposazony w obrecz zaciskowg do mocowania worka
oraz pokrywe z tworzywa ABS w kolorze czarnym,

> Standardowa kolorystyka

Konstrukcja
stojaka

stojak stojgcy uchwyt do powieszenia na scianie
® Mozliwosc malowania w innych kolorach -
> wgmjarg SxWxGE: > wgmjarg SxWxGE: po ustaleniu ceny i terminu reallzaql
420 x 1000 x 620 [mm) 420 x 536 x 128 [mm]
> masaiblg > masa: 4 kg UWAGA! Kolory na wydruku moga nieznacznie

odbiegac od rzeczywistych.
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Pojemnik do segregacji Smieci do zastosowania na zewnatrz

Zadaszony kosz frzykomorowy do podstawowej segregacji odpadaw.

Posiada dwustronnie kolorowe fronty metalowe z napisami o rodzaju

odpadaw oraz otwory wrzutowe na dwoch przeciwlegtych scianach

pojemnikdw. Konstrukcja standardowo malowana na kolor czarny, > pojemnik wykonany z blachy stalowej, ocynkowany
i malowany proszkowo farbami do zastosowania

na zewngtrz

wn
]
(-]
-
m
=]
W
en
@
Q
=8
©
o
=%
o
g

> wuyposazony w kosze z blachy ocynkowanej
o pojemnosci 73 |.

W

daszek chronigcy przed deszczem | wywiewaniem smieci
na zewnatrz pojemnika

= wymiary S x W x Gt
1080 x 1030 x 460 [mm]
= masa:93kg

W

drzwi komdr zamykane kluczem uniwersalnym
> mozliwosc przytwierdzenia do podioza

Obudowy Klapy wrzutowe
Szkto Papier Tworzywa / Metale Bio Zmieszane

zielony niebieski kaﬁ::::gwg brazowy
RAL 6018 RAL 5005 RAL 1021 RAL 8003

Mozliwosé malowania w innych kolorach - UWAGA!  Kolory na wudruku mogg nieznacznie
po ustaleniu ceny i terminu realizacji odbiegac od rzeczywistuch.

Kaciki 55

Tablica cieni z akcesoriami usprawniajgcymi utrzymanie czystosci w hali produkcyjnej, warsztacie i magazynie.
Dostepny w dwach wersjach: zawiesznej na scianie nr kat. 23606, w formie wozka nr kat. 23605.
Wozek wyposazony w kolo fi 50: 2 state i 2 skretne z hamulcem. Dostarczany w elenemtach do samodzielnego montazu.

Kacik czystosci sklada sie z tablicy perforowane] przeznaczonej do zawieszania akcesoriow do sprzatania.
Standardowo wyposazony jest w kosz na odpady wukonany z blachy ocynkowanej. W kamplecie rowniez potka z wysokimi
krawedziami na butelki ze srodkami czystosci oraz uchwyt do recznika papierowego, 4 zawieszki.

wersja do zawieszenia
na scianie

wersja w formie
wozka

> wymiary S x W x Gt:
8816 x 2013 x 650 [mm]
> masa: 36,7 kg

= wymiary S x W x Gt
840 x1903,2 x 341 [mm]
= masa: 23,6kg

UWAGA! kacik czystosci w standardzie nie zawiera akcesoriow do sprzatania i malego pojemnika na smieci.
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Wozek z pojemnikami do segregacji odpadow

Wozek z pojemnikami do segregacji odpadow ufatwiajgcy zbieranie
i sorfowanie smieci w miejscu pracy w hali produkcyjnej,
w warsztacie, magazynie, na stanowisku pakowania itp.
Praktyczny zestaw, ktory fatwo mozna przemieszczac
w miejsce, w ktorym w danej chwili jest potrzebnu.
Przeznaczony na roznego typu odpady, np.: papier, szklo, plastik, szerokost platformy [mm] 865
metale, odpady spozywecze itp.

szerokos¢ gabarytowa [mm] 953
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glebokosc [mm] 615
Do zastosowania wewnatrz budunku wysokos¢ [mm] 1902
masa [kg] 46,6

Mabilny zestaw do segregacji odpadow skiada sie z platformy z uchwytem
czotowym i czterech kolorowych kaszy metalowych.

Wozek do zbierania i sortowania odpadow wykonany jest z blachy stalowej
i ksztattownikow stalowych, malowany proszkowo. Wyposazony w kola

o srednicy 125 mm, dwa skretne, w tym jedno z hamulcem.

Na wozku umieszczone cztery kosze metalowe na odpaduy.

Pojemniki r6znig sie kolorami, co utatwia efektywng segregacje smieci.
Do wozka dodawny jest zestaw etukiet informacujnuch

ulatwiajacych segregacje odpadow.

Stacja do dezynfekcji

Bezdofykowa stacja do dezynfekcji rgk.
Stahilny stojak wyposazony

w bezdotykowy dozownik ptynu

do odkazania rak oraz w zasobnik

na jednorazowe rekawiczki i kosz

na zuzyte srodki ochrony osobiste).

nr kat. B0301

bezdotykowa stacja
do dezynfekcji rak

Do zastosowania wewnatrz budynku
Stacja dezynfekcyjna jest niezastapiona
we wszystkich miejscach, gdzie
konieczne jest dbanie o higiene rak.

> wuymiary S x W x Gk
400 x 1480 x 400 [mm]
> masa: 29,1kg

Wyposazona w bezdotykowy dozownik

do ptunu odkazajgcego

o pojemnosci 1litra. Dozownik

zasilany jest 4 bateriami LR14

lub zasilaczem z wejsciem DC 1A/6V (w zestawie).

Korpus stacji wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo.
W korpusie umieszczony otwor z potka na pudetko rekawiczek
jednorazowych oraz otwor wrzutowy do zbierania

zuzytych srodkow ochrony osobiste).

W zestawie rowniez kosz na zuzyte srodki higieniczne.

H-6 — 136
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Uchwyty do flag

Uchwyt do flag podwajny

> wuykonane ze stali nierdzewnegj

> srednica otworu do mocowania drzewca: 22 mm

> 2 boczne otwory o rozmiarze 8 mm, ulatwiajgce
maocowanie do sciany

Uchwyt do flag potrgjny Uchwyt do flag balkonowy
= wuykonane ze sfali nierdzewne] > wuykonane ze stali nierdzewnej
> srednica otworu do mocowania drzewca: 22 mm > srednica otworu do maocowania drzewca: 22 mm
» 2 boczne otwory o rozmiarze 8 mm, ulatwiajgce > do zamocowania na poreczach o max
mocowanie do sciany wymiarach: 30 x 45 [mm]
80065 Stojak do roweréw

RN\

> konstrukcja stojaka wukanana z profilu stalowego
2x20x40 mm oraz rury stalowe]
o srednicy 20,5 mm cynkowana ogniowo.

> stojak 3-stanowiskowy

> mocowanie do twardego podioza (np. betan)
za pamaocg kotew pierscieniowych.
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Krzesta

Oferujemy krzesta do zastosowan specjalistycznych. Funkcjonalne fotele obrotowe, moga byc wykorzystywane w warsztatach,
halach produkcy jnych, laboratoriach itp. Wykonane sg z wysokiej jakosci materiatdw, co gwarantuje ich niezawodnosc

i trwatosc. Krzesta sg ergonomiczne i posiadaja regulacje wysokosci siedziska oraz kotka samohamowne, przeznaczone

do rdznych rodzajow powierzchni podiogowych. Niektore posiadajg stopki.

Nr kat. NSOO1 - GOLIAT TS12

> miekkie, tapicerowane siedzisko
> plynnie regulowana wysokosc siedziska za pomocy
podnosnika pneumatycznego
> stalowa podstawa z nakladkami z tworzywa sztucznego
> kolka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych
> dostepna rowniez wersja RB - tylko na stopkach

Nr kat. NSOO2 - GOLIAT TS12 + RING BASE

miekkie, tapicerowane siedzisko

plynnie regulowana wysokosé siedziska za pomocg

podnosnika pneumatycznego

stalowa podstawa z nakladkami z tworzuwa sztucznego
metalowa, lakierowana obrecz pod stopy o regulowanej wysokosci
stopki z twarzywa sztucznego

v

520 - 785

v

W

L

W
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Nr kat. NSOO3 - NARGO RTS T513

> antyposlizgowa powierzchnia siedziska i oparcia
z miekkiego tworzywa (PU), 350 + 410

> uchwyt w gdrnej czesci oparcia utatwiajacy przesuwanie krzesta,
dostepny tylka w kolorze czarnum,

> plynnie regulowana wysokoé¢ siedziska za pomaca 720 = 910
podnosnika pneumatycznego,

> stalowa podstawa z nakladkami z tworzywa sztucznego,

> samohamowne kdtka do powierzchni dywanowych lub
do powierzchni twardych.

'T

380 + 510

| |
~— o710 >

Nr kat. NSOO4 - NARGD RTS TS13 + RING BASE

340 = 410 > antuposlizgowa powierzchnia siedziska i oparcia
z miekkiego twarzywa (pu),
T > uchwyt w garnej czesci oparcia utatwiajgcy przesuwanie krzesta,
dostepny tylko w kolorze czarnym,
890 + 1200 550 - 800 > plynnie regulowana wysokosc siedziska za pomoca

podnosnika pneumatycznego,

> stalowa podstawa z nakltadkami z tworzywa sztucznego,
dostepna tylko na stopkach,

> metalowa, lakierowana obrecz pod stopy
o regulowane] wysokosci.
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Nr kat. NSOOS - NEGRO RTS STEEL26 Z MECHANIZMEM CPT

> antyposlizgowa powierzchnia siedziska i oparcia 350 + 410

z miekkiego tworzywa (PU),

> uchwyt w gornej czesci oparcia ulatwiajacy przenoszenie krzesta,
> mozliwose blokady kata odchylenia oparcia w wybranej pozycji,
> regulowana glebokos¢ siedziska za pomaoca Sruby.regulowana

wuysokosc oparcia za pomoca sruby,
> regulowana wysokosc krzesta,

> stalowa podstawa, malowana proszkowo.

~—— @675 —>

Nr kat. NSDO7 - WEREK STEEL 26

Vv v Vv v V¥

siedzisko i oparcie wukonane z bukowe] sklejki

uchwut w gornej czesci oparcia ulatwiajgcy przesuwanie krzesta
plunna regulacja wysokosci krzesla za pomocg podnosnika pneumatycznego

czarna, stalowa podstawa

samohamowne kdtka do powierzchni dywanowych lub

do powierzchni twardych

= |

925 : 1185

555+ 815

T

720 < 910 380 : 510

~ @675 »

Nr kat. NSOO5 - NEGRO RTS STEEL26 RING BASE Z MECHANIZMEM CPT

antyposlizgowa powierzchnia siedziska | oparcia z miekkiego tworzywa (pu),
uchwuyt w gdrnej czesci oparcia ulatwiajgcy przenoszenie krzesta,

mozliwost blokady kata odchylenia oparcia w wybranej pozycji,

regulowana glebokosc siedziska za pomoca sruby,

regulowana wysokost krzesta i oparcia,

stalowa podstawa, malowana proszkowo, dostepna wylgcznie na stopkach.
metalowa, lakierowana obrecz pod stopy o regulowane] wysokosci.

VvV VY VY Y

770 = 905 400 + 535

«—— @675 — >

Nr kat. NSOO8 - WEREK STEEL 26 + FOOT BASE

siedzisko | oparcie wykaonane z bukowej sklejki

uchwyt w garnej czesci oparcia utatwiajgcy przesuwanie krzesta

ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnaosnika pneumatycznego
czarna, stalowa podstawa

antyposlizgowy podndzek z regulacjg wuysokosci

LUBNE A T

l«—— 0675 —>

Nr kat. NSO09 - WORKER TSO2 + RING BASE

> antyposlizgowa powierzchnia siedziska
> plynnie requlowana wysokosc krzesta

> czarna, nylonowa podstawa dostepna wylgcznie na stopkach
> antyposlizgowy podndzek z regulacjg wysokosci

140

545 = 800
605 + 860

< @B45 |
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(JotKEL)

Oferta kooperacyjna

Szanowni Panstwo!

Obok szerokiej gamy standardowych produktow, oferujemy Panstwu nasze kompetencje
i doswiadczenie w zakresie wdrazania, projektowania i produkcji wysokiej jakosci wyrobow
ze stali weglowych, nierdzewnuych i aluminium.
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Posiadamy dynamiczny zespol wdrozeniowy skladajacy sie z wykwalifikowanych
projektantow, konstruktordw i technologow, z bogatym doswiadczeniem w planowaniu
i wdrazaniu zarowno matych jak i duzych, skamplikowanych projektow.

Doswiadczenie zdobyte | doskonalone w trakcie wspolpracy z Partnerami polskimi

i zagranicznymi oraz indywidualne podejscie do Klienta pozwalajg nam z powodzeniem
wspotpracowac z firmami o wysokich wymaganiach w zakresie jakosci, estetyki,
elastycznosci dostaw i logistuki.

Wsrad naszych Klientaw sa firmy z roznuch gatezi przemustu: elektroniki i elektroenergetyki,

telekamunikacji, budowy maszuyn, rolnictwa, motoryzacji i budowy pojazdow, fransportu
kolejowego, przemystu okretowego, spozywczego, rolniczego HORECA i wielu innych.

> Realizujemy

’ kratkie partie produkcyjne wyroby jednostkowe
b

zamowienia wielkoseryjne wieloletnie kontrakty

Z naszymi partnerami wspotpracujemy w oparciu o certyfikowany system zarzadzania
jakoscig, srodowiskiem i BHP zgodnie z normami IS0 9001, IS0 140071, IS0 45001.

> Dysponujemy najnowoczesniejszymi maszynami
i technologiami w zakresie:

> obrobki blach, rur i profili

> spawalnictwa

> obrabki skrawaniem

> precyzyjnej obrobki narzedziowej

> przygotowania powierzchni i malowania

> projektowania CAD/CAM

> obrobki tworzyw sztucznuych

> obrabki drewna i materiatow drewnopochodnych

Posiadamy wlasng nowoczesnie wyposazong narzedziownie.
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Doswiadczenie i najnowoczesniejsze wyposazenie pozwalajg
nam realizowac procesy takie jak:

> Obrobka blach
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> tiecie blach na nozycach gilotynowych sterowanych CNC

> wuykrawanie blach na rewolwerowych prasach wykrawajgcuych sterowanych CNC
> wykrawanie z kregu na zautomatyzowanych liniach wykrawajacych

> laserowe ciecie blach CNC

> giecie i zaginanie blach CNC

> zautomatyzowane giecie blach CNC

> zwijanie blach na 4-rolkowej zwijarce CNC

> wuykrawania konwencjonalne na prasach mechanicznych

> tloczenie konwencjonalne na prasach hydraulicznych

> przypawanie kotkow gwintowanuych i innych elementow

> Obrdbka rur i profili

> ciecie rur i profili CNC

> perforowanie rur i profili CNC
> giecie ruri profili CNC

> przewezanie rur i profili

> szlifowanie rur i profili

> Spawalnictwo

> spawanie konwencjonalne MIG/MAG, TIG/WIG stali czarnej,
stali szlachetnych i metali kolorowych

> spawanie zrobotyzowane MIG/MAG, TIG/WIG stali czarnej,
stali szlachetnych i metali kalorowych

> zgrzewanie oporowe konwencjonalne

> zgrzewanie oporowe zrobotyzowane | zautomatyzowane

> czyszczenie spoin SURFOX 202 - usuwanie przebarwien powstatych
w trakcie spawania i zgrzewania stali nierdzewnej

> Obrébka skrawaniem

> frezowanie CNC na pionowych centrach obrobkowych

> frezowanie i wiercenie konwencjonalne

> toczenie CNC

> toczenie konwencjonalne

> wiercenie i frezowanie aluminium, tworzyw sztucznych oraz materiatow
drewnopochodnuch (powierzchnia obrobcza 1500 x 3000 mm)

> Obrébka tworzyw sztucznych oraz poliuretanéw

> termoformowanie tworzyw sztucznych

(powierzchnia robocza 1000 x 2000 mm)
> produkcja elementow na wiryskarkach do tworzyw sztucznych
> obrobka skrawaniem CNC tworzyw sztucznych
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> Przygotowanie powierzchni i malowanie proszkowe

> oczyszczanie srutem stalowym i zeliwnym elementdw i konstrukeji stalowych na
oczyszczarce tunelowej

> obrobka powierzchniowo scierna (piaskowanie)

> obrobka roto-wibracyjna w luznym scierniwie (bebnowanie) - wibrator cyrkulacyjny do
stepiania krawedzi, szlifowania i polerowania

> obrobka szlifierska konwencjonalna

> odfluszczanie, fosforanowanie, frawienie - przygotowanie powierzchni przed malowaniem

> elektrostatyczne malowanie proszkowe w zautomatyzowanej linii lakierniczej

> Precyzyjna obrébka narzedziowa (budowa narzedzi specjalnych
oraz oprzyrzadowania produkcyjnego)

> elektroerozyjna obrobka drutowa
elektroerozyjna obrobka wglebna
> szlifowanie plaszczyzn

> szlifowanie walkow

> frezowanie CNC

v

> Obrdbka drewna i materiatow drewnopochodnych

> formatowanie drewna i plyt drewnopochodnych

> klejenie powierzchniowe drewna i ptyt drewnopochodnych
> frezowanie

> struganie grubosciowe i wyrownujgce

szlifowanie i wykariczenie powierzchni

W

> Kontrola jakosci

> pomiary maszyng pomiarowg do pomiaru ptaskich elementow

> pomiary detali 3D wspotrzednosciowym ramieniem pomiarowym wspotpracujgcym
z oprogramowaniem Power Inspekt

> kontrola jakosci dowolnych elemenfow procesu na podstawie szczegotowych wymagan
i uzgodnien

> Projektowanie CAD/CAM

> Solid Edge - system do przestrzennego projektowania bry/owego
CAD 3D - projektowanie konstrukcji stalowych, obudow elektrycznuch
oraz teleinformatycznych, obudow maszyn i urzadzen oprzyrzgdowania technologicznego

> Sprut CAM - oprogramowanie fypu CAM do projektowania | programowania maszyn do
obrobki skrawaniem

> NX CAM - oprogramowanie typu CAM do projektowania i programowania maszyn do
obrobki skrawaniem oraz elektrodrgzarek drutowych

> CNC Cad (Metalix) - oprogramowanie fypu CAM do projektowania araz pragramowania
maszyn CNC do obrdbki blach (wycinanie laserowe oraz wykrawanie)

> NC Express - oprogramowanie typu CAM do projektowania oraz programowania maszyn
CNC do obrobki blach (wycinanie laserowe oraz wykrawanie)

> Auto POL - oprogramowanie typu CAD/CAM do projektowania oraz programowania pras
krawedziowych CNC
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Ogdine warunki handlowe

1. Warunki handlowe Zamawiajacego odrebne od ponizszych wymagajg akceptacji JOTKEL Jan Krzywonos Sp. k.

2. Oferta asortymentowa moze ulegac zmianom.

3.JOTKEL Jan Krzywonos Sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobach w trakcie obowigzywania danej
wersji oferty.
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. REALIZACJA ZAMOWIEN

1. Zamodwienia moga buyc skltadane pisemnie, faxem, e-mailem. Zamodwienie musi zawierac nastepujgce informacje: tup wyrobu
(nr katalogowy, kalorystyka), ilosc, oczekiwany termin realizacji, adres dostawy, nazwe zamawiajgcego, NIP, Regon, numer
wpisu do ewidencji, imie i nazwisko osoby kontaktowej, nr telefonu.

2. Zamowienia sg potwierdzane przez JOTKEL Jan Krzywonas 5Sp. k.

3. Standardowe terminy realizacji padane sg w cenniku produktow JOTKEL Jan Krzywonos Sp. k. wynoszg srednio od 2- 4
tygodniw zaleznosci od rodzaju wyrobu. Kazdorazowo termin jest uzgadniany w przypadku przystapienia do realizacji
zamowien nietypowych lub opiewajgcych na wieksze ilosci.

II. WARUNKI DOSTAWY

1. Przy wartosci jednorazowego zamowienia powyze| 5 000,00 PLN netto transport na terenie Polski realizujemy bezptatnie
(dotyczy jednego adresu dostawy).

2. Dostawa realizowana jest na wskazany przez Klienta adres dostawy, przy jednoczesnym respektowaniu przepisaw o ruchu
drogowym dla samochoddw ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej pow. 3,5 t.

3. Wuytadunek z pojazdu i czynnosci z tym zwigzane (wniesienie do biura, magazynu, usuniecia opakowania, montaz, itp.) lezg
po stronie Klienta, chyba ze indywidualne umowy stanowig inaczej.

IV. GWARANCIA

1. Wyroby objete sg 24 - miesieczng gwarancjg od dnia sprzedazy (obowiazuje karta gwarancuyjna razem z dowodem sprzedazy).

2. Reklamacje winny zostac zlozone w formie pisemnej.

3. Utrata gwarancji nastepuje w momencie uzytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcjg obstugi,
naprawami lub przerobkami we wiasnym zakresie oraz uszkodzeniami powstatymi z winy uzytkownika. Gwarancja nie
obejmuje zuzycia powstajgcego w frakcie uzytkowania wyrobow.

4. Klient ma obowigzek sprawdzenia towaru bezposrednio przy odbiorze. W przypadku uszkodzenia dostarczonego towaru
powstalego podczas transportu, Klient winien wyraznie zaznaczyc to na dokumentach przewozowych (list przewozowy, dowod
WZ) w obecnosci przewoznika i zgtosic w ciggu 3 dni do sprzedawcy. Zgloszenia bez pisemnego protokotu szkody
potwierdzonega przez przewoznika nie bedg rozpatrywane.

Y L4

V. WARUNKI PLATNOSCI

1. JOTKEL Jan Krzywonos Sp. k. zastrzega sobie prawo do pabrania zaliczki, przedptaty lub pobrania w wysokosci ustalonej
wczesniej z Zamawiajgcym.

2. J0TKEL Jan Krzywonos Sp. k. bedzie naliczac odsetki ustawowe od terminu zaplaty faktury, chyba ze indywidualne umowy
stanowig inaczej.

3. Dniem zaplaty jest dzien wplywu naleznosci za towar facznie z podatkiem VAT na rachunek JOTKEL Jan Krzywonos Sp. k.

Vil. INNE WARUNKI

1. W sprawach nieuregulowanych powyzszymi warunkami handlowymi zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszy katalog nie jest oferta handlowa w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

W razie pytan prosimy o kontakt z naszym dziatem handlowym pod numerem
telefonu 62 725 22 91 badz wysylajac korespondencje na adres: office@jotkel.com

Zapraszamy do wspotpracy.
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Notatnik

Niniejszy katalog nie jest ofertg handlowg w swietle prawa. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobach.
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internetowy sklep narzedziowy
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V szeroka oferta
V atrakcyjne ceny
V szybka wysytka
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www.itunarzedzia.pl tel. 62/ 725 58 20
e-mail: sklepitunarzedzia.pl tel. kom. 516192616



Jotkel Jan Krzywonos
SPOLKA KOMANDYTOWA

ul. Wiejska 43, 63-700 Krotoszyn

Qg +48 62 / 725-22-91

@ sklep.jotkel.com
DL office@jotkel.com
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